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196 

197 
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ソコンへの接続 . 207 

撮影した画像をパソコンに取り込んで保存することび 
でさます。 
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... 208 
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... 210 
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... 218 
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... 220 
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... 226 
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... 228 


その他 . 229 

一般的な注意事項や、トラブル時の処置等を記載して 
います。 


リモコン動作一覧表 . 

. 230 

別売アクセサリー . 

....... 232 

故障かな？と思ったら . 

. 236 

取り扱い上のま意 . 
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....... 24已 

らくらくリペアヴービスについて ........ 

. 246 

主な性能 . 

....... 247 
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この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置で 
す。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 
像機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しい 
取り扱いをしてください。 


基本撮影 


撮影モ—ド 


■ 再生モ—ド ■ 
動画隱モ—ド— 


セットアップ 

モ—ド 


パソ n ン接続 
その他 
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電池は指定カメラ似外の用途に使用しないでください。また巧電には専用の巧電器を 
ご使用ください。 

発乂、破裂、液漏れの原因となります。 

電池の分解、改造、加熱、および义中•水中への投入は避けてください。特に端子部 
分はミ需5さないでください。また落としたり、大きな衝撃を与えたりしないでくださ 
い。 

危険防止用の安全機構や保護装置が損傷し、発乂、破裂、液漏れの原因となります。また異常に気 
づいたとさはすぐに使用を中止し、乂気から遠ざけてください。 


A 表面が破損した電池は使用しないでください。 

ZhA 電池内部でシヨート状態となり、発熱、発乂、破裂、液漏れの原因となります。 


正しくままにおがいいただくために 


壁 

部りがと 


お買い上げありがとラございます。 

ここに示した注意事項は、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危 
害や財産への損害を未然に防止するためのちのです。よく理解して正しく安全にお使いください。 


A 思资 

么警告 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人び死じしたり、重傷を負ラ危険性が 
差し迫って生じることび想定される内容を示しています。 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死じしたり、重傷を負ラ可能性び 
想定される内容を示しています。 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内 
容および物的損害の発生が予想される内容を示しています。 


A 注意 

お表示の例 

A 記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。（左図の場合は発义注意) 

し巧電式リチウムイオン電池 NP -800 について1 

A 思资 


必座座 
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A 周埃 


A プラス （+) とマイナス（一）を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやへ 
アピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしないでください。 

シヨー ト 状態になり、発熱、発乂、破裂、液漏れの原因となります。 

A 万一電池が液漏れし、液が目に入った場合は、こず5ずにきれいな水で洗った後、直 
ちに医師にご相談ください。液が手や巧服に付着した場合は、水でよく洗い流してく 
ださい。また、液漏れの起こった製品の使用は中止してください。 


A 

A 


適切な温度 • 湿度条件下で使用や保管を行なつてください。 

使用時•充電時温度： 0で〜40で 

义のそばや炎天下の車中など (60 で似上になるところ）での使用や巧電、保管、放置は 
しないで < ださい。 

高温になると安全機構や保護装置が損傷し、発乂、破裂、液漏れの原因となります。10で於下だ 
と電池の使用可能時間が著しく短くなります。常温 (20 で±已で）でのご使用をおすすめします。 


保管時温度： 一20で〜30で 
湿度： 4己％〜8己％ 


A 警告 


A 

A 


電池を廃棄ずるときは、テープなどで接点部を絶縁してください。 

他の金属と接触すると発熱、破裂、発乂の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って正し 
く廃棄するか、リヴイクルしてください。 


A 


所定の巧電時間を超えても巧電が完了しない場合は、充電を止めてください。 
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電池の取り扱いを誤ると、液漏れによる周囲のミち損や、発熱や破裂による乂災やケガ 
の原因となりますので、次のことは必ずお守りください。 

♦指定された電池似外は使わないでください。 

• 電池の極性 (+/-) を逆に入れないでください。 

♦表面の被膜が破れたり、はがれたりした電池は使用しないでください。 

♦電池の充電、ショート、分解、加熱、および义中•水中への投入は避けてください。 
また、金属類といっしょに保管しないでください。 

電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発乂の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って正 
しく廃棄するか、リヴイクルしてください。 

巧電器の AC コードは、100〜120ボルト、己0/60ヘルツ用です。 

日本、アメリカ、カナダ、台湾で使用でさます。それ政外の国や地域では使用しないでください。 
乂災や感電の原因となります。 

AC アダプターをご使用になる場合は、専用品を表示された電源電圧で正しくお使いく 
ださい。 

表示!;^外の電源電圧を使用すると、乂災や感電の原因となります。 

ご自分で分解、修理、改造をしないでください。 

内部には高圧部分があり、触れると感電の原因となります。修理や分解が必要な場合は、弊社アフ 
ターサービス窓□またはお買い求めの販売店にご依頼ください。 


正しく^にお僅いいただくために備を) 


カメラ-巧電器-リモコン用電池について 


A 警告 


底 座 
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A 警告 


A 

A 


落下や損傷により内部、特にフラッシュ部が露出した場合は、内部に触れないように 
電池を巧き(巧電器や AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか5巧き)、使用 
を中止してください。 

フラッシュ部には高電圧が加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分も使用 
を続けると、感電、乂傷、乂災の原因となります。齊社アフターサービス窓□またはお買い求めの 
販売店に修理をご依頼ください。 


A 


幼児の□に入るような電池や小さな付属品は、幼児の手の届かないところに保管して 
<ださい。 

幼児が飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 


A 製品および付属品を、幼児•子供の手の届く範囲に放置しないでください。 

幼児•子供の近くでご使用になる場合は、細/こ、のま意をはらってください。ケガや事故の原因とな 
ります。 


A フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。 

目の近くでフラッシュを発光すると視力障害を起こす原因となります。 

A 車などの運転者に向けてフラッシュを発光しないでください。 

交通事故の原因となります。 

A 自動車などの運転中や歩行中に撮影したり、液晶モニターを見たりしないでください。 

転倒や交通事故の原因となります。 

A 風呂場など湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で操作したりしないでください。 
獻 内部に水が入った場合はすみやかに電池を取り出し（巧電器や AC アダプターの場合は 
A 電源プラグをコンセントか6巧き）、使用を中止してください。 

ZlA 使用を続けると、义災や感電の原因となります。齊社フォトサポートセンターにご相談ください。 



正し < 安全にお使いいただ < ために(続を) 


〔カメラ•巧電器•リモコン用電池について（続き）〕 


A 警告 


底 

A 


引义性の高いガスの巧満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本製 
品を使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シンナー 
等の弓 I 义性溶剤は使用しないでください。 

爆発や乂災の原因となります。 


A 


巧電器や AC アダプターをご使用の場合、電源コードに重いものを乗せたり、無理に巧 
げたり、引っ張ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工したりしないでくださし、。 
またコンセントか5巧くときは、電源プラグを持って巧いてください。 

コードが傷むと乂災や感電の原因となります。コードが傷んだら、興社アフターサービス窓□また 
はお買い求めの販売店に交換をご依頼ください。 


A 

A 

A 


万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じた5、すみやかに電池を巧 
き(巧電器や AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか5巧き)、使用を中止し 
てください。電池も高温になっていることがありますので、义傷には十分ごを意くだ 
さい。 

使用を続けると感電、乂傷、乂災の原因となります。齊社アフターサービス窓□またはお買い求め 
の販売店に修理をご依頼ください。 


/!\ミち意 


/k 


車のトランクやダッシュボードなど、高温や多湿になるところでの使用や保管は避け 
て < ださい。 

外装が変形したり、電池の液漏れ、発熱、破裂による乂災、乂傷、ケガの原因となります。 
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A ま意 


A 長時間使用される場合は、皮膚を触れたままにしないでください。 

本体の温度が高くなり、低温やけどの原因となることがあります。 

A 長時間の使用後は、すぐに電池やカードを取り出さないでください。 

電池やカードが熱くなっているため乂傷の原因となります。電源を切って温度が下がるまでしばら 
くお待ちください。 

A 発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。 

発光時に発光部が熱くなり、乂傷の原因となります。 

液晶モニターを強く巧したり、衝撃を与えたりしないでください。 

A 液晶モニターが割れるとケガの原因となり、中の液体に触れると炎症の原因となります。中の液体 
に触れてしまった場合は、水でよく洗い流してください。万一目に入った場合は、洗い流した後医 
師にご相談ください。 

A レンズフードの先端を身体等に強くぶつけないでください。 

ケガの原因となります。 


A 

A 


巧電器や AC アダプター使用時は、電源プラグは差し込みの奥までしっかりと差し込ん 
で < ださい。 

電源プラグが傷ついていたり、差し込みがゆるい場合は使用しないでください。义災や感電の原因 
となります。 


A 巧電器や AC アダプターを巧や布団で覆ったり、周りに物を置いたりしないでください。 

熱により変形して感電や乂災の原因となったり、非常時に電源プラグが抜けなくなったりします。 

A お手入れの際や長期間使用しないときは、巧電器や AC アダプターの電源プラグをコン 
! 、 セントか5抜いてください。 

乂災や感電の原因となります。 

巧電器や AC アダプターを、電子式変圧器(海外旅行用の携帯型変圧器など）を介してコ 
ンセントに接続しないでください。 

ム ~^故障や乂災の原因となります。 
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はじめに 


お買い上げありびとうございます。 

ご使用前に、この使用説明書をよくお読みいたださ、末永くこの製品をご愛用ください。 

广ユーザー営録について- 

本製品をご使用になる前に、「コニカミノルタからのお知らせ」に記載の弊社ホームページで、お 
早めにユーザー登録（オンライン登録）を行なってください。 


• このカメラには、齊社のボディ特性に適合するように設計された齊社製のアクセサリーのご使用をお 
すすめします。他社製品と組み合わせた場合の性能の保証や、それによって生じた事故や故障につい 
ての補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 電池の模造品にごを意ください。模造品には危険防止用の安全機構が備えられていない場合があり、 
使用はたいへん危険です。齊社純正の U チウムイオン電池をお使いください。 


KONICA MIN 日 LTA は、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標です。 

DiMAGE 、 SUPHEED 、 および、 CxProcess は、コニカミノルタフォトイメージング株式会社の登録商標です。 

Wind 日 WS® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 および、 QuickTime は 、 Apple Computer, Inc . の米国およびその他の国におけ 
る登録商標または商標です。 

Intel® 、 および、 Pentium® は、米国 Intel Corp 日 rati 日 n の登録商標です。 

コンパクトフラッシュは、米国 SanDisk Corporation の登録商標です。 

IBM 、 および、 PowerPC は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標または商標です。 
Adobe 、 および 、 Photoshop Album は、米国 Adobe Systems Inc. の登録商標または商標です。 

その他記載の会社名や製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。 

© 2004 Konica Minolta Photo Imaging, Inc. 
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c 内容物の確認 ） 


お買い上げのパッケージに栖包されているのは L ソ下の通りです。ご確認の上、不備な点びございまし 
たら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


カメラ本体 （DiMAGE A2 日日） 

レンズキャップ LF- 1349 、 

アクセヴ U —シューキャップ付さ 

ネックストラップ NS-DG 8000 
充電式リチウムイオン電池 NP-800 
充電器 BC-900 (100-1 2日V AC コード付き) 
レンズフード D に-3 
AV ケーブル AVC- 已日日 
USB ケーブル USB-3 


ディマージュビューアー CD-ROM 

- DiMAGE Viewer 

- Wind 日 ws®98/98SE 用 USB ドラィバ 
- QuickTime Player 

ユ _ij_ ドビデオスタジオ 8SE CD-ROM 
本使用説明書 

DiMAGE Viewer 使用説明書 
コニカミノルタからのお知らせ 
アフターサービスのご案内 
保証書 



•本製品にはコンパクトフラッシュカードは入っておりません。別にお買い求めください。 


〔 ストラップを取り付ける 1 



1已 














































结 B の名掀 


"の付いたところは、直接手で触れないでください。 （） 内は参照ページです。 


ボディ前面 


ドライブモード切り替えボタン (64) 


7イク 


メインスイッチ （31) 


モード切り替え 


レバ ー( 


ストラップ 
取り付け部 （1 已) 

ダイヤル 


カー ドス□ットふた 
に 9) 


撮影モードダイヤル （3 已、 36) 

内蔵フラッシュ" （40) 



フォーカスリング 
(102、 125) 


焦点距離指標 
(229) 


シャツターボタン 


CM 撮影モード （44) 

囚再生モード （133) 

ス動画撮影モード （1 目 6) 


レンズ* 

ズーム リング （34) 

リモコン受信部Vセルフタイマーランプ （64 〜目 7) 
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ボディ背面 


撮影モードダイヤル 

露出モード（已 7) 
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辅 B の名茄(続を） 

〔電子ビューファインダー ( EVF ) •液晶モニタ^] 

電子ビューファインダーと液晶モニターの表示は同一です。 


撮影モード時（その 1) 



撮像感度 (86) 


シャープネス補正 （120) 


ゾフツソユ iz — 卜 

(92、1 17) 


スポット測光サークル （96) 

ズーム表示 (55) 

デジタルズーム倍率 (54) 

画像サイズ （110) 


撮影残り画像数 (34) 


撮影モード （44) 


画質 （112) 


電池容量 (27) 


フ オーカ スフ レーム (7 目） 
手ぶれ警告表示(32)" 

手ぶれ補正機能表示（已 6)^ 
ヒストグラム （4 已、 47) 
ドライブモード （64) 


測光モード （9 己) 


写し込み表示 （121) 


シャッター速度•絞り値 

黒：固定されています 
青：変更可能 

(A/S/M モード時のみ) 


フィルター効果 （97) 


彩度補正 (98) 


コントラスト補正 （99) 


ホワイトバランス （81) 


露出モード（已 7) • 
シーンセレクター （48) 


フォーカスモード表示（100) 


フォーカス表示（38、101) 
白：ピントが合っています 
ホ：ピントが合っていません 


マク□切り替え中（已 0) 


露出補正（已 2) 


※ 説明に必要な表示をすべて点灯させています。 
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r 電子ビューファインダー (EVF) •液晶モニター J 

撮影モード時（その 2) 



□-カルフオーカスフレームロ 7) 


コンパ'-夕一表示 （179) 


カラーモード （88) 

フオーカスモード表示 
(MF/DMF、 102、 124) 


マニュアルフォーカス距離表 
示 （102) 


フレックスフオーカスポ 

イント （79) 


ブラケット表示 （ ドライブモ 
-ド、 71) 


※説明に必要な表示をすべて点灯させています。 


* 手ぶれ警告表示（32、已 6) 

白：手ぶれにを意 

^手ぶれ補正機能表示（已 6) 

緑：手ぶれ補正機能作動中 
表示なし：手ぶれ補正機能は作動していません 
ホ(点滅）：カメラ温度が上昇したため手ぶれ補正機能を(一 
時的に)解除します 
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辅 B の名茄(続を） 

C _ 電子 ビューファインダーに VF ) •液晶 モニター1 


再生モード • 1コマ再生時/動画再生時 

再生モード（133) 


撮影曰時 



•拡大再生倍率 
(138) 


画像サイズ （110) 
画質 （112) 

電池容量 (27) 


フォルダ番号-ファイル番号 
画像番号/全体の画像数 


メール 画像 （1 目 3) 
プ□テクト （148) プリント指定 （1 已 6) 



•m ■ 

‘I: ド -、/^ 

•■も L.' 三 ^ 


t 日: 3日 

2DDI.Dljg 


1 DD - DDD 1 

[ DDQ 1/ DDD 3] 


動画 （1 目 9) 


※説明に必要な表示をすべて点灯させています。 
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C 電子ビューファインダー （ EVF ) •液晶モニター 1 


再生モード.ヒストグラム表示 (136) 


再生モード（133) 


画像- 

(白飛び黒つぶれ 警 
告表示、1 36) 


ヒストグラム 
(47、1 36) 


画像サイズ （110) 



画質 （112) 

シャッター速度 
絞り値 

露出補正（已 2) 

ホワイトバランス (81) 
撮像感度 (86) 


フォルダ名 （186) 
ファイル名 （187) 


※説明に必要な表示をすべて点灯させています。 
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早分かり 詳しくは本文をご覧ください。 


r 準備をする ） 

1•電池を巧電します。一 P .25 
2•電池を入れまず。一 P .2 巨 



3•コンパクトフラッシュカードを入 
れます。一 P .29 



广撮影ずる 一 P .36 ] 

1.メインスイッチを巧して力 


メラの電源を入れ、モード 
切り替えレバーを〇に合わ 
せまず。 


2•撮影モードダイヤルが、 
AUTO または P 位置にある 
のを巧認します。 



3•ズームリングを回して撮り 
たいものの大をさを決めま 
す。 

4-シャツターポタンを巧しま 
す。 
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〔撮影した画像を確認する（クイックビュ ー） 一 P .42 〕 


1.撮影後、クイックビ 
ュ ー/ 消去ボタンを 
巧します。- 



2.十字キーのちち、または、ダイヤ 
ルで見たい画像を選びまず。 


3. シャツターボタンの半巧し、また 
は、メニューボタンで元の撮影モ 
—ドに戻ります。 


C 画像を消去する 一 P .43 ] 


1.撮影後、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧しまず。 



2.十字キーのちち、または、ダイヤルで消去したい画像を選 
びまず。 


3•も5—度クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧します。 



4.ちのお認画面が出た後、十字キーのち側で 
r はい J を選び、十字キー中央の実行ボタンを 
巧すと消去されます。 

• 「いいえ」のままで実行ボタンを巧すと消去されませ 
ん /。 


占け ml A 如化下 



5.シャツターボタンの半巧し、または、メニューボタンで元の撮影モードに戻ります。 
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基本撮影 


撮影 • 再生の基本知識を説明しています。デジタルカメラを初めてお使いの方はも 
ちろん、すでに使ったことのある方もこの章は一通りお読みください。 



レンズキャップを取り外します。左 
図の2通りの取り付け•取り外しちが 
可能です。 

•ち側の方法は、フードを取り付けた 
ままレンズキャップの取り付け•取り 
外しを行なラ際に便利です。 

•撮影後は、レンズキャップをはめて 
保管してください。 
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電池を入れる 


このカメラには、付属の専用電池(充電式リチウムイオン電池 NP-8 日 0) を使用します。お買い上げの 
際には電池は充電されておりません。付属の充電器巨 C-90 日で完全に充電してからお使いください。 
•充電器に付属のコードは日本国内用です。海外でのご使用については 一 P.234 


■ 


電池を巧電ずる 



I •電源コードを、巧電器の電源ソケットとコ 
ンセントにそれぞれ是し込みます。 



2.電池を巧電器に取り付けます。 

•接点部分を先に、 U サイクルマーク(锡）の描かれた面を下にして入れ 
て < ださい。 



• 充電が開始されます。充電中は充電ランプが点灯します。 
•充電時間は約90分です。 


3•巧電ランプび消えた6巧電完了です。 

•電池を取り出して、コードをコンセントからおいてください。 


電池を入れる 


(次ページへ続く 

2已 


























電池を入れる（続を） 


•電池の充電は、ご使用の直前か前日ぐらいにされることをおすすめします。充電した状態で長時間放置す 
ると、自然に放電され、使用できる時間が短くなります。 

•電池の状態によっては、充電器に取り付けた後充電開始までに数秒かかることがあります。 

• 電池を保管するとさは、ほぼ使い切った状態での保管をおすすめします。フル充電状態での保管は電池の 
寿命を縮めたり劣化の原因となりますので避けてください。 

•長期間使用しないときは、少なくとも半年に1回已分程度の充電をし、カメラでほぼ使い切った状態にして 
から再び保管してください。自然放電により完全に放電してしまうと、充電しても使えなくなることがあ 
ります。 

•充電してち著しく撮影枚数が少 
ない場合は、電池の寿命です。 

新しい電池をご購入ください。 

• 所定の充電時間を越してち充電 
が完了しない場合には充電を止 
めて < ださい。 


こ 電池を入れる 


E a 1.カメラの電源が切れているのをお認します。 

•電源が入っている場合は、メインスイッチを巧して電源を 
m み 切ってください。 


2. 本体底面の電池室ロックレ/ V — を図の方向 
にスライドしまず。 

• ふたの □ ックが外れてふたが開きます。 



この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要 
になった電池は、お住まいの自治体またはリサイクル協力 
ち胃©規則にがって、 IE し < iJ サイクルして<ださい。 
Li-ionlA 【 IJ サイクル協力店お問い合わせ先】 

社団法人電池工業会 

TEL: 03-3434-0261 

ホームぺージ： http://www.baj.or.jp/ 
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3 .電池ロックレバーを図の方向に巧しなび5、電池室ふた 
内側の表示にしたがって電池を入れます。 

•カチッと音がするまで巧し込んでください。 


4.ふたを閒めて巧さえなが6、電池ま□ックレバーを元の 
位置に戻します。 


C 電池容量の確認 1 


•長時間の撮影や再生には、別売の AC アダプターや外部電源パックをおすすめします。- P.232 
• ホ色の回点灯時は、 UHS 連続撮影 (P.74) や動画撮影 （P. 1目 7) 、動画の編集 (P. 1已日）はできません。 
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メインスイッチを入れると、電池の容量が液晶モニターに表示されます。 


液晶モニター表示 

電池容量 

回 
白色点灯 
(約4秒後に消な） 

電池容量は十分です。 

回 
白色点灯 

電池容量が少な < なりました。 

•節電のため、フラッシュ充電中および発光直後は液晶 
モニターび消なします。 

回 
ホ色点灯 

電池の交換をおすすめします。 

•この状態でもまだ撮影はできます。 

•節電のため、フラッシュ充電中および発光直後は液晶 
モニターび消灯します。 

電池びな<なりました 

新しい電池と交換してください。 

シャッターは切れません。 



電池を入れる 

































電池を入れる（続を） 


^電池を入れると旧付/時刻を設定してください」のメッセージび出たときは- 

日時の設定が失われています。このメッセージが現れたら、日時を再 
設定してください。 [ はい]を選んで十字キー中央の実行ボタンを押す 
と、日時設定画面が現れます。詳しくは^181ページ 

〔電池を取り出す） 

1. カメラの電源が切れていることを巧認します。 

2. 電池ま□ックレ/ V — を巧してふたを開けます。 

3. 電池□ックレ/ V — を図の方向に巧して、電池を取り出します。 



白片巧巧さ瓦(の U 



〔 パつ——セ——ツ•ィ f ——トパり——イつ ) 


ファインダー メインスイッチ 



このカメラは、初期設定で約3分 m 上何も操作をしないでいると、自動 
的に省電力設定になり、液晶モニターやフアインダー （ EVF ) が消灯し 
ます(パワーセーブ)。また約30分じ(上何も操作をしないでいると、自 
動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。 

• ノ（ワーセーブまでの時間（初期設定は3分）は変更することができます。 

一 P .19 已 

•) のーセーブ状態から復帰するには、シャツターボタンを軽く押すなど 
何らかの操作を行なつてください。 

• 才ートノくワーオフの状態から復帰するには、再度メインスイッチを押し 
て電源を入れ直してください。 
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力-ドを入れる助 aa ず ^ 


〔 カードを入れる 1 

画像を記録するには、コンパクトフラッシュカード（じ(下 CF カードまたはカード）び必要です。 



1•メインスイッチを切って、アクセスランプび消えて 
いるのを巧認し、力ードス□ツトふたを開けます。 


2. CF 力ードの細長い巧起部分を図の向きにして、ス 
□ットに力ードを入れます。 

•中央をまっすぐに巧し込みます。端を巧し込まないでくださ 
い。 

•カードが奥まで入らない場合は、無理に押し込まずに 、力一 
ドの向さを確かめてください。 


池 I 
をド 
入を 
れ入 
るれ 
る 
/ 
取 
0 



3.力ードを奥までしっかり巧し込みまず。 


4.ふたを閒めます。 


• CF 力ードの代わりにマイク □ ドライブや、 SD メモリーカード+ SD-CF アダプターの使用も可能です。 
※カードを入れると液晶モニターに「このカードは使えませんフォーマットしますか？」のメッセージが現 
れる場合は 一 P.241 


29 

































































力ードを入れる/取り出ず(続を) 


C カードを取り出ず 1 




1.メインスイッチを切つて、アクセスランプび消えて 
いるのを確認し、力ードス□ツトふたを開けます。 


アクセスランプ点、！打中は、カードを取り出さな 
いでください。カード内のデータが破損する原 
因となります。 


2. 力ード取り出しレバーを少し中に巧し込みます。 

•レバーが出てさます。 

3. 再度力ード取り出しレバーを巧し込みます。 

•カードが出てさます。 


4.力ードを取り出し、ふたを巧めます。 

• レバーが出ていてきっちり閉まらない場合は、レバーを巧し 
込んでからふたを閉めてください。 

•長時間使用した直後のカードは熱くなっていますので、取り 
扱いにごま意ください。 
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屬おを乂 4 1ぷ 

電源を入れて、カメラを撮影モードにします。 

1.メインスイッチを巧して電源を入れます。 


2•モード切り替えレバーを〇に合わせまず。 

•撮影モードになります。 


•電源を切るときは、電源を入れるとき同様メインスイッチを巧してください。 



電源を入れる 

力—ドを入れる/取り出す 
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カゾラを構るる 


ファインター 



撮影される画像は、カメラ背面の電子ビューファインダー （EVF、L ソ下フ 
ァインダー）または液晶モニターに表示されます。両者の表示内容は同じ 
です。 

ファインダーと液晶モニターのどちらに表示させるかは、通常ディスプレ 
イ切り替えボタンで切り替えます。ディスプレイ切り替えボタンを押すた 
びに、ファインダーまたは液晶モニターが交互に点なします。 

カメラが少しでも動くとぶれた写真になりますので、しっかりと構えて撮 
影して < ださい。 


液晶モニター ディスプレイ切り替えボタン IQoi] 


C ファインダーを見て撮影ずる 1 



ファインダーをのぞいて撮影すると、カメラをしっかり 

構えることがでさ、手ぶれが起こりにくくなります。 

•ち手でカメラのグリップを持ち、脇を閉め、左手でレンズ 
の下側を持って支えます。 

•片足を軽く踏み出し、上半身を安定させます。壁にちたれ 
たり、机などにひじをついたりしても効果があります。 

• 暗い場所でフラッシュを使わずに撮影する場合や、望遠側 
で撮影する場合は、手ぶれが起こりやすくなります(液晶 
モニター/ファインダーに白色の手ぶれ警告表示喊が現れ 
ます)。兰脚などにカメラを固定して撮影することをおす 
すめします。 
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r 液晶モニターを見て撮影する J 

基本的な構え方は、ファインダーを見て撮影する場含と同じです。手ぶれび起こりやすいので、ぶれ 
ないようにカメラをしっかり構えて撮影してください。 


液晶モニターは、図のように開いて 
使うこともでさます。 

図のよラに開いた状態から、前側へ 
180°回転させてカメラ背面に収納 
すると、通常の背面液晶モニターに 
なります。 




開いた状態から、前側へ180°、後ろ側へ9ぴまで自由に角度 
を調整することがでさます。高い位置や低い位置の被写体を撮 
影する場ちに便利です。液晶モニターの回転角度に応じて、画 
像が上下あるいは左ちに反転して表示されます。 


図のように外カバー面(液晶面の裏側）に 
してカメラ背面に収納すると、液晶モニ 
ターを傷やミちれ等から保護でをます。 
この場合、画像の表示は液晶モニターか 
らファインダーに自動的に切り替わりま 
す。 

•この状態のとさは、ディスプレイ切り替 
えボタンは無効になります（ボタンを巧し 
てち画像の表示はファインダーのままで 
す）。 



カメラを構える 
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撮影でまる画胃 



CF カードを入れ、電源を入れてモード切り替えレバー 
を〇に合わせると、液晶モニターに、撮影残り画像 
数(現在の設定で撮影を続けると、後何枚撮影でさるか) 
が表示されます。 



1枚の CF カードに記録でさる画像数は、カードの容量、カメラで設定された画像サイズおよび画質に 
よって異なります。例として 128MB の CF カードで初期設定で撮影する場合、記録でさる画像数は約 
31枚です(画像サイズ： 32目4X2448、画質：ファイン)。 

•画像サイズ•画質を変更した場合、また動画撮影した場合は、撮影でさる画像数は大さく変わります。 

※詳細は 一 P .1 14 

• 「カードに空さがありません」というメッセージと赤色の 
0000が表示されときは、力ードがいっぱいです。力ードを交 
換するか、カード内の画像を消去してください。画像サイズや 
画質を変更すると撮影でさることちあります。 


•ファイルサイズは被写体によって異なるため、撮影シーンに 
よっては、撮影後に撮影残り画像数表示が変化しない場合ら 
あります。 

•残り画像数が9999枚を超える場合は、9999と表示されま 
す。9999枚!; TF になるとカウントが始まります。 

•液晶モニターの残り画像数が黄色になったときは、カメラの 
内蔵メモリが一時的にいっぱいになったことを表します。白 
色に変わるのを待ってから撮影を続けてください。 



だ!け 


EE；： 


■ 卜蜡が瞧 
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AUTO 讨ート)撮彰と P モード撮露について 


撮影モードダイヤルで、基本的な撮影モードを選ぶことが 
でさます。カメラを基本の状態で使いたい場を、 AUTO 位 
置または P 位置をおすすめします。 


このカメラの最も基本的なモードで、カメラのほとんどすべての機能が一時的に自動設定になります。 
カメラまかせで気軽に撮影したいとをや、他のモードでの設定変更後に一時的に自動設定に戻す場合 
に便利です。 

• 自動設定された状態に新たな設定を加えることは可能ですが、一度他のモードに変えると、新たに加えた 
設定は解除されます（メインスイッチ切/入では保持されます)。 

• AUTO 撮影モードでは、メニューを含めほとんどすべての機能が自動で設定されますが、自動設定になら 
ない機能は、1；(下の通りです。 

-マク□撮影 

-モニターとファインダー （EVF) に関する設定（切り替え、明るさ） 

-視度調整 

•音の設定(操作音、 AF 音、シャッター音、音量） 

P (プログラム)モード撮影 

シャッター速度と絞り値が自動で設定されますので、露出を気にすることなく撮影に専念でさます。 
AUTO (オート)撮影モードと異なり、カメラの各種設定が可能で、一度行なった設定は原則として再 
度変更するまで保持されます。 




ACTO (才—卜)撮影と P モ—ド撮影 
撮影できる画像数 


3已 




































撮影ずる 


ここでは、すべての設定がカメラまかせのフルオート（全自動)撮影について説明しています。 



1•メインスイッチを巧して電源を入れます。 

2. モード切り替えレバーを〇に合わせます。 

撮影モードになります。 


3•撮影モードダイヤルを AUTO または P に 
合わせます。 

《AUT 日と P について一前ぺージ 


4•液晶 モニター またはファインダーをのぞを、 ズーム 
リングを回して構図を巧めます。 

三 ] の中のものにピントが合います。※ピントが合わないと 
さは 一 P.38 

•フラッシュを発光させたいとさは、内蔵フラッシュを上げて 
ください。一 P.40 

• ズームリング上の焦点距離は、3已 mm フィルム換算時に相当す 
る値です。※換算表は 一 P.229 



5•シャッターボタンを半巧しします。 

• シャッターボタンを軽く押すと、途中で少し止まるところが 
あります。そこまで押すことを「半押し」と呼んでいます。 
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•半巧しすると、液晶モニター/ファインダー内に、さまざまな表示が現れます。 


シャッター速度 
絞り値 



ピント合わせに使われたセンサー 
(ホく表示され、ピントの合っている位 
置をお知らせします。） 


フォー カス表术 

(ピントの状態をお知らせします。一 P.38) 


5•シャツターボタンを巧し込んで撮誘 
しまず。 

•撮影された画像が自動的に CF カードに記録 
(保存)されます。書さ込み中はアクセスラ 
ンプが点滅しますので、その間はカードや 
電池をおかないでください。 



>カメラから約已 0cm 於上離れたものにピントが合います。それより近くを撮影する場合は、マク□撮影を行 
なって<ださい。一 P. 已〇 

>画面の表示の有無を切り替えることちでさます。一 P.4 已 


液晶モニター/ファインダー内に、白色の脚が出たときは、シャッター速度が遅くな 
つているので手ぶれの恐れがあります。フラッシュ撮影（一 P.40) または兰脚の使用 
をおすすめします。 

※手ぶれ補正について 一 P. 已6 



31曰〇 •撮影後は、メインスイッチを}甲して電源を切って<ださい。 

^ •レンズキャップをはめて保管してください。 



撮影する 
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ピントをねせ 


諭 




ワイドフォーカスフレーム 

センヴー配置場所(灰色部分) 


フオーカス表の 


ワイドフ オーカ スフ レーム [ 三 ] の中には、 
ピントを合わせるためのセンサーが複数 
個あります。シャッターボタンを半押し 
すると、ピントがをっている部分のセン 
ヴーがホく点なして、どこにピントが合 
つているかをお知5せします。 


〔 フォー カス 表汀^ 〕 

シャッターボタンを半押しすると、自動的にピントをわせが行われ、液晶モニターまたはファインダ 
一内のフオーカス表示〇びピントの状態をお知らせします。 


フォー カス表の 

状況 

〇白色 

ピントが合って固定されています。撮影でさます。 

〇ホ色 

ピントが合いません。於下を確認してください。撮影はでさます。 

撮りたいものに近づき週ざていませんか？ 

カメラから約已 Ocml； (上離れたちのにピントが合います。それより近くの物を撮影す 
るときは、マク□撮影を行なってください。 -P.50 

被写体がワイドフォーカスフレーム [] か5がれていませんか？ 

] から外れたりするとピントが合いません。 

被写体び動いていませんか？ 

動いている物を撮影する時は、コンティニュアス AF をおすすめします。 -P.101 

オートフォーカスの苦手な被写体ではありませんか？ 

オートフォーカスの苦手な被写体（一 P.40) だと、オートフォーカスではピント合わ 
せがでさません。フォーカス□ック撮影（一 P.39) またはマニュアルフォーカス撮影 
(一 P.102) を行なってください。 


• 〇が赤色の時に撮影すると、フラッシュが発光しない場合は4紅〜無限位置に、発光 
する場合は3.日〜 3.8 な;の間にピントが合います。 
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c 被写体が c ] に入! 5 ないときは（フオーカス□ック撮影） 



ピントををわせたいものび [ こ ] に入らないとさに、そのまま撮影する 
と、[三と重なっている背景にピントが合って人物がぼけてしまいます。 
このようなとさは、次のようにしてピントを固定（フオーカス□ック）し 
て撮影してください。 


1. ピントを合わせたいものに [ 三 ] を合わせ、シャツターボタン 
を半巧しします。 

•ピントが合ラと画面ち下に白い〇が点灯し、ピント合わせに使われたセ 
ンヴーがホく表示されます。 


2.シャツターボタンを半巧ししたまま、撮りたい構図に戻しま 
ず。 

3•シャツターボタンを巧し込んで撮誘します。 


>ピントと同時に露出も固定されます（ワンショット AF で多分割測光時のみ)。画面左下のシャッター速度と 
絞り値が黒く反転してお知らせします。 

M 也のピント合わせの方法として、11個の□ーカルフォーカスフレームから任意の1つを選ぶ「11点□一力 
ルフォーカスエリア」（一 P.77)、 画面内で自由にピント合わせの位置が決められる r フレックスフォーカ 
スポイント機能」 P.79) があります。 


ピント合ねせ 
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ピント合わせ（続を) 


广才ートフオーカスの苦手な被写体 1 

オートフオーカスのピント合わせは、被写体のコントラスト（明暗差）を利用しています。したがって、 
次のような被写体ではオートフオーカスでピントびをいにくいことびあります。ピントび合わない場 
合は、液晶モニターにホ色の〇が点:打します（一 P.38 )。 このような場ちは、フオーカス□ック撮影 
(一 P.39) またはマニュアルフオーカス撮影（一 P.1 日 2) を行なってください。 
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コントラストのないちの 


[] の中に 
距離の異なるちのが 
混じっているとさ 



明るいちのや、 

車のボディ、水面など 
さらさら輝いているちの 


フラッシュ握露 
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フラッシュを発光させるとさは、内蔵フラッシュを手 
で上げてください。上げていると必ず発光します。 

• ウルトラ八イスピード （ UHS ) 連続撮影時など、フラッシ 
ュを上げていてち発光しない場合があります。 
•フラッシュは上まで（止まるところまで）上げてください。 
途中で止めると部分的に露出アンダーの画像になります。 

フラッシュを発光させないときは、内蔵フラッシュを 
手で押し下げてください。 
































































〔 フフツソユ表巧 J 



フラッシュ表 TIT 

状況 

受白色 

フラッシュの充電が完了しました。撮影でさます。 

&赤色 

フラッシュが充電中です。白色になってから撮影してください。 

@青色 
(撮影後） 

フラッシュ光が被写体に届きました。 

撮影後に青い@が現れなかった場合は、フラッシュ光が被写体 
に届いていません。フラッシュ光の届く距離を確認してください。 


•このカメラではフラッシュの発光量を正確に決めるため、フラッシュ発光時には撮影の直前に一度フラッ 
シュが発光します（プリ発光)。よって本発光と合わせてフラッシュが2回続けて発光します。 


广フラッシュ光の届<距離つ 

フラッシュの光が届く範 
囲には限度があります。 

最広角側では 3.8 祝、最望 
遠側では 3.0 祝を目安に撮 
影してください（撮像感度 
AUTO 時)。 


夜景など暗い場合は、フラッ 
広角側： 3.8 メト ru シュが発光してち遠 < の景色 
望遠側： 3. 日 姑 は写りません。 

•撮像感度を変更すると、フラッシュ光の届く距離が変わります。 -P.87 
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撮露した画像な度認ずる/消去ずる(クイックビュ ー) 


〔画像を確認する（クイックビュ ー）) 


撮影した画像を簡単に見ることびできます。 

1•撮影後、クイックビュ ー/ 消去ポタンを巧します。 

•直前に撮影された画像が、ファインダーまたは液晶モニターに現れます。 



2.十字キーのちち、または、ダイヤルで見たい画像を選 


びます。 


3•シヤッターボタンを半巧しすると撮影モードに戻り 
まず。 

•メニューボタンでち戻ります。 

※再生モードに入るときは 一 P. 133 


クイックビューでは再生モードと同様の操作が可能です(再生モードメニューを除く）。 



•表示切り替えボタンを押すと、表示や 
データの有無を切り替えることがでさ 
ます。一 P.13 已 

•拡大/縮ルレバーを押すと、再生画像の 
拡大-縮小がでさます。 -P.138 
•十字キーの上側を巧すとヒストグラム 
表示に、下側を押すと画像を回転させ 
ることがでさます。 -P.136. 137 
• 動画の再生ち可能です。 -P.169 
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c 画像を手早 < 消去する〕 


クイックビューの状態で、画像を簡単に消去することびできます。 



1•撮影後、クイックビュ ー/ 消去ポタンを巧します。 

• 直前に撮影された画像がフアインダーまたは液晶モニターに現れ 
ます。 


2.十字キーのちち、または、ダイヤルで消去したい画像を 
選びます。 




3•もう一度クイックビュー 
/消去ポタンを巧します。 

•ちの画面が現れます。 

•消去しない場合は、この状態で 
十字キー中央の実行ボタンを押 
してください。 

4.十字キーのち側で r はい J 
を選びます。 


ぶ萬 lift を4が 





5.十字キー中巧の実行ポタンを巧します。 

• 選んだ画像が消去されます。 

• この後、2.に戻って続けて画像を消去することちでさます。 


巨•メニユーボタンを巧して（またはシャツターボタンを 
半巧しして）通常の撮影モードに戻ります。 


•消去する際、 r はい」を先に選択した状態にすることちできます。 -P.197 

※複数の画像を一度に消去するときは 一 P.144 
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撮影モ—ド 



この章では、撮影モードでの各種設定に 
ついて説明しています。モード切り替え 
レノ \：一は〇位置(撮影モード）に含わせ 
て < ださい。 



撮影モード中は、ファインダー/液晶モニ 
ター内の左上に〇が現れます。 
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画面まおの切 D 畳え （ Q 握露モード瞄 


C 画面内の表示の切り替え ） 


画面内の表示やヒストグラムの有無を切り替えることびでさます。 

※個々の表示内容について 一 P. 18、19 



表示切り替えボタンを巧します。 

• ボタンを巧すごとに画面が！; TF の順序で切り替わります。 



一 P.47 


参「フォーカスフレームのみ」でち、ピントが合った時のセンヴーなど、一 
部の表示は現れます。 

• この使用説明書では、撮影データありの状態(左端)で説明しています。 

•これらの表示に、方眼や目盛り線を加えることちでさます。^次ぺージ 
•このカメラでは、一定!;(下の暗さになるとモニターの感度が自動的にアップして、暗いところでも液晶モ 
ニターを見やすくします（モニター自動感度アップ機能)。撮影される画像には影響ありません。この機能 
を解除することもできます。 --P.130 



画撮 
面影 
表モ 
示 I 


のド 
切 
0 
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4已 




















































画面表おの切り替え （ o 撮露モード時）（続を) 


r フオーカシングスクリーン（画面の背景表示）の切り替え"] 

画面内に、ち眼や目盛り線を表示させることびでさます。前ページの画面内の表示と自由に組み合わ 
せることが可能です。 

方眼：構図を決める際の水平線や垂直線を知ることがでさます。 

目盛り線：構図を決める際に大きさのバランスを取ることびできます。 



本体側面のシフトボタンを巧したまま、表示切 
り替えボタンを巧します。 

• ボタンを押すごとに画面が!; TF の順序で切り替わりま 
す。 
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ヒストグラムについて 


ヒストグラムとは輝度分布のことで、どの明るさの画素がど 
れだけ存在するかを表します。このカメラのヒストグラム表 
示は、横軸が明るさ(左端び黒、ち端び白）、縦軸が画素数を 
表しています。露出補正をかけると、ヒストグラムもそれに 
応じて変化します。下はその一例です。 

※画素について 一 P.1 1日 


+側に露出補正をか 
けると画面全体が明 
るくなるので、ヒス 
トグラム全体が明る 
い方(ち側）にずれま 
す。一側だと逆(左 
側）にずれます。 


ヒストグラムの左ち両端には、黒または白100%のデータ*しか存在しません。よって後でパソコン 
に取り込んで補正しても、つぶれた部分の再現は不可能だといラことになります。撮影前にヒストグ 
ラムを確認することにより、このような画像の状態を前もって知ることができます。 

* 正確にはカラー画像の場合 RG 巨で表されるので、白は R 2 己己、 G 25 己、巨2己己、黒は R 0、 GO 、 巨0 

•撮影前のヒストグラムは、その時に液晶モニター/ファインダーに表示されている画像（ライブビュ 
一画像)のヒストグラムを表します。よって、ライブビュー画像と実際に撮影される画像の明るさ 
が異なる場合（フラッシュ発光時、撮影モードメニューで M モード時のモニターを「常に適正」にし 
ている時 （ P . 131 ) 、 自動感度アップ機能により暗中でモニター感度が自動的にアップされている 
時 （ P .130)) は、撮影後にヒストグラムを確認してください。一 P .13 目 
•被写体の状況や画像処理により、撮影前と後のヒストグラムに若干の差が生じることがあります。 




画面表示の切り替え 
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シーンセレクター 


撮影したい場面を給表示で選ぶだけで、その場面に合った写真を撮ることがでさます。 



撮影モード位置で、撮影モードダイヤルを回し 
て撮影したい場面の給表示を選びます。 

ポートレート 
芭 J スポーツ 
圏夕景 

國夜景ポートレート•夜景 

•撮影シーンセレクターでは、選んだ撮影場面 
に応じてカメラの設定が自動的に行われま 
す。したがって、測光モードなど機能によっ 
ては、撮影者による変更がでさません（シー 
ンによってその内容は異なります)。 


〔 ホー ト レー ト J 

人物を引を立たせるよラなやわらかいぼけ味を表現するととちに、人 
の肌がなめらかに写るようなデジタル処理を行ないます。 

• 背景をよりぼかすには、レンズの望遠側の方が効果があります。 

• 逆光のとさはフラッシュの使用をおすすめします。フラッシュを使わない 
場合は、画面に余分な光が写り込むのを防ぐため、フードの使用をおすす 
めします。一 P.1 日目 
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スポーツ 



速く動いているものでもぶれにくいよう、高速寄りのシャッター速度 
で撮影を行ないます。 

•フォーカスモードは AF-C (コンティニュアス AF) に設定することをおすす 
めします（一 P.10 日)。シャッターボタンを押している間ピントが調整さ 
れ続けます。 

•フラッシュ光が届かない場合はフラッシュを使用しないでください（内蔵 
フラッシュを下げてください)。※フラッシュ光の届く距離 一 P.41 


夕景 


夕焼けのホさを美しく再現することびでさます。 

• レンズを長時間太陽に向けたまま放置しないでください。 CCD (撮像素子） 
を傷める原因となります。やむを得ず置く場合は、レンズキャップを取り 
付けるか、絞りを絞り気味に（絞り値を大きく）してください。 



〔 を宗ボートレート•を農 



明かりのない暗い部分は黒く、明るい部分は明るく写し出すことによ 
り、美しい夜景を描写することがでさます。 

夜景ポートレート撮影（人物+夜景） 

フラッシュを上げて発光させてください。 

夜景撮影（夜景のみ） 

フラッシュは下げたまま発光させずに撮影してください。 

•シャッター速度が遅くなりますので、=脚を使用してください。手ぶれ補 
正機能ち効果があります(-^ P .已6)。また夜景ポートレート撮影の場合、 
撮影される人物が動くと写真ちぶれますので、動かないよラにミち意してく 
ださい。 


シ—ンセレクタ— 
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マク□握彰 


カメラ内の CCD* の位置から約已 OcmL ソ内の被写体を撮影する場をに使 
います。マク□撮影には、レンズの望遠側を使う「テレマク□撮影」と、 
広角側を使ラ「ワイドマク□撮影」の2通りがあります。 

テレマク□撮影では被写体を中/こ\とした一般的なマク□撮影、ワイド 
マク□撮影では被写体と背景の両方を取り入れたマク□撮影を行なラ 
ことがでさます。 

撮彰可能節囲 

テレマク□時 ： CCD 面より約2已 cm 〜6日 cm 

(レンズ先端より約13加1〜已0加1) 

ワイドマク□時： CCD 面より約 30cm 〜目日 cm 

(レンズ先端より約21 cm 〜已1 cm) 

•上記の範囲外の被写体にはピントが合いません。 




テレマク□撮影 



ワイドマク□撮影 


* CCD ニカメラ内で被写体の映像を受け取る部分、 
つまり通常のカメラのフイルムにあたる役 
割を果たす部分。 


已〇 

















































•ズームリングを、テレマク□の場合は最望遠側ま 
で、ワイドマクロの場をは最広ち側まで回します。 

ズームリング上の▼マークとマク□切り替えレノ（一横の ■ 
マークが合います。 


2•マク□切り替えレ/ V — を矢印の 
方向にスライドさせまず。 


MACRO 


テレマク □ ワイドマク〇 

3.テレマク□の場を、ズームリングを回してズームの微調 
壁を巧ないます。 

•ズームリング上の▼—がマク□撮影範囲です。この範囲内でズーム 
U ングを回して微調整がでさます。 

•ワイドマク□ではズームの微調整はでさません。 





•マク□撮影になっているときには、液晶モニター/ファインダ 
一下部に絵記号が表示されます。 

•内蔵フラッシュは、レンズにさえぎられて画面下部まで光が届 
かないのでおすすめできません。フラッシュ撮影が必要な場合 
にはマク□フラッシュ、または、デイフューヴーの使用をおす 
すめします。- P.234 


マク□撮影 
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露出巧正 -11^ 正 


【露出補正】 

画面全体を明るくしたり暗くしたりしま 
す。 一2 .日〜+2.日の範囲で1/3段ごとに 
設定でをます。 

+側にすると画面全体が明るくなります。 

白い被写体を白く表現するとさや、黒い 
被写体をつぶさずに描写するとさなどに 
使います。 

-側にすると画面全体が暗くなります。黒い被写体を黒く表現するとさなどに使います。 

【調光補正】 

フラッシュ撮影の際、露出補正とは別に、フラッシュの発光量だけを調整することびでをます。露出 
補正と同じく、 一2.0 〜 +2.0 の範囲で1/3段ごとに選択することができます。 

P 露出補正と調光補正の違い-> 

露出補正では、シャッター速度 • 絞り値-撮像感度(オートの場合）が変化することによって補正が行 
われます。フラッシュが発光する場合は、それに加えてフラッシュの発光量ち同時に変化します。 

一方調光補正では、フラッシュの発光量のみが変化します。写真全体に巧するフラッシュ光の影響を 
相対的にコント□-ルすることができます。例えばフラッシュ光を少なめに仕上げたいときは、調光 
補正をややアンター側（一側）に設定しておさ、同時に露出補正をオーバー側 （+ 側）にかけて全体の 
明るさを調整する、といった使い方がでさます。 



露出補正+側 露出補正一側 



1.撮影モードで十字キーの上キーを巧しまず。 

• 補正値の設定画面が表示されます。 
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露出補正 
調光補正 


(次ページへ続く 
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露出補正-說側正(続を) 



• 露出補正と調光補正は同時に設定でさます。 

•露出補正値を0於外に設定すると、設定後、 
液晶モニター/ファインダーに园と設定値 
が表示されます。 

• 調光補正値を日於外に設定すると、設定後、 
液晶モニター/ファインダーに國と設定値 
が表示されます。 


•撮影前後に、ヒストグラム表示で露出の状態を確認することもできます。一 P .4 已、13目 
•露出補正は、表示されているシャッター速度と絞り値の変化だけでなく、より細かなシャッター速度の変 
化や撮像感度の調整(オート設定時のみ）によってち行われています。したがって、露出補正を設定してち 
表示されているシャッター速度と絞り値は変わらないことがありますが、正確に露出補正は行われていま 
す。 

•特に内蔵フラッシュで調光補正を行なう場合、フラッシュの光量が限られているため、被写体がフラッシ 
ュ光の最大到達距離(調光距離）付近にあるとさは、調光補正の効果が出ないことがあります。 


ぞジタル ズーム 



デジタルズームの機能やデジタルズーム後の画像サイズについては、 
撮影メニュー画面の [03] タブの[デジタルズーム]の設定によつ 
て異なります(左図、一 P .132)。 

[あり]に設定すると、最大4倍までデジタルズームで拡大表示され 
ます。また画素補間び行われますので、デジタルズーム後でも画像 
サイズは変わりません。初期設定は[あり]です。 

[トリミング]に設定した場合は、デジタルズームの拡大倍率は2倍 
のみです。また元の画像サイズに応じて画像サイズが変更されます。 
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•デジタルズームの設定を旅り]に設定しているとき（^前ぺージ参照） 
は、撮影画像が1段階拡大表示されます。拡大/縮ルレバーの+側を巧 
すごとに撮影画像が拡大されます(最大 4 倍まで)。巧し続けると連続し 
て拡大されます。 

•縮小するとさは、拡大/縮ルレバーの一側を巧します。巧すごとに撮影 
画像が縮ルされます。押し続けると連続して縮ルされます。 

•デジタルズームの設定を[トリミング]に設定しているとさ(->前ページ 
参照）は、拡大/縮ルレノ（一の+側を巧すと撮影画像が2倍に拡大されま 
す(倍率は2倍のみ)。拡大/縮ルレバーの-側を押すと、等倍表示に戻 
ります。 

•撮影後ちデジタルズームのままです。戻るとさは拡大/縮ルレバーを押 
して等倍に戻してください。 


露デ 



>画面ち上にデジタルズーム 
の倍率が黄色<表示されま 
す。 


•デジタルズーム時には、□ーカルフオーカスフレーム（- >P.77) は中央で固定され、枠も少し大きくなり 
ます。フレックスフオーカスポイント（^ド.79)のポインタ（牛）ち画面中央で固定されます。また UHS 
連続撮影時、 RAW 画質設定時はデジタルズームでさません。 

• デジタルズーム[トリミング]設定時の、デジタルズーム後の画像サイズは政下の通りです。 


元の画像サイズ 

デジタルズーム後の画像サイズ 

3264X2448 

1600 XI200 

3264X2176 3:2 

1600 XI064 

2 已 60X1 920 

1600 XI200 

2080XI 已 60 

1600XI200 

640X480 

640X480 
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手ぶれ砲 


カメラを手持ちで撮影する場合は、この機能により手ぶれを減少させることがでさます。フラッシュ 
を発光させずに撮影するとさや、望遠側で撮影するとさに特に威力を発揮します。 



1•液晶モニター/ファインダーに緑色の手ぶれ補正機能表 
巧〇が現れている （ =手ぶれ補正機能が作動している）こと 
をお認します。 

•現れていない場合は手ぶれ補正ボタンを押してください。ちラー度押す 
と手ぶれ補正機能表示が消えて手ぶれ補正は解除されます。 

2.シャッターボタンを半巧します。 

•半巧しすると、手ぶれ補正の効果が画面で確認でさます。少なくとち1 
秒間は半押ししたまま、画像が安定するのを確認してください。 

3•シャツターボタンをゆっくり巧し込んで撮影します。 


•手ぶれ補正機能は、シャッターボタン半押し中と露光中のみ作動します。半巧し中の画像の動さが不自然 
に感じられる場合は、露光中のみの作動に変更することちでさます。 ->P.196 

• 手ぶれ補正機能を働かせてちなお手ぶれの恐れがある場合は、手ぶれ補正機能表示®！贸の上に白色の手ぶ 
れ警告表示胆^が現れます。その場合は兰脚等にカメラを固定してください。なお、=脚使用時には、手ぶ 
れ補正ボタンを巧して手ぶれ補正機能を解除されることをおすすめします。 

•被写体を追いながら撮影する場合、夜景撮影などシャッター速度が遅いとさには、手ぶれ補正の効果が現 
れにくいことがあります。 

• 高温下で長時間撮影された場合、カメラの温度が上がり、手ぶれ補正機能が自動的に解除されることがあ 
ります(解除前に赤色の〇が4秒間点滅してお知らせします)。カメラの温度が下がってから撮影を再開し 
て < ださい。 
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麗出モード 


同じシーン、同じ被写体でも、シャッター速度や絞り値を変えると写真の描写が変わります。露出モ 
ードを変えることで、シャッター速度と絞り値のどちらか一方、あるいは両方を自分で決めることが 
でをます。撮影モードダイヤルで設定します。 

P モード 

シャッター速度と絞り値の両方が自動的にミ夫まります。 P 
モードでダイヤルを回すと、プ□グラムシフトになります。 

A モード 

希望の絞り値を決めることがでをます。一 P. 已9 

S モ ー K 

希望のシャッター速度を決めることがでさます。一 P.6 日 

M モード 

希望のシャッター速度と絞り値を決めることびでさます。 

一 P.62 



P モード（プ□クラムモー 


シャッター速度と絞り値び自動的に決まります。シャッターチャンスに専念することびでを、スナッ 
プ写真など一般撮影に最適です。 



撮影モードダイヤルを P に合わせます。 


露出モ—ド ( P ) 
手ぶれ補正 


(次ページへ続く 
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p モード i プ□グラムモード）（続を) 


广 プ□グラムシフト つ 

P モードのままで、一時的に絞り値とシャッター速度の組み合わせを変えることがでさます （ Pa / Ps 
シフト）。 



1. P モードのが態で、シャツターボタンを半巧しして、測光値 
(シャツター速度と絞り値）を表示させます。 



2. 測光値が表示されている状態で、 
ダイヤルを回すと Ps シフトにな 
0ます。 

希望のシャッター速度を選ぶことがで 
きます。絞り値は自動的に決まります。 

側面のシフトボタンを巧したま 
まダイヤルを回ずと PA シフトに 
な0ます。 

希望の絞り値を選ぶことができます。 
シャッター速度は自動的に決まります。 



• 数秒経過して測光値が消えると、設定した値ち消えます。 

•測光値が表示されていれば、シャッターボタンの半押しを続ける必要はありません。 

•フラッシュが発光する場合は、プ□グラムシフトにはなりません（ダイヤルを回しても何ち変わりません)。 
プ□グラムシフト中に内蔵フラッシュを上げると、プ□グラムシフトはキャンセルされます。 
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A モー ド（絞む 優ホモー ド) 


撮影者が希望の絞り値をミ夫めることがで 
さます。絞りとはレンズを通して入って 
くる光の量を調整するもので、絞り値が 
変わると被写体の前後のピントの状態が 
変わり、背景をぼかしたり、くっさり写 
したりすることがでさます。 

絞り値を 2.8 などにルさくする（開ける） 

と、被写体の前後がぼけやすくなります 
(写真左)。逆に11などに大きくする（絞 
り込む）と、近くのものから遠くのものまでくっさりと写ります(写真ち)。 



絞り値がルさいとき 
(絞りを開けたとき） 


絞り値が大きいとき 
(絞りを絞り込んだとさ） 



1•撮影モードダイヤルを A に合わせます。 


2.ダイヤルを回して、巧望の絞り値を 
選びます。 

•絞り 値は液晶モニター/フアインダー内に 
青色で表示されます。於下の範囲から選ぶ 
ことがでさます。 

広角側： 2.8-1 1 
望遠側： 3.日〜11 

※数値は1/3段刻みで変わります。 



露出モ—ド ( P / A ) 


(次ページへ続く 
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A モード(絞 0 励モード）（続を) 


シャッターボタンを半巧ししたとさに、液晶モニター/ファインダーのシャ 
ッター速度がホく点灯した場合は、カメラの制御範囲を超えているため、 
露出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。通常に表示される 
範囲内で絞り値を設定してください。 


•フラッシュを使用する場合、絞り値を大きくする（絞りを絞り込む）と、フラッシュ光が遠くまで届かなく 
なります。絞り値をルさめにして（開放側で)撮影することをおすすめします。 

•絞り値を大きくする（絞りを絞り込む）とレンズを通る光の量が減少し、シャッター速度が遅くなります。 
王脚を使って撮影されることをおすすめします。 

•撮影状況によっては、絞り値を変えても、それに連動してシャッター速度が変化しないことがあります。 
これは、表示されている!;(上に細かなシャッター速度の変化や撮像感度の調整(オート設定時のみ）による 
もので、実際には適正露出になるように正確にカメラはコント□ールされています。 



S モード（シャツター递 


过圍 


ホモード) 


撮影者が希望のシャッター速度を決める 
ことがでさます。シャッター速度が変ね 
ると動いているものの写り方び変わりま 
す。 

シャッター速度を1/I日日0秒などに速 
くすると、動いているちのがくっをりと 
止まって写ります（写真左)。逆に1/1已 
秒などに遅くすると、動いているものび シャッター速度が速いとき シャッター速度が遅いとき 

流れるよラに写ります(写真ち)。 
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I •撮影モードダイヤルを s に合わせます。 


2.ダイヤルを回して、巧望のシャッタ 
—速度を選びます。 

• シャッター速度は液晶モニター/ファインダ 
一内に青色で表示されます。30秒〜 

1/I目0日秒^の範囲から選ぶことがでをま 
す。 

^数値は1/3段刻みで変わります。 

•表示部に2"、 4" など「"」の文字が出ている 
場合は、それぞれ2秒、4秒を表わします。 


巧—^ 皮 ^ - J 



留を"^4；；^—^ 

l/IGHf F11) 


ぃンヤツターボタンを半押ししたときに液晶モニター/ファインダーの絞り値 
がホく点灯した場合は、カメラの制御範囲を超えているため、露出オーバ 
一または露出アンダーの写真になります。通常に表示される範囲内でシヤ 
ッター速度を設定してください。 


•フラッシュを発光させる場合、シャッター速度が高速になるほど、実際の露光に使われるフラッシュ光量 
は減少し、露出アンターになることがあります。内蔵フラッシュで1/10日日秒、別売りのプ□グラムフラ 
ッシュだと1/2已〇秒かそれより低速側での使用をおすすめします。 

• S モードでは、白色の手ぶれ警告表示睽あは現れません。 

•バルブ撮影(長時間露光)は M モードで行なってください。一 P.62、 10已 

•被写体の状況によっては、シャッター速度を変えても、それに連動して絞り値が変化しないことがありま 
す。これは撮像感度の調整(オート設定時のみ）によるちので、実際には適正露出になるよラに正確にカメ 
ラはコント□ールされています。 


露出モ—ド ( A / S ) 
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M モード(マニュアルモード) 


A モード、 S モードで説明した絞り値とシャッター速度の両方を、自由に選ぶことがでさます。絞り値 
とシャッター速度の両方を固定したままで撮影したいとさや、露出計を使って撮影するとさなどに便 
利です。 



1•撮影モードダイヤルを M に合わせます。 


2•ダイヤルを回して、巧望のシャツター速度 
を選びます。 

•シャツター速度は液晶モニター/ファインダー内に青 
色で表示されます。1已秒〜1/160日秒*の範囲から 
選ぶことがでさます。 

" 数値は撮像感度オート時です（その他は P .87 参照)。 

• 30秒の次には巨 ulb (バルブ撮影)が表示されます。 

一 P.10 已 




3•十字キーのちちで （または、 シフトボタンを巧したままダイ 
ヤルを回して)、巧望の絞り値を選びまず。 

•絞り値は液晶モニター/ファインダー内に青色で表示されます。1；(下 
の範囲から選ぶことがでさます。 

広角側： 2.8-1 1 
望遠側： 3.日〜11 


※数値は1/3段刻みで変わります。 
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• M モードでフラッシュを発光させない場合は、設定されたシャッター速度 
と絞り値に応じて画面の明るさが変化します。そのまま撮影すると写真が 
大幅に露出オーバー/アンダーになる場合は、シャッターボタンを半押しす 
ると液晶モニター/ファインダー内のシャッター速度と絞り値の両方がホく 
点灯してお知らせします。 

• フラッシュを発光させる場合は、被写体が確認できるよラ自動的に画面が 
明るくなります。またフラッシュを発光させない場合でも、画面の明るさ 
を自動的に調整して被写体が確認できるようにすることもできます。^ P.131 

•フラッシュを発光させる場合、シャッター速度が高速になるほど、実際の露光に使われるフラッシュ光量 
は減少し、露出アンターになることがあります。内蔵フラッシュで1/1日0日秒、別売りのプ□グラムフラ 
ッシュだと1/2已〇秒かそれより低速側での使用をおすすめします。 

• M モードでは、撮像感度卜 P.86) を才ートにしていると、常にに日100相当に固定されます。 

• M モードでは、白色の手ぶれ警告表示#みは現れません。 

• M モードでの露出補正（一 P.52) はでさません。 


マニュアルシフト 1 

M モードに設定後、露出はそのままでシャッター速度と絞り値の組みをわせを変えることがでさます。 


1 . M モードでシャツター速度と絞り値を選 
びます。 


2. AE □ックボタンを巧しなが6ダイヤルを 
回し、巧望のシャツター速度と絞り値の 
組み合わせを選びまず。 



み、 

闷をな L 

1/1000 円 .5 


露出モ—ド因 
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ドライブモード 



連続撮影やセルフタイマーなど、シャッターの切れるタイミ 
ングを変更することがでさます。 

ドライブモード切り替えボタンで設定画面を出し、十字キー、 
または、ダイヤル（シフトボタン+ダイアル）で設定します。 



1•撮影モードでドライブモード切り替えボタンを巧します。 

• ドライブモード設定画面（左図）が現れます。 

2•十字キーの上下、または、シフトボタン巧したままダイヤ 
ルを回して、ドライブモードを選びまず。 




3•セルフタイマー撮影（&)、ブラケット撮影（国)、連続 
撮影 （ a ) を選んだ場合は、十きキーのちも、または、ダ 
イヤルを回してさ6にオプシヨンを選びまず。 

1コマ撮影（□)、リモコン撮影（ク勺には、オプション（の選択)は 
ありません。 


丽 


トブラケット撮影 
のオプション選 
択画面 









































































十字キー上下またはシフトボタン+ダイヤルで選択 

— ► 

十字キー左ちまたはダイヤルで選択 

□ 1 コマ 撮影 

シャッターボタンを押すごとに、1枚ずつ撮影されます。 
初期設定は1コマ撮影です。 


— 

公 セルフタイマー 撮影 

シャッターボタンを巧してから一定時間後に撮影されま 
す。一 P.66 

— ► 

◎10 秒セルフタイマー 

2秒セルフタイマー 

ク"リモコン 撮影 

別売アクセサリーのリモコンを使って撮影します。一 P.68 


— 

功ブラケット（ず 6 し） 撮影 

露出やホワイトバランスをずらした撮影が簡単にでさま 
す。一 P.71 

— ► 

◎露出ブラケット0.3 

露出ブラケット〇.已 

WB ブラケット1 ( 弱） 

WB ブラケット2 (強） 

Oj 連続撮影 

シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影され 
ます。一 P.73 

— ► 

◎通常連続撮影 （2 コマ/秒） 

高速連続撮影（と3コマ/秒） 

UHS 連続撮影 （1 日コマ/秒） 



4 •十きキー中巧の実行ボタンを巧しまず。 

•通常の撮影モードの画面に戻ります。 


感 


ドラ V ブモ—ド 


6已 







































七 J レフタイ 7 —握彰 （ ドライブモード） 

シャッターボタンを巧してから10秒後または2秒後に撮影されます。 

L 10秒セルフタイマー~1 

シャツターボタンを巧してから約10秒後に撮影されます。撮影ちも一緒に写真に入るときに便利です。 



1•目4ぺージ操作し2•の要領で、セルフタイマー撮影（の）を選 
び、十字キーちち、または、タイヤルで [10 秒セルフタイマー撮 
影]を選んで、実行ボタンを巧します。 



2•被写体にピントが合つているのをお認してか6、シャツターボタ 
ンを巧し込んで撮影しまず。 



•セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセルフタイマーランプが点滅しま 
す。撮影直前にはランプが素早い点滅、そして点口となり、撮影のタイミン 
グをお知らせします。 

•セルフタイマー作動中は、ランプと同様に音でちお知らせします。 

•撮影後、セルフタイマーは解除されます。 

•作動中のセルフタイマーを止めるには、メニューボタンまたはファンクシヨ 
ンボタンを押して < ださい。 
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〔 2 秒セルフタイマー 1 


シャッターボタンを押してか5約2秒1 爹に撮影されます。シャッターボタンを巧す際のカメラぶれを和 
らげるのに便利です。 




影 


2.シャツターボタンを巧し込んで撮誘します。 


•セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセルフタイマーランプが作動しま 
す。ランプと同様に音でもお知らせします。 

• 撮影後もセルフタイマーは解除されません。 

•作動中のセルフタイマーを止めるには、メニューボタンまたはファンクシヨ 
ンボタンを巧して < ださい。 
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u モコン撮影 （ ドライブモード) 


別売アクセサリーのワイヤレスリモコン RC - D 1 を使って、カメラから離れて撮影できます。撮影者も 
いっしょに写りたいとさやカメラぶれを防ぐのにお使いいただけます。 



撮影ボタン〜巧すとすぐにシャッターが切れます。カメラぶれを防いだり、 
撮影のタイミングが重要なシーン等でお使いください。 

2秒後撮影ボタン〜巧してから約2秒後にシャッターが切れます。リモコン 
を拳の中や背中に隠して写真に写ることがでさます。 

表示切り替えボタン〜液晶モニター/ファインダー内の表示(内容)を切り曾 
えます（一 P .4 己)。 


拡大縮小ボタン〜カメラ本体の拡大/縮ルレバーと同じ働さをします（デジ 


タルズーム、一 P . 已4、已己)。 




ノ 
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2 •撮りたいものに [] を合わせて構図をミ夫めます。 

3•ち図の節囲巧でワイヤレスリモコンをカメラ(のリモ 
コン受信部)に向け、2秒後撮影ボタン、または、撮影 
ボタンを巧します。 

•でさるだけカメラの正面に向かってリモコンを操作してくださ 
し、。足図の範囲外から操作すると、リモコンの信号がグリップや 
レンズにさえぎられて、カメラの受信部まで届かないことがあり 
ます。 

•また、レンズフードやワイド/テレコンバーターなどのレンズア 
クセヴ IJ 一を取り付けている場合、左図の範囲内からの操作であ 
つてち、リモコンの信号がさえぎられてカメラの受信部まで届か 
ないことがあります。 


•カメラを兰脚などに取り付けてから操作してください。 

•ワイヤレスリモコンの信号がカメラに正しく受信されると、カメラ前面のセルフタイマーランプが点滅し 
てお知らせします。2秒後撮影ボタンを巧したとさは、カメラ前面のセルフタイマーランプが数回点滅しま 
す。 

•バルブ(長時間露光)撮影(一 P .10 己）の場合は、撮影ボタン（または、2秒後撮影ボタン）を一度巧すとシャ 
ツターが開いたままになり、再度押すとシャツターが閉じます。 

• 撮影後ち U モコン撮影の設定のままです。 

• 逆光時や堂光灯の近くではリモコン撮影でさないことがあります。 

•このカメラでは、リモコンを使ったフォーカス□ック撮影はできません。 


ワイヤレスリモコン RC - D 1 は、再生モード（一 P .133) や動画撮影モード（一 P .166) でもお使いい 
ただけます。これらのモードでは、ドライブモードでの設定に関係なく、モード切り替えレバー 
を囚またはスに合わせるだけで使用でをるようになります。 

•再生モード、動画撮影モードでのワイヤレスリモコン RC - D 1 の動作については、230ぺージの一覧表をご 
覧ください。 


U モ n ン撮影 
(ドラ V ブモ—ド) 
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u モコン撮露（ドライブモード）（続を） 


广リモコンの電池の交換） 

ボタン押してもカメラびリモコンに反応しなくなったら、リモコンの電池を交換してください。 
コイン型リチウム電池 CR2 日2已を1個使用します。 


1.リモコンを裏向けて、ツメの部分を①の方向 
に巧しなが6電池まを®の方向に引を出しま 
す。 


2.電池まを表に向け、ちい電池を取り出して、+側を下に 
して新しい電池を凹みの部分に入れまず。 


3.電池まを、パチッと音びするまで元通りお実にはめ込み 
ます。 




70 




















ブラケット(ずらし)握彰 


露出やホワイトバランスをず5した撮影が簡単にでさます。 


C 露出ブラケット J 

露出をず5した画像が自動で3コマ撮影されます。シャッターボタンを押している間、連続して撮影さ 
れます。 

•フラッシュが発光するとさは、連続ではなく1枚ずつシャッターボタンを押して露出をずらした撮影を行な 
います（フラッシュブラケット）。 


I -64 ぺージ操作1•、2•の要領で、ブラケット撮影（因）を選び、 
十きキーちも、または、ダイヤルでず6し蠢の店]または[0.5]) 
を選んで、実行ボタンを巧します。 






2•シャッターボタンを巧し続けて撮影します。 

• [±0]一 [-( 露出アンダー)側] 一 [+( 露出才ーパ'-)側]の順に3枚撮影されます。 

•基準値け 0) は1枚目を撮影するときに固定されます。露出補正(-^ P. 已 2) であらかじめずらしておくこ 
とち可能です。 

•途中で指を離すとブラケット撮影は終了します。 

•撮影中にカードの空さが無くなると、その後の撮影はされずにブラケット撮影は終了します。 
•フラッシュが発光する場合はフラッシュの光量が変化してブラケットを行ないます。 M モードでは、通常 
はシャッター速度が変化しますが、 AE □ックボタンを巧しながら撮影すると絞り値が変化します。 


ブラケット(ず5し)撮影(ドライブモ—ド) 
リモ n ン撮影(ドラ V ブモ—ド) 
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ブラケット（ず5し）握露（続を） 


广ホワイトバランス ( WB ) ブラケットつ 

ホワイトバランス効果を自動的にずらした写真びでをます。 



1•目4ぺージ操作1•、2•の要領で、ブラケット撮影（因）を選び、 
十きキーちち、または、ダイヤルでず6し量 （[ WB 1 (弱)]または 
[ WB 2( 齡])を選んで、実行ボタンを巧しまず。 



2.シャッターボタンを （1 回)巧して撮影しまず。 

• 1回の撮影で、[基準のホワイトバランスの画像]^ [一側(青みがかかった画像)]^ [+ 側(ホみがかかっ 
た画像)]の順で、計3コマの画像が記録されます。 W 巨ブラケット1(弱）よりち W 巨ブラケット2(齡の方 
がより効果が大さくなります。 

•基準となるホワイトバランスを、カスタムホワイトバランス> P.83) であらかじめずらしておくことち 
可能です。 

•撮影中にカードの空きが無くなると、その後の画像は記録されずに、ホワイトバランスブラケット撮影は 
終了します。 
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里^ 


シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影でさます。通常の連続撮影では毎秒約2コマ、 
Hi (高速)連続撮影では毎砂約 2.3 コマ、 UHS 連続撮影では毎秒約1日コマの速度で撮影されます。 


r (通常の)連続撮影 J 

シャッターボタンを巧し続けている間、毎秒約2コマの速度で連続已枚まで撮影されます。連続撮影中 
も液晶モニター/ファインダーで被写体の動さを確認することがでさます。 

•已枚撮影後は、 CF カードに記録するのにしばらく時間がかかります。記録中は、液晶モニター/ファインダ 
一ち下の撮影残り画像数が黄色になり、次の撮影はでさません。 


• 64 ぺージ操作1.、2•の要領で、連続撮影（鸟 J ) を選び、十字キ 
—ちち、または、タイヤルで[通常連続撮影(国)]を選んで、実行 





2•シャッターボタンを巧し続けて撮影します。 

•内蔵フラッシュが発光するとさは、フラッシュの巧電が完了してから撮影されます。 

• ピントと露出は1コマ目で固定されます。オートフオーカスモードをコンティニュアス AF(AF-C) に変更 
すると、1コマごとにピントと露出が変わります。一 P.10 日 
•画質を RAW+JPEG に設定すると、連続撮影はできません(後から連続撮影を選択すると画質は自動的に 
ファインになります）。 


連続撮影(ドラ V ブモ—ド) 

ブラケット(ずらし)撮影(ドライブモ—ド) 
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運镜|§^(続を) 


r Hi (高速)連続撮影 J 

シャッターボタンを巧し続けている間、毎秒約 2.3 コマ(画像サイズ 3264X2448 設定時)の速度で 
連続已枚まで撮影されます。連続撮影中は液晶モニター/ファインダーは消なします。 

•已枚撮影後は、 CF 力ードに記録するのにしばらく時間がかかります。記録中は、液晶モニター/ファインダ 
一ち下の撮影残り画像数が黄色になり、次の撮影はでさません。 



2•シャッターボタンを巧し続けて撮影します。 

•内蔵フラッシュが発光するとさは、フラッシュの充電が完了してから撮影されます。 

• ピントと露出は常に1コマ目で固定されます。 

•画質を RAW+JPEG に設定すると、 Hi 連続撮影はできません(後から連続撮影を選択すると画質は自動 
的にファインになります)。 


r ウルトラノ、イスピード （ UHS *) 連続撮影 J 

シャッターボタンを押し続けている間、毎秒約10コマの速度で連続撮影がでさます。画像サイズ（一 
P.110) は640画素 X480 画素に固定されます。 
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UHS 二 Ultra High Speed (ウルトラ八イスピード）の略 











































I •目 4 ぺージ操作1.、 2 •の要領で、連続撮影（鸟 J ) を選び、十字キ 
—ちち、または、タイヤルで [ UHS 連続撮影(ち4)]を選んで、実 
行ボタンを巧しまず。 



2-シャツターボタンを巧し続けて撮影します。 


•カメラ 内の メモリ 容量の制限により、1 日 コマ/秒の速さで UHS 連続撮影でさる枚数は「4 日 コマまで」とな 
ります。4 日 コマ分を撮影した繳 ホ、 CF 力ードに記録するのにしばらく時間がかかります。記録中は液晶 モ 
ニターやファインダーは消灯します。 

•フラッシュ撮影はでさません（内蔵フラッシュを上げていてち発光しません)。 

• RAW 画像 （ RAW + JPEG を含む)では、 UHS 連続撮影はできません(後から UHS 連続撮影を選択すると画 
質は自動的にファインになります)。 

•ピント位置、露出、ホワイトバランスは1コマ目で固定されます。 

•デジタルズーム（^ P . 已 4) での撮影はでさません。 

•低速のシャッター速度での撮影はできません 。 S モー ド や M モー ドで1/30秒より低速側のシャッター速度 
に設定していた場合、自動的に1/30秒に変更されます。 

• UHS 連続撮影の場合、他の撮影画像と比べると画質がやや劣化することがあります。 

• 強い逆光下で撮影した場合、スミア(縦に伸びる光の帯)が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりする 
ことがあります。これらの現象は液晶モニター/ファインダーで確認できるので、そのような場合はレンズ 
フードを使用するか、絞りを絞って撮影してください。 


連続撮影(ドラ V ブモ—ド) 
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I^mHI 



ワイドフオ- 
カスフ レーム 
(確定状態） 


□-カルフオーカスフレーム(確定状態） 



フレックスフォーカスポイント ( FFP ) (確定状態） 


AF フレームの 切 0 替え 


AF (オートフオーカス）でピント合わせに用いる AF フレームを、[ワイドフオーカススレーム ] W [1 1点 
□—カルフオーカススレーム]トー[フレックスフオーカスポイント （ FFP )] で切り替えることができます。 



ダイヤル操作 


十字キ—中央の実行ボタン♦押し 
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〔 \ 1 点□—力 J レ^才ーカスソレ ー iA I 


11個の□ーカルフオーカスフレームから任意の1つを選ぶことびでをます。ピントを合わせる位置が 
決まっている被写体の撮影等に便利です。 

1.撮影 モー ドでワイド フオーカスフレー ムが 
表示されているとまに、十字キー中巧の実 
巧ボタンを巧します。 

•ワイド フォーカスフレームが 青色に変わって、切り 
替えできる状態になったことをお知らせします。 


2•タイヤルを回して、□—カルフオーカスフ 
レームを表示させます。 



3. 十字キーの上下ちちで、 ffi 用する□—カル 
フォーカスフレームを選びます。 

• 選択したフレームが青色で表示されます。 

参左ちの2つの □ ーカルフォーカスフレームは、カメラ 
縦位置での人物撮影で顔にピント合わせる際に便利 
です。 

4. 十字キー中央の実行ボタンを巧します。 

•フレームが白色に変わり確定されます。 


(次ページへ続く 
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AFH リアの切り替え 










































AF エリアの切 0 替え(続を) 



•任意の□ーカルフオーカスフレーム確定後にちラー度実 
行ボタンを押すと、ふたたび11個の□ーカルフオーカ 
スフレームが表示されて、十字キー(上下ちち)で任意の 
フレームを選択でさます。 

•またこのとさ（ふたたび11個の□ーカルフオーカスフレ 
ームが表示されているとさ）ダイヤルを回すと、フレッ 
クスフオーカスポイント （ FFP ) やワイド AF フレームに 
切り替えることがでさます(^ 76ページの図参照)。 

•デジタルズーム時(一 P . 已 4) は□-カルフオーカスフレ 
ームは中央に固定され(中央!;!外を選んでいても、デジ 
タルズームにすると中央のフレームに戻ります）、枠も 
少し大さくなります。また、デジタルズームの倍率によ 
つてフレームの形状が□から E a に変わります。 




参 （1 1個の） □ ーカルフォーカスフレーム選択の画面で、 
本体側面のシフトボタンを押したまま十字キー中央の 
実行ボタンを押すと、中央のフレームが選ばれた状態 
になり、中央のフレームにすばやく戻れます。 
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c フレックスフオーカスポイント1 

画面内でピントをわせの位置を自由に決めることびでさます。 



1•撮影モードでワイドまたは□—カルのフォ 
—カスフレームが表示されているとまに、 
十字キー中巧の実行ポタンを巧します。 

•フォーカスフレームが青色に変わって、切り替えで 
きる状態になったことをお知らせします。 


戸!齡 



2•ダイヤルを回して、フレックスフォーカス 
ポイントの画面を表示させます。 

前回の操作で選んだ位置に、十字状のポインタ牛が 
青色で表示されます。 


渗 


3.十字キーの上下ちちで、ピントを合わせた 
い位置に十字がのポインタ牛を動かします。 





4. 十字キー中巧の実行ボタンを巧しまず。 

•フレックスフオーカスポイントのポインタ牛が白色 
に変わり確定されます。 

•シャッターボタン半押しでピントが合うと、白い牛 
が一瞬ホい：:-!-](実際にピントを合わせる範囲）に変 
ねります。 


AFH リアの切り替え 


(次ページへ続く 
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AF エリアの切 0 替え(続を) 



• ポインタ(中)位置確定後にもう一度実行ボタンを押すと、 
ふたたびポインタ（中）が青色に変わり、十字キー让下 
左ち)で任意の位置に移動でさます。 

•またこのとさ（ポインタ（牛）が青色で表示されていると 
さ）ダイヤルを回すと、ワイド AF フレームや□ーカルフ 
オーカスフレームに切り替えることができます（一7目 
ページの図参照)。 

•デジタルズーム時(一 P. 已 4) は、フレックスフオーカス 
ポイントのポインタ（中）は画面中央に固定されます（中 
央於外に移動させていてち、デジタルズームにすると画 
面中央に戻ります)。 




•フレックスフオーカスポイントのポインタが青色で表示 
されているとさ、本体側面のシフトボタンを押したまま 
十字キー中央の実行ボタンを巧すと、ポインタが画面中 
央に移動します。 

•スポット測光(一 P.9 已）時に、牛と一緒にスポット測光 
サークルを移動させることちでさます。 -P .1 16 
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ホワイト八ランス 


光源によって被写体の色は変化します。特に白いものは、光源によって青っぽくなったり黄色っぽく 
なったりします。これが白くなるように調整するのがホワイトバランスです。オートにすると自動的 
に調整されますび、光源を選択したり（プリセット)、ご自分で最適な値をカメラに記憶させたり（カス 
タム）することちでさます。 


r 才ートホワイトバランス1 A ホ 

- F ワ 

ホワイトバランスは自動的に調整されます。初期設定はオートホワイトバランスです。 エイ 

U 卜 




1•撮影モードで、十字キーの下キーを巧します。^ノ J 

• ホワイトバランス設定画面（左図）が現れます。 


2•十字キーの上下で、または、シフトボタン巧したままダイ 
ヤルを回して、 [ AWB ] を選び、十きキー中央の実行ボタ 
ンを巧します。 

•オートホワイトバランス設定時は、撮影中は液晶モニター/ファイン 
ダーに AWB などの表示は現れません。 

*AW 巨二 Auto White Balance けートホワイトバランス）の略。 


〔プ U セットホワイトバランス ] 

被写体を照射している光源を選ぶことびでをます。オートホワイトバランスで思ラよラな色び出ない 
とをにお使いください。 


(次ページへ続く 
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ホワイト八ランス(続を) 




1.撮影モードで、十字キーの下キーを巧します。 

•ホワイトバランス設定画面（左図）が現れます。 


2•十字キーの上下で、または、シフトボタン巧したままダイ 
ヤルを回して、[プリセット ( AWB の下)]を選びまず。 



3.十字キーのちちで、または、ダイヤルを回して[光源]を選 
び、十字キー中巧の実行ボタンを巧しまず。 

設定後、液晶モニター/ファインダーに選んだホワイトバランスが表 
示されます。 


表示 

光源の種類 


东 

昼光(晴れた明るい屋外） 



日陰(晴れた明るい屋外の日陰） 

な 

曇天(曇った屋外） 

み 

白熱打（タングステン光） 

1 

/ / 1 \、 

白色堂光打 

貨2 

昼白色堂光打 

口'ミ 

(内蔵)フラッシュ光 


• か銀灯やナトリウムランプの場合、光源の特性上それらだけでは正確なホワ 
イトバランスは得られません。フラッシュの使用をおすすめします。 
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カスタムホワイトバランス 


複数の種類の光源で照明されている場をなどで、より正確に白さを表現したいとをは、カスタムホワイ 
トバランスの使用をおすすめします。カスタム1とカスタム2の2通りをカメラに登録させることびでを 
よ9 〇 

• 12目ページの登録機能とは関係ありません。 


Iカスタムホワイトバランス値を登録するI 




1.撮影モードで、十字キーの下キーを巧します。 

•ホワイトバランス設定画面が現れます。 

•十字キーの下キーを巧し続けると、カスタムワイトバ 
ランス仮登録画面が現れます。下記操作2.、3.を飛ば 
して、4.に進んでください。 


2•十字キーの上下で、または、シフトボタン巧したままダイ 
ヤルを回して、 [ dd ] を選びます。 

3•十きキーのちもで、または、タイヤルを回して [ b !! dSet ] 
を選び、十字キー中央の実行ボタンを巧します。 

•白く写る部分が画面中央に表示されます(左図)。枠の中が白く覆われ 
るよラにしてください。 


4.白く写したいものを画面中央に配置して、シャッターボ 
タンを巧します。 

•シャッターの切れる音がして（撮影はされません)、カスタムホワイト 
ノ（ランス値がカメラに仮登録されます。 

5. 十きキーのちもで、登録巧の番号 { 1または 2) 
4©!^ を選びまず。 

(次ページへ続く 
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ホワV卜八ランス 














ホワイト八ランス(続を) 



目.十字キー中巧の実行ボタンを巧して、仮登録した値を登録し 
ます。 

•登録したカスタムホワイトバランス値が設定された状態で、撮影画面に 
戻ります。 


• メニューボタンを巧すと登録されません。 

• この操作で登録されたカスタムホワイトバランス値は、次に同じ操作で同じ番号に別の値が登録されるま 
で有効です（カメラの電源を切ってちキャンセルされません)。 


•仮登録する時（シャッターの切れる音がした時）にフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホ 
ワイトバランスが登録されます。実際の撮影でもフラッシュを発光させて撮影してください。 


A カスタム WB 設定 I ラ- 

酣盛 fc 


• 左のメッセージが表示されたときは、登録しようとしている値が想定外 
であることを表します(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やか 
な色の被写体に向けた場合など)。十字キー中央の実行ボタンを押してメ 
ッセージを消してください。その後その値を登録した場合、液晶モニタ 
一/ファインダー内の b 5 d と数字が黄色になります。この状態でも撮影は 
でさますが、より正確なホワイトバランスを得るには、再度設定し直す 
ことをおすすめします。またエラーを起こりにくくするには、 A / S/M 
モードよりち P モードをおすすめします。 


[記憶させたカスタムホワイトバランス値を呼び出す I 



83ぺージ、操作し2•の操作後、十字キーのちもで、または、 
ダイヤルを回して [ b も1 ] または [ b も 2] を選び、十字キー中 
巧の実行ボタンを巧します。 


曾ぶ 
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フアンクシヨンボタン 


フアンクシヨンボタンを押すと、撮像感度やカラーモードなどの設定を変更でさます。 

、 FUNC 1•撮影モ-ド（〇)で、フアンクシヨンボタン 
を巧します。 

• 設定画面(下図）が現れます。 



2•十字キーの上下で、または、本体側面のシフト 
ボタンを巧したままダイヤルを回して、設定 
したい頂目を選びまず。 


撮像感度 （IS 日） 

一 P.8 目 

カラーモード 

一 P.88 

フラッシュモード 

一 P.92 

測光モード 

- P.9 己 

フィルター効果 

一 P.97 

彩度補正 

一 P.98 

コントラスト補正 

一 P.99 


3.十字キーのちちで、または、タイヤルを回し 
て、設定する内容を選び、十字キー中央の 
実行ボタンを巧しまず。 

• 1つの設定画面で、十字キー中央の実行ボタンを巧して通常の 
撮影モード画面に戻らないかぎり、撮像感度り SO) からコン 
トラスト補正までの各項目をすべて設定でさます。 

• 十字キー中央の実行ボタンを押すと、設定した内容が確定さ 
れて通常の撮影モード画面に戻ります。設定途中でメニュー 
ボタンを巧すと、設定した内容が確定されずに通常の撮影モ 
ード画面に戻ります。 


m 


ISO AUTO 


フアンクシヨンボタン 
ホワ V 卜八ランス 


日 D 円 

+ _ 卜 +1 

み™ 〇 


rL 


8 已 









































ファンクションボタン) 


撮影時の感度を選択することがでさます。感度はに0(写真フィルムの感度の単位)の数値に換算して 
表されます。才ートに設定すると、明るさや状況（フラッシュ発光の有無など）に応じて自動的に感度 
び調整されます。画質を重視する場ちは、に0已日や10日に感度を下げてください。暗い場所での撮 
影やフラッシュ光の到達距離を伸ばしたいとさには、感度を上げると有効ですが、画像が粗くなり、 
ノイズが発生しやすくなります。 




1•撮影モード（〇)で、フアンクシヨンボタンを 
巧します。 


2•十字キーの上下（またはシフトボタン+ダイヤ 
ル)で[撮像感度(旧日)]を選び、十字キーの 
ちも（またはダイヤル)で数値を選んで、実行ボ 
タンを巧します 

• 初期設定はオート (AUTO. 自動設定)です。 

•感度は!;(下の範囲から選ぶことがでさます。 

才ート （AUTO)、 已0、100、200、400、800 


• 才ート (AUTO) の場合、設定中は AUT 日の文字が現れま 
すが、撮影中の表示はありません。撮像感度は、日〇〜 
200の範囲で自動的に設定されます。 M モード時には 
100で固定されます。 

• 才ート (AUTO) 政外を設定した場合は、液晶モニター/ 
ファインダー内に Q 資◎と数値が表示されます。 
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撮像感度を変更すると、内蔵フラッシュの調光距離（フラッシュ光の届く距離）と最長シャッ ター 速度 
は、それぞれ下表の通りになります。 


撮像感度 
(フイルム換算値） 

内蔵フラッシュの調光距離 

最長シャッター 
速度 

広角側 

望遠側 

才ー ト ( AUTO ) 

0.己〜 3.8 も-レ 

日. 己〜 3.0 も-レ 

1已秒 

旧〇已〇 

0.己〜 1.9 な： 

日. 己〜1.己な； 

3 日 秒 

ISO 100 

0.己〜 2.7 台-レ 

0.5-2. Uru 

3 日 秒 

ISO 200 

0.已〜 3.8 も-レ 

0.己〜 3.0 も-レ 

1已秒 

ISO 400 

0.已〜己4も-レ 

日. 己〜 4.2 も-レ 

8秒 

ISO 800 

0.己〜 7.6 も-レ 

0.己〜 6. 日 も-レ 

4秒 


ノイズについて- 

長時間露光撮影や撮像感度を上げた撮影を行ラと、画像にノイズが発生しやすくなります。また連続 
使用によりカメラ内部の CCD の温度が上がると、ノイズはさらに大きくなります。 

ノイズを少なくするには、ノイズリダクション(一 P .1 3日）を「あり」に設定して湖期設定は「あり」 
です）、 P モードまたは A モードで絞り値をルさくして(絞りを開けて)撮影してください。またカメ 
ラの温度を下げるために、電源をいったん切って温度が下がってから撮影する、手ぶれ補正機能を解 
除して P . 已目）王脚に固定して撮影する、などをおすすめします。 


撮像感度(フアンクシヨンボタン} 
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ブド （フアンクシヨンボタン) 


撮影する画像の色を、ナチュラル ( sRGB )、 ビビッド ( sRG 目)、ポートレート （ sRGB)、Adobe 
RGB (に C )、 モノク□の中から選ぶことがでさます。 



FUNC 1•撮影モ—ド（〇)で、フアンクシヨンボタンを 
巧しまず。 


2•十字キーの上下 （または シフトボタン+タイヤ 



ル)で[カラーモード]を選び、十字キーのち 
ち （または ダイヤル)で巧望のカラーモードを選 
んで、実行ボタンを巧します 

• カラーモードの設定は静止画のみに有効です（動画には 
影響しません)。 





〔ナチュラル ( sRGB ) 3 

自然な色のカラー画像 （ sRG 目つとして記録されます。初期設定は 
この設定です。 

* sRG 目二平均的なモニターの特性を反映させた色空間。ホームページなど 
Web 表示用の画像を扱ラ場合に適しています。 


















































〔 ビビッド （ sRGB ) ] 



カラー画像ですが、ナチュラル （ sRGB ) より彩度とコントラストび 
高く、全体的に色び鮮やかに再現されます。さらに彩度補正を加え 
ることも可能です（一 P .98)。 

•液晶モニター/ファインダーに淵 * が表示されます。 

•彩度が高い被写体の場合、ビビッドカラーにすると再現でさる限界を 
超えてしまうことがあります。 






〔 ルートレート tsRGB ) J 

カラー画像ですび、人間の肌の色をより好ましく再現するカラーモ 
—ドです。 

•シーンセレクターのポートレート（一 P .48) では、背景をやわらかく 
ぼかして人物を引さ立たせる、人肌をなめらかに再現する等の絞りコ 
ント□ールやデジタル処理が行われますが、カラーモードのポートレ 
ートは、純粋に色再現だけをコント□ールします。 




力 I フ—モ I ド (フアンクシヨンボタン) 
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カラーモード(フアンクシヨンボタン）（続を) 



〔 AdobeRGB(ICC) 1 

Adobe RG 目は、ナチュラルやビビッドの sRG 目に比べて広い色再 
現節囲を持っています。プリントを主目的とする撮影、特に鮮やか 
な緑色や赤色の多い被写体をプリントする場含に効果があります。 
画像の表示やプリントには 、 DiMAGE Viewer 等カラーマネジメン 
卜に対応したソフトウエアをお使いください。 

•液晶モニター/ファインダーに 而而 a が表示されます。 



•このカラーモードで撮影した画像の表示、編集•加工、プリントには、 
DiMAGE Viewer などカラーマネジメントに対応したアプリケーシヨ 
ンソフトウエアをご利用ください。カラーマネジメント非対応のソフ 
トウエアでは、正しい色で表示やプリントがでさなかったり、フアイ 
ルが開かなかったりすることがあります。お持ちでない場合は、ナチ 
ュラルまたはビビッドでの撮影をおすすめします。 


• このカラーモードを選択して、カラーマネジメントとに C プ□ファイ 
ルの両方に対応しているソフトウエアを使うと、最ち正確な色情報が 
得られます。 

カラーマネジメント対応でもに C プ□ファイルに対応していないソフ 
トウエアの場合は、ソフトウエア側で設定を行なう必要があります。 
詳しくは、ソフトウェアの使用説明書をご覧ください。 


•画像ファイル名には拡張子 ". JPE " が付きます。 DPOF 指定(一 
P .1 已 4) はできません。 
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〔 モノク^ 〕 

白黒画像として記録されます。 

•液晶モニター/ファインダーに回！が表示されます。 

•モノク□で撮影しても、ファイルサイズは他のカラーモードと同じで 
す。 


r モノク□でのフィルター効果 
モノク□画像にフィルター効果をかけると、色調が調整され、セピア色などの画像を得ることがでさ 
ます。 F 日〜 F 1 日の11種類の中か5選ぶことができます。 

※フィルター効果 一 P .97、 カラー写真参照 一 P .3 

• FOl ；! 外に設定すると、液晶モニター/ファインダーに戸と数値が表示 
されます。 





力 I フ—モ I ド (フアンクシヨンボタン) 
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フラッシュモ—ド (ファンクションボタン) 


フラッシュモードを、通常発光、赤目軽減発光、ス□ーシンク□、後幕シンク□の中か5選ぶことが 
でさます。 



FUNC 1•撮影モ—ド（〇)で、フアンクシヨンボタンを 
巧しまず。 



2•十きキーの上下（またはシフトボタン+ダイヤ 
ル)で[フラッシュモード]を選び、十字キー 
のちも（またはダイヤル)で巧望のフラッシュモ 
—ドを選んで、実行ボタンを巧します。 





r を通常発光 J 

内蔵フラッシュを上げていれば必ず発光します。初期設定は通常発 
光です。 
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I 。户巧由弓诚由*产 

J__ •，— ••。，■ィ .—■ • 

-'III! 

-- 


H^) i 


I を雜赤目軽減発光 j 

暗いところで人物を内蔵フラッシュで撮影すると、フラッシュの光 
が目の中で反射して、目がホく写ることびあります。赤目軽減発光 
では、撮影の直前にル光量のフラッシュが何回か発光し、この現象 
をやわらげることがでさます。 

•赤目軽減発光は内蔵フラッシュでのみ可能です(別売りのプ□グラム 
フラッシュでは目がホく写ることはほとんどありません)。 

•内蔵フラッシュを上げていると、液晶モニター/ファインダー 
に、を雜が表示されます。 



〔 を賣 L @1 /ス□-シンク □ J 

夜景を背景にして記念撮影する場合、ス□ーシンク□撮影（シャッ 
ター速度の遅いフラッシュ撮影)をすると、人物も背景もされいに 
撮ることがでさます。 

• シーンセレクターの「夜景ポートレート」と得られる効果は同じです 
(一 P .49)。 

•ス□ーシンク□撮影時は、フラッシュはかならず赤目軽減発光になり 
ます。 

•内蔵フラッシュを上げていると、液晶モニター/ファインダーに、 

を資仁固丽が表示されます。 

•シャッター速度が遅くなりますので、手ぶれにを意するか、兰脚を使 
つて撮影してください。 


フ I フツシユモ—ド (フアンクションボタン) 


(次ページへ続く 
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フラッシュモード（フアンクシヨンボタン）（続を) 


广 を同层公同後幕シンク □ 1 

通常発光では、シャッターが開いた直後にフラッシュが発光し、そ 
の後にフラッシュ光じ(がで照らされた部分び写ります。よってシャ 
ッター速度が遅い場をには、光の流れなどび不自然に写ることがあ 
ります。 

後幕シンク□では、先にフラッシュ光 m 外で照らされた部分が写り、 
最後にフラッシュが発光します。動いている被写体を低速のシャッ 
ター速度でフラッシュ撮影するとさに用いると、光の流れや被写体 
の軌跡をより自然に描写することがでさます。。 

•内蔵フラッシュを上げていると、液晶モニター/ファインダーに、 

を同层ぶ i 同が表示されます。 




後幕シンク □ 通常発光 
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迎な 6 モ—ド(フアンクシヨンボタン) 


測光モード（カメラが被写体の明るさを測る方法）をじ(下の3つの中から選ぶことがでさます。 

至多分割測光： 画面を細かく分割して測光します。 

こ中央重点平均測光：画面の中央部に重点を置をながら、全体の明るさを平均的に測光します。 
面スポット測光 中央部のスポット測光サークル内のみで測光を行ないます。 



FUNC 


渗 


ffi&L mrv lapjM ] 


I •撮影モード （ o ) で、フアンクシヨンボタンを^測 

巧します。 Z 華 

シ I 

ユド 


だ 

フシ 


2•十字キーの上下（またはシフトボタン+ダイヤ 
ル)で[測光モード]を選び、十字キーのちも 
(またはダイヤル)で*望の測化モードを選んで、 
実行ボタンを巧します。 

• 液晶モニター/ファインダー内に選んだ測光モードが表 
示されます。 

• シーンセレクター選択中は、測光モードを選ぶことは 
でさません。 


クボ 

シタ 

ヨン 

ンー 

ボ 

夕 

ン 




• AE □ックボタンにより、各測光モードで測った測光値 
(シャッター速度と絞り値)を一時的に固定することが 
でさます。一 P .104 


(次ページへ続く 
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測がモード(フアンクシヨンボタン）（続を) 



多分割測光 


CCD を細かく分割 （2 已目分割）して測光を行ないます。被写体まで 
の距離情報やホワイトバランスからの色情報とも連動して、被写体 
の明るさを正確に把握します。人の目で見た感じに一番近く撮れる 
測光モードで、逆光撮影を含む一般撮影に適しています。初期設定 
は多分割測光です。 

•多分割測光では、シャッターボタン半押しでピントが固定されると、 
同時に露出（シャッター速度と絞り値)も固定されます（オートフォー 
カス、ワンショット AF 時のみ)。 



广中央重点平均測光 J 

画面の中央部に重点を置さなびら、画面全体の明るさを平均的に測 
光します。逆光時や被写体が画面中央にない場合などは、露出補正 
が必要になります。 ^ P .52〜 



I スポット測光 J 

画面中央部にスポット測光サークルが現れ、このサークル内のみで 
測光を行ないます。コントラストの大さい被写体や、画面のある特 


定の部分だけを測光するのに適し 
ています。測光したい部分が画面 
中央にないとさは、 AE □ックボタ 
ンを使用して測光値を固定してく 
ださい（一 P . 104)。フレックス 
フオーカスポイントとスポット測 
光サークルとを連動させて動かす 
ことちでさます（一 P .1 16)。 
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フイルター (フアンクシヨンボタン） 


カラー画像の場を、画面にホや青の色フィルターをかけたような効果を出します。一已〜+已の11段 
階か5選択することがでさます。+側にするほどホみが、一側にするほど青みが増します。 

モノク□画像の場含は色調を選ぶことがでをます。11種類の中から選ぶことびでをます。 

※カラーモードの設定 一 P .88、 カラー写真参照 一 P .2 

FUNC 1•撮影モ—ド（〇)で、フアンクシヨンボタンを 
巧します。 



W 滞 立論 


2•十字キーの上下（またはシフトボタン+ダイヤ 
ル)で[フイルター]を選び、十字キーのちち 
(またはダイヤル)で巧望のフイルター(の指標） 
を選んで、実巧ボタンを巧しまず。 

• F 0 於外に設定すると、液晶モニター/ファインダーに 
戸と数値が表示されます。 



フイルタ— (フアンクシヨンボタン) 
測光モ—ド(フアンクシヨンボタン) 
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彩度な正 (フアンクシヨンボタン) 


彩度（色の鮮やかさ）を調整します。一已〜+已の11段階から選択することができます。 
+側にすると彩度が強くなります。鮮やかなくっさりした画像になります。 

-側にすると彩度が弱くなります。落ち着いた画像になります。 



FUNC 1•撮影モ—ド（〇)で、フアンクシヨンボタンを 
巧しまず。 



2•十字キーの上下 （または シフトボタン+ダイヤ 
ル)で[彩度補正]を選び、十字キーのちち（ま 
たは ダイヤル)で*望の彩度補正(の指標)を選 
んで、実行ボタンを巧しまず。 

• C 日 L 日!;^外に設定すると、液晶モニター/ファインダ 
一に直 ◎ L と数値が表示されます。 



•画質でファインやスタンタード等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に調整が行われるので、後でパ 
ソコンで加工するのと比べるとより画像の劣化を押さえることができます。 
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コントラスト巧正 (フアンクシヨンボタン) 


コントラスト（明暗差）を調整します。一已〜+已の11段階か5選択することがでさます。 

+側にするとコントラストが強くなります。メリ八リの効いたくっさりした画像になります。 

-側にするとコントラストが弱くなります。白い部分が飛んだり黒い部分がつぶれたりすることが少 
なくなります。 



1•撮影モード（〇)で、フアンクシヨンボタンを 
巧します。 


2•十字キーの上下（またはシフトボタン+ダイヤ 
ル)でロントラスト補正]を選び、十きキーの 
ちも（またはダイヤル)で巧望のコントラスト補正 
(の指標)を選んで、実行ボタンを巧します。 

•日於外に設定すると、液晶モニター/ファインダー 
に®と数値が表示されます。 




I 




•画質でファインやスタンダード等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に調整が行われるので、後でパ 
ソコンで加工するのと比べるとより画像の劣化を押さえることがでさます。 
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フ オー カスモード 


このカメラには、2種類のオートフォーカスモードとマニュアルフォーカスモードがあり、撮影者の意 
図や使い方に応じて切り替えることがでさます。 

AF*-S ワンショット AF シャッターボタン半押しでピントび固定されます。 

AF-C コンティニュアス AF シャッターボタンを半押している間、ピントを含わせ続けます。 

MP * マニュアルフ ォー カス 手動でピントををねせます。 

* AF 二 Autofocus (才ートフオーカス）の略 
** MF 二 Manual focus (マニュアルフオーカス）の略 



撮影モード（〇)で、本体側面のフォーカスモー 
ドボタンを巧します。 

• ボタンを押すごとにフォーカスモードが！; TF の順で切り 
替わります。 


1 ^ \：A 


ワンシヨツト AF ( AF - S ) コンテイニユアス AF ( AF - C ) マニュアルフオーカス （ MF ) 

(画面表示なし） 


〔 イート^才一カスモート J 

シャッターボタンを半巧しすると、自動的にピント合わせが行われます。 


[ワンシヨット AF(AF-S)] 

シャッターボタンを半押しするとピントをわせが行われ、ピントがをうとピント位置はそこで固定さ 
れます。静止している被写体の撮影に適しています。 
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[コンテイニユアス AF(AF-C)] 

シャッターボタンを半押ししている間中、ピントをちわせ続けます。動いている被写体の撮影に便利 
です。 

•シャッターボタンを半巧ししなくても常にピントを合わせ続けるようにすることもできます（フルタイム 
AF 、 一 P .123)。 

•激しく動く被写体にはピントを合わせることができません。 


[ 7才ーカ乂表の 



シャッターボタン半押しで、液晶モニター/ファインダー内にピントの状態 
をお知5せするフォーカス表示が現れます。ワンシヨット AF とコンティニ 
ュアス AF とでは、フォーカス表示び異なります。 


ワンシヨット AF 

〇白色 

ピントが合って固定されています。 

〇ホ色 

ピントが合っていません。 

コンテイニユアス AF 

汲汲白色 

ピントが合っています。 

被写体の動さに合わせてピント位置が 
変わります。 

〇ホ色 

ピントが合っていません。 


フォ—カスモ—ド 
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フオーカスモー ド(続き) 


こマニュアル フォー カスモード 〕 

オートフオーカスを使わずに、被写体までの距離を自由に設定することがでさます。 



1.撮影モード（〇)で、本体側面のフォーカスモ 
—ドボタンを巧して MF を選びまず。 

•液晶モニター/ファインダー内に、閱戸と現在のピント位 
置までの距離（目安)、フォーカスリングを回したとさに 
拡大表示される範囲の枠が表示されます。は無限遠を 
表します。 



フオーカス U ングを回したとさに拡 
大表示される範囲の枠 
※十字キ~中央の実行ボタンを押す 
と梓の色が白色から青色に変わり 
ます。枠が青色のとさは、十字キ 
-の上下左ちで枠を画面巧の任意 
の位置に移動でさます。 
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•ピント確認(画像拡大)中は、十字キーの上下左ちで拡大場所を移動することがでさます。シフトボタンを 
押しながら十字キー中央の実行ボタンを巧すと、拡大場所は中央部に戻ります。 

• ピント確認(画像拡大)中にシャッターボタンを半押しするか、または、4秒間何ち操作しないと、拡大前 
の画面に戻ります。 

• 明るさなど露出関係の確認は、拡大していない状態で行なってください。 


3•シャツターボタンを巧して撮影しまず。 

• 撮影される画像は拡大前のちのです。 

* 表示される距離は CCD (撮像素子)からの距離の目安です。ピントの調整は画像を見ながら行なってくださ 
い。 

• 暗い中での撮影などピントの確認が難しい状況では、確認しやすい同等の距離の被写体にピントを合わせ 
た後、構図を変えて撮影することをおすすめします。 


フォ—カスモ—ド 
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露出を固定ずる ( AE ロツク撮影) 


AE * □ックボタンを押すと、その時の測光値(シャッター速度と絞り値)が固定されます。測光したい 
ものとピントを合わせたいものが異なる場合や、露出を一定に保ったまま連続撮影したい場合などに 
使用します。 

*AE 二 Auto Exposure ( 自動露出）の略 


1.測光したい状態にカメラを構えまず。 

•多分割測光、中央重点平均測光、スポット測光のいずれの測光モード 
でち使用可能です。 


2. AED ックボタンを巧します。 

•液晶モニター/ファインダー内のシ 
ャッター速度と絞り値が黒く反転 
し、□ック（固定）されていることを 
お知らせします。 


3. AE □ックボタンを巧したまま、必要な6構図を変え、シ 
ヤツターボタンを巧して撮影しまず。 


•撮影後ち AE □ックボタンを押し続けていると、同じ露出で連続して撮影でさます。指を離すと解除されま 
す。 

• P モード / A モードでのフラッシュ発光時は、 AE □ックと同時にス□ーシンク□撮影(夜景ポートレートと 
似た効果）になります。 

• AE □ックボタンから指を離しても測光値が固定されたままになるように（押し続けなくてもいいように）す 
ることがでさます。 - P . 118 


g g じし 

1/1 DM F3,5 
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バルブ(長時間露が)撮影 



シャッターボタンを巧し続けている間、シャッターが開いたままにな 
ります。カメラを与刷などに取り付けて撮影してください。この設定 
は M モードでのみ可能です。一 P.62 


1•撮影モードダイヤルを M に合わせます。 

モードの詳細について 一 P.62 - 


2•ダイヤルをちに回して、シャッター 
速度で r 垃帥拉 J を選びます。 


£ : 


阅巧 


瓦 S 


. —— ^ 3.シフトボタンを巧したままダイヤルを回して、 

iss びまず。 


巧望の絞り値を選 


4.必要な時間シャツターボタンを巧し続けて撮影します。 

• 30 秒経過すると、自動的に撮影は終了します。 


•バルブ撮影後は、ノイズ軽減処理のため、最長30秒間液晶モニター/ファインダーが消なします（ノイズリ 
ダクシヨン)。その間は撮影できません。※この機能を解除するには 一 P. 130 
•高感度域で長秒時露光する場合は、画面内のノイズが一部強調されることがあります。※ノイズについて 
-> P.87 


バルブ(長時間露光)撮影 
露出を固定ず る (A E □ック 撮影) 


10己 








































レンズフード 



フラッシュを使わずに撮影する場合、特にレンズの広角側で逆光時に 
撮影する場合は、画面がにある光がレンズに入って描写に影響するの 
を防ぐために、レンズフードの使用をおすすめします。 

•内蔵フラッシュ使用時（一 P.40) にはレンズフードは使わないでくださ 
し、。画面下部までフラッシュ光が届かなくなります。 



1•フードの I の部分を上にして、フードをレンズ巧端に合わせ 
まず。 



2. フー ドの•の部分び上に*るまで、 フ 
—ドを時計方向に回しまず。 

•カチッと音がするまで回してしっかり固定して 
ください。ご購入当初は固い場合があります。 


フードは音びするまで回してしっかりと固定させてください。 

中途位置のまま使用すると、フードの効果が出なかったり、画面の一部にフ 
-ドが写り込むことがあります。 


• つー ドを収納するとさは逆向さに取り付けることがでさます（ち図)。 
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整 


近視等によりフアインダーの像がはつきりと見えないとさは、視度を調整して見やすくすることがで 
さます。 

•ファインダー （EVF) にのみ有効です。液晶モニターには影響しません。 



ファインダーをのぞいて、表示されている数値 
等びはつをり見えるよ5に視度調壁ダイヤルを 
回します。 


視度調整 
レンズフ—ド 
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撮該モ—ドゾニユ ー 


モード切り替えレバーが撮影モード位置〇にあるとさにメニューボタンを巧すと、次ページの設定び 
可能です。メニューボタンと十字キーを使って設定します。 



1.撮影モード位置〇で、メニ 
ューポタンを巧しまず。 

•メニュー画面が現れます。 


2•十字キーのちちで、01 
〜03のいずれかを選びま 
ず。 

3.十字キーの上下で、巧望の 
頃目を選びます。 


4.十字キーのち側で、設定巧 
容を表巧させます。 



5.十字キーの上下で、巧望の 
設定を選びまず。 



目.十字キー中巧の実行ボタン 
を巧して決定します。 
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02 


◎印は初期設定値です。 


シャープネス 
(一 P.120) 

八ード （+) 

◎標準 
ソフト（一） 

写し込み 
卜 P.121) 

◎なし 
年月日 
月曰時刻 


アフタービュー 
(一 P.122) 

10 砂 
已砂 

2 秒 

1 秒 
◎なし 

フルタイム AF 

あ 0 

(一 P.123) 

◎なし 

DMF 

あ 0 

(一 P.124) 

◎なし 


登録 

(一 P.126) 

実行する 

シーンセレクター設定 

◎シーン選択 

(一 P.129) 

登録呼び出し 

ノイズリダクション 

◎あり 

(一 P.130) 

なし 

モニター g 動感度アップ 

◎あり 

(一 P.130) 

なし 

L M モード時のモニター 

◎露出設定に従ラ 

い P.131) 

常に適正 

デジタルズーム 
(一 P.132) 

トリミング 

◎あり 

なし 


画像サイズ 
(一 P.110) 

◎32 巨 4X2448 

32 巨 4X217 巨 3:2 

2 己巨 0X1 920 

2080 XI 已 60 
1600X1200 
640X480 

画質 

卜 P.112) 

RAW 

RAW+JPEG 
エクストラフアイン 
◎フアイン 
スタンダード 

スポット測光エリア 

◎中央固定 

卜 P.116) 

FFP 連動 

調光モード 

◎自動 

卜 P.116) 

内蔵マニュアル 

AEL ボタン 

◎押す間 AEL 

卜 P.118) 

再巧し AEL 

撮影モードリセット 
卜 P.119) 

実行する 


7.メニューボタンを巧して元の画面に戻ります。 

JJ •シャツタ-ボタンの半巧しでも戻ります。 

•設定中にメニューボタンを押すと、設定が中断され、撮影モードに戻ります。 

01 02 


撮影モ—ドメニュ— 


3 

0 
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画像サイズ 


画像の大ささを指定することがでさます。目通りの中から選ぶことがでさます。 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ユーー ro 1 J 一 r 画像サイズ J か6 
巧望の設定を選択し、実行ボタンを巧し 
ます。 



•選んだ画像サイズは、液晶モニター/ファインダー内に大さい方の数値で 
表示されます。 

•画質(一 P.112) を RAW にすると、画像サイズは32目 4X2448 で固定 
されます。画像サイズは表示されません。 RAW+JPEG にすると、 

JPEG 画像の画像サイズが表示されます。 

• ドライブモードで UHS 連続撮影を選んだとき卜 P.74) は、画像サイズ 
は目4日 X480 で固定され、変更できません。 



デジタル画像は縦横に細かく分割されて表現されています。例えば画像サイズ32目 4X2448 ピクセ 
ルの場ち、画像は横に32目4、縦に244到こ分割され、その1点1点(画素）にそれぞれ色が付さ、全体 
として1つの写真になっています。画像サイズとは、このよラに並んでいる画素の数(記録画素数)を 
表し、画素またはピクセル、ドットといった単位で表されます。大さくプリントする場合は画像サイ 
ズを大をく設定する必要びありますび、画像サイズを大さくすると1枚あたりのファイルサイズ(デー 
夕量)も大きくなり、カードに記録できる枚数は少なくなります。 

このカメラでは、画像サイズをち表の6通りの中から選ぶことびでをます。 
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画像サイズ 

説明 

3264X2448 

このカメラの最大の画像サイズです。パソコンに取り込んで編集する 
ときや、大きくプリントする場合*におすすめします。約 800 万画素 
の画像が撮影でさます。 

* A4 (297mm X 21 0mm) 程度!;(上 

3264X2176 3:2 

■ 

a ぶ 

上記の最大画像サイズ 3264 で、横 
と縦の比率を 3 : 2 (フイルムカメラ 
と同じ）にしたものです。上下に黒 
い帯が現れます。 

2 已 60X1 920 

パソコンに取り込んで編集するとさや、大さめにプリントする場合** 
におすすめします。約 490 万画素の画像が撮影でさます。 

** 2L 版 （ 1 78mm XI 27mm) 〜 A4 (297mm x210mm) 程度 

2080XI 已 60 

パソコンに取り込んで編集するときや、やや大きめにプリントする場 
合におすすめします。約 320 万画素の画像が撮影でさます。 

1600XI200 

パソコンに取り込んで編集するときや、プリントする場合***におすす 
めします。約 190 万画素の画像が撮影でさます。 

*** L 版 （ 1 27mm X 89mm) 〜 A 己に 1 0mm x 1 48mm) 程度 

640X480 

1 枚のカードに最ち多くの枚数を撮影することがでさます。ファイル 
サイズがルさいので、 E メールに添付するとさやホームページ用の画 
像として最適です。 


ここでいうプリントとは、印刷解像度 1 已 0dpi 〜 300 dpi の場合を指しています。 
※画像サイズを変更した場合のファイルサイズと撮影画像数について -P.1 14 


画像サイズ 
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画像の圧縮率を指定することがでさます。已通りの中から選ぶことがでさます。 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ユーー ro 1 J 一 r 画質 J か6巧望の 
設定を選択し、実行ボタンを巧しまず。 



•選んだ画像サイズは、液晶モニター/ファインダー内にアルファベットの 
短縮形で表示されます。 

• RAW および RAW+JPEG 設定時は、撮影後 CF 力ードに記録するのに十 
数秒ほどかかることがあります。記録中は、液晶モニター/ファインダー 
ち下の撮影残り画像数が黄色になり、次の撮影はでさません。 

• RAW 設定時は、画像サイズは常に32目 4X2448 で固定されるため、画 
像サイズは表示されません。 RAW+JPEG 設定時は、 JPEG 画像（フアイ 
ン)の画像サイズが表示されます。 



画像の圧縮率によって画質が巧まります。画像を圧縮しないとファイルサイズ（一 P.114) が大さくな 
るため、デジタルカメラでは画像を圧縮して記録するち法が一般的です。このカメラでは、初期設定 
(ファイン、剧匿)で撮影すると JPEG 形式で圧縮されます。高画質になるほど1枚あたりのファイル 
サイズも大きくなり、カードに記録でさる枚数は少なくなります。 

このカメラでは、画質をち表の已通りの中から選ぶことびでをます。 


112 



































モニター/ファインダー 
内の表示 

ファイル形式 

説明 

罔眉 

RAW 
(生データ） 

より専門的な用途に合わせた加工を行なラための素材とな 
る形式です。付属のディマージュビューアー CD-R 日 M 内の 
DiMAGE Viewer で開くことができます。一詳細は 

P.1 1已 

XMM 

(エキストラファイン） 

JPEG 

(圧縮率極小） 

画像が JPEG (ジェイペグ)形式で圧縮されて記録されます。 
圧縮率が大きくなるほどファイルサイズはノ J \さくなり、1枚 
のカードに記録でさる枚数が増えます。 

JPEG 形式で保存すると、圧縮率が大さいほど画質が劣化し 
ます。いったん劣化した画質を撮影後にパソコン等で復元 
することはでさませんので、特に後で画像の加工や編集を 
行なう場合、画質設定は慎重に行なってください。 

一般的な目安は於下の通りです。 

画像加工用 ^エクストラファイン 

プリント用（大伸ばし） ーエクストラファイン、 

フアイン 

プリント用 （L 版〜 2L 版程度）ーファイン、スタンダード 
メール添付用 ースタンダード 

戸關层 

(フアイン） 

JPEG 
(圧縮率ル） 

憂 m 

(スタンダード） 

JPEG 
(圧縮率中） 

(RAW+JPEG) 

RAW 
(生データ） 

+ 

JPEG 
(圧縮率ル） 

1回の撮影で、上記 RAW 画像と JPEG 画像（ファイン)が同 
時に作成されます。 JPEG 画像のサイズは撮影メニューの設 
定通り（一 P.110) で、液晶モニター/ファインダーに表示 
されます。閲覧用と編集用の両方の画像を作成したい場合 
や、 RAW での撮影時に拡大再生でピント確認等をしたい場 
合に便利です。 


113 










ファイルサイズと握彰画偽な 


画像サイズと画質によってファイルサイズが決まり、ファイルサイズと使用しているカードの容量に 
よって1枚のカードに記録でさる撮影画像数が決まります。ファイルサイズの目安と、例として 
1 28M 目の CF カード1枚に記録でをる撮影画像数は下の通りです。 （RAW 選択時は画像サイズは常 
に 3264X2448) 

•下記の値は被写体によって異なるため、あくまでも目安とお考えください。 

ファイルサイズ 



3264X2448 | 

1 3264X21 76 |[ 2560x1 920 || 2080x1 巳601 

1 1600X1200 1 

640X480 1 

スタンダード 

約2.0 MB 

約 1.7M 目 

約 1.2M 目 

約8已 0K 目 

約巳 20K 目 

約130 KB 

フアイン 

約 3.9M 目 

約 3.4M 目 

約 2.4M 目 

約 1.6M 目 

約1.0 MB 

約210 KB 

エクストラフアイン 

約 6.1 MB 

約已.已 MB 

約 3.8M 目 

約2.已 MB 

約！.已 MB 

約30 OK 目 

RAW+JPEG 

約1已 .3M 目 

約 14.9M 目 

約 13.8M 目 

約13.0 MB 

約 12.4M 目 

約1 1.6M 巨 

RAW 

約11 .4MB — — — — — 



800X600 

約8已 0K 巨/が) （1 已 fps) 

動画 

640X480 

約己 80K 目/砂 （ 1己 fps) / 約1 . 1 MB/ 砂 （30fps) 


320X240 

約3已 OK 巨/す少 （ 1己 fps) /約700 K 巨/す少 (30fps) 


1 28MB CF 力ード使用時の撮影画像数 

3264X2448 |「3264x21 76 |[ 2560x1 920 || 2080x1 已60 || 1600x1 200 || 640x480 | 
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RAW について- 

デジタルカメラでは、被写体の映像を受け取る部分、すなわち通常のカメラのフィルムにあた 
る役割を果たすのが CCD (撮像素テ)です。その CCD に記録された、デジタル処理等の加工を 
-切していないそのままのデータが RAW ( II 1—) 形式のファイルです。これは JPEG のような 
一般的な画像ファイル形式でな<、より専門的な用途にをわせた加工を行なラための素材とな 
る形式です。このカメラで撮影した RAW 画像はコニカミノルタ規格の RAW 画像であり、これ 
を開くには付属のディマージュビューアー CD - ROM 内の DiMAGE Viewer (ディマージュ 
ビューアー）などが必要です。このソフトを使えば、 RAW ファイルを開いた後、 JPEG や TIFF 
のような一般的な画像フオーマットに変換することもでをます。 

RAW 形式の画像を撮影する際には、 m 下のよラな制限びあります。 

•画像サイズの指定はでさません。常に最大サイズ (32 目 4 X 2448) になります。 

•デジタルズーム、画像への写し込み、拡大再生、 DP 日 F (プリント)指定はできません。 

•ホワイトバランス、コントラスト補正、彩度補正、カラーフィルター効果、シャープネスについて 
は 、 DiMAGE Viewer にて画像を表示させる際に再調整することができます。モノク□フィルター 
には対応していません。 

• RAW 画像には JPEG 等で行われている一般的な画像処理が加えられていないため、再生•クイック 
ビュー-アフタービュー画面では色が正確に再現されません。データは正確に記録されているので、 
パソコン上では正しい色で再現されます。 

このカメラで撮影した RAW ファイルを DiMAGE Viewer で開いて表示させるには、バージョン 
2.3.71；( 降の DiMAGE Viewer をお使いください。それ於前のバージョンでは、このカメラのに C 
プ□ファイルに対応していません。 

DiMAGE Viewer のパ'-ジョン No . 確認は、ディマージュビューア ー CD - R 日 M のレーベル面、ま 
たは 、 DiMAGE Viewer を起動して[ヘルプ(出]メニューの[パ'-ジョン情報]をご覧ください。 


ファイルサイズと撮影画像数 


11已 






スポット測光エリアの位置 

スポット測光を行なラスポット測光エリア（サークル、^ド.96)の位置を選ぶことがでさます。初期 
設定では画面中央（[中央固定])ですび、フレックスフォーカスポイント （ FFP 、 一 P .79) に連動させ 
て動かすこともでさます （[ FFP 連動])。ポートレート撮影など、ピントををわせたい場所と露出をを 
わせたい場所が同じ場合に便利です。 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ューー r 白 1 J 一 r スポット測がエリ 
ア J か S 巧望の設定を選択し、実行ボタ 
ンを巧しまず。 



•フレックスフォーカスポイントとスポット測光サークルを連動させた場合、通常のフレックスフォーカス 
ポイントと比べると、動さちが若干粗くなります。 


騰モ■ド 


フラッシュの調光モードを、自動調光とマニュアル発光のいずれかに設定することがでをます。 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ユーー roij 一 r 調光モード J か6 
巧望の設定を選択し、実行ボタンを巧し 
まず。 



〔 AUTO (自動調光） ） 


撮影の直前にフラッシュを一度発光(プリ発光)させ、その反射光を測光して発光量を自動でコント □ 
ールします。初期設定は AUT 日（自動調光)です。 
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c 内蔵マニュアル調光] 

自動調光では被写体が適正露出になるようにフラッシュの発光量び自動的に調整されますが、マニュ 
アル発光にすると、被写体の明るさに関係なく、常に一定の発光量を得ることびでさます（内蔵フラッ 
シュでのみ可能)。 

発光量はちの已つから選択することがでさます。プリ発光が行われないので、 

シャッターレリーズまでのタイムラグを短くしたい場合や、日中シンク□撮 
影*などの補助フラッシュ、スレーブフラッシュ撮影*4での信号光としてお 
使いください。 

#曰中シンク□撮影二昼間の撮影で、太陽光を主としなびら補助光としてフラッ 
シュを発光させる撮影。 

** スレーブ フラッシュ 撮影二市販のスレーブ ユニッ トを使用、内蔵 フラッシュ 等 
を信号光として、他のスト□ボを発光させる撮影。 

•赤目軽減発光時は、内蔵マニュアル発光は設定でさません(後から赤目軽洞請光を選択すると、調光モード 
は自動調光になります)。 

•マニュアル発光ではフラッシュの発光量があらかじめ決められてしまラため、設定によっては適正露出が 
得られないことがあります。 


発光量 

ガイドナンバー 
( ISO 100 . m ) 

1/1 

約8 

1/2 

約6 

1/4 

約4 

1/8 

約3 

1/16 

約2 


r 内蔵マニュアル発光の発光量の設定 I 

1•前ぺージの要領で、内蔵マこュアル(調光)を設定します。 

2. 十字 キーの上キーを 巧します。 

•ちの画面が現れます。 

3. 十字キーの上下を巧ずか、シフトボタンを巧したままダ 
イヤルを回して、[発光量設定]を選びます。 

4. 十字キーのちちを巧すか、ダイヤルを回して巧望の発光 
量を選び、実行ポタンを巧します。 

•マニュアル発光の場合は、液晶モニター/ファインダー内に闕と発光 
量が表示されます。 



調光モ—ド 
スポット測光エリア 
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AE □ックボタンの操作 

AED ックボタンの操作ち法を変更することがでさます。 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ユーー r 白リー rAEL ボタン J か6 
巧望の設定を選択し、実行ボタンを巧し 
まず。 



AE □ックボタンの操作ち法には、押している間のみ機能する[押す間 AEL ]、 一度押して機能•再度押 
して解除という[再押し AEL ] の2つがあります。初期設定は[巧す間 AEL ] です。 


押す間 
AEL 

巧し続けている間、選択されて 
いる測光モードでその時の測光 
値が□ック 

AE □ックボタンを押したまま、シャッターボタ 
ンを巧して撮影してください。露出を一定に保 
ちたい場合に便利です。 

再押し 
AEL 

一度押して放すと、選択されて 
いる測光モードでその時の測光 
値が□ック、再度巧すと解除 

シャッターを切るとさに AE □ックボタンを押し 
続ける必要がありません。露出を一定に保ちた 
い場合に便利です。 


•測光値が□ックされている間は、液晶モニター/ファインダー内のシャ 
ッター速度と絞り値が黒く反転します。特に[再押し AEL ] を選んでいる 
場合は、解除し忘れのないよラにしてください。 

• P モード / A モードのフラッシュ発光時は、 AE □ックでなくス□-シン 
ク□撮影(夜景ポートレートと似た効果）になります。 

•ここでの設定は、 M モードでのマニュアルシフト（一 P .63) には影響し 
ません。 
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撮影モードリセットを行なラと、カメラの撮影モードの主な設定びフルオートに戻ります。 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ユーー roij 一 r 撮影モードリセツ 
卜 J か6 r 実行する J を選び、実行ボタ 
ンを巧します。 



於下のメッセージが表示されます。[はい]を選んで、実行ボタンを巧します。 


な SC 卜巧用 imssLi が1 

> ^KO)>) 脚 (<i 》 i ^ 細 

。巧的が 

IJEJ WOttl 





>撮影モード （ 〇 ) で、シフトボタンを巧しながらクイックビュ 
一/消去ボタンを押すと、上記「撮影モードを初期値に戻しま 
すか？」のメッセージが表示されます。撮影モードメニュー 
から選ぶ手間が省略でさます。 


撮影モ—ド U セツト 






撮影モ—ドリセット 
AE □ックボタンの操作 
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シヤープネス 


撮影する画像のシャープネス（鮮鋭度）を調整することがでさます。3段階から選択することがでさま 
す。 

八ード （+) :輪郭が明確に表現され、くっさりとした鮮明な画像になります。 

標準： 標準のな鮮明さの画像になります。初期設定は標準です。 

ソフト （一) :輪郭のやわらかな画像になります。 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ュ— ► r 02J 一 r シャープネス J か6 
巧望の設定を選択し、実行ボタンを巧し 
ます。 



•標準於外に設定すると、液晶モニター/ファインダーには ( B と牛また 
は一が表示されます。 



•画質でスタンタード等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に調整が行 
われるので、後でパソコンで加工するのと比べるとより画像の劣化を巧 
さえることがでさます。 
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写し込み 


撮影の年月曰または月曰時刻を、画像のち下に入れることがでさます。 


年月日： 

月曰時刻： 
なし： 



撮影の年月日が入ります（例： 2日日4.日 8.2 日)。 
撮影の月日と時刻が入ります（例：日 8.2 日14:36)。 
写し込みはされません(初期設定)。 


108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ュー^ ro 2 j ^ r 写し込み J か6巧望 
の設定を選択し、実行ボタンを巧します。 




•写し込み[なし]に設定していても、撮影時の年月日時刻は記録され、再生時には画面左下に表示されます。 
• RAW 画像、 RAW + JPEG 、 および動画では写し込みはでさません。 

※年月日や時刻、年月曰の並びを変更するとさは ^ P .181 


写し込み 
シャ I プネス 
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アフタービユー 

撮影直後に、撮影した画像を確認したり消去したりすることがでさます。 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ユーー ro 2 j 一 r アフタービユ ー J か 
6巧望の設定を選択し、実行ボタンを巧 
します。 



〔 アフタービューなし 1 

撮影後、すぐに画像が保存され、ライブビュー画面(その時にレンズが向け5れている被写体が画面に 
表示される）に戻ります。初期設定はアフタービューなしです。 


〔アフタービユ ー 1秒/2秒/日砂/10秒 1 

撮影後、選択した秒数画像が表示され、その後自動的に保存されます。アフタービュー中に消去や保 
存を行なうこともでさます。 
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保存するときは、左の画面び現れている間に、十字キー 
中央の実行ボタンを押してください。 

選択した秒数経過後、またはシヤッターボタンの半巧しでち自 
動的に保存されます。 


アフタービュー「あり」のとさ、連続撮影、高速連続撮影、ブラ 
ケット撮影を行なうと、撮影したコマはインデックス表示さ 
れます。また前ページの要領で消去の操作を行なラと、撮影 
したコマはすべて消去されます。 


フルタイム AF 


フルタイム AF を機能させると、シャッターボタンを半押ししなくても、選択した□ーカルフオーカス 
フレームや牛（フレックスフオーカスポイントのポインタ位置）にピントををわせ続けます。 



108 ぺージの要領で、 撮影 モードメニ 
ユーー r 白 2 J 一 r フルタイム AFJ か 
6巧望の設定を選択し、実行ボタンを巧 
します。 



フルタイム AF 
アフタ—ビユ— 


(次ページへ続く 

123 


































































フルタイム AF (続を) 


〔 フルタイム AF あり ） 

シャッターボタンを半押ししなくても、選択した□ーカルフオーカスフレームや牛（フレックスフオ 
ーカスポイントのポインタ位置）にピントを含わせ続けます。フルタイム AF なしの場ちと比べて、よ 
り速いピント合わせが可能です。 

• フルタイム AF なしの場合と比べて、電池寿命がやや短くなることがあります。 

•ワイドフオーカスフレームのときは、メニューで「あり」に設定してもフルタイム AF にはなりません。 


广フルタイム AF なし ] 

シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせが行われます。電池を節約したいとをや、静かに撮 
影したい場合に便利です。初期設定はフルタイム AF なしです。 


ダイレクトマニュアルフオーカス （ DMF ) 


オートフオーカスでピントを合わせた後、手動でピントの微調整がでさます。マク□撮影時などで意 
図したものとは違う被写体にピントが合った場合などに便利です。 

DMF 二 Direct Manual Focus (ダイレクトマニュアルフオーカス）の略 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ューー r 02 J 一 FDMFJ か6巧望の 
設定を選択し、実行ボタンを巧しまず。 
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〔撮影方を（前ぺージの要領で[あり]を選んでください。）1 

I .撮影モード位置〇で、シャツタ 
—ポタンを半巧ししてピントを 
合わせます。 

•液晶モニター/ファインダー内に◎闕戸 
が点なします。 




2.シャツターボタンを半巧しした 
まま、フォーカスリングを回し 
まず。 

•現在のピント位置までの距離が目安と 
して表示されます。 ㈱ は無限遠を表し 
ます。 

• ピント確認のため、オートフォーカスでピントを合わせた付近が約4 
倍に拡大表示されます。 



谷 


3.そのままシャツターボタンを巧し込んで撮影 
します。 


• シャッターボタンから指を離すと、次に半押しした時に再度ピント合わせが行われます。 

•表示される距離は CCD (撮像素子)からの距離です。※〇じ〇の位置について 一 P . 已〇 
•コンティニュアス AF ( AF - C ) 設定時は、ピントを固定させることができないので、ダイレクトマニュアル 
フォーカスはでさません。 


ダイレクトマニュアルフォ—カス 
フルタイム AF 


に已 




































最もよく使うモードや数値設定等の組みをわせを、已通りまでカメラに登録して、必要に応じて呼び出 
すことがでさます。同条件下での撮影を頻繁に行なラとさに便利です。 

登録機能を使うと、下の設定すべてび自動的にカメラに登録されます。一部だけの登録はでをませ 
ん。また、 L ソ下に記載されている設定 m 外の登録もでをません。 


登録できる項目 

ぺージ 

補足 

画面表 

4已 

画面内の表示、フォーカシングスクリーンの両方が登録されます。 

露出補正•調光補正 

已2 

— 

露出モード 

已7 

A モードでは絞り値が、 S モードではシャッター速度が、 M モードでは絞り値 
とシャッター速度が同時に登録されます。シーンセレクター、プ□グラムシフ 
卜、マニュアルシフトは登録できません。 

ドライブモード 

64 

ブラケット撮影：ブラケットの種類（露出/ホワイトバランス）と、段数（ずら 
し量、±0.3/±0.已 / W 巨1 / WB 2) が同時に登録されます。 
連続撮影： 連続撮影の種類（通常/ Hi / UHS ) が同時に登録されます。 

セルフタイマー：秒数 （ 1日秒/2秒）が同時に登録されます。 

ホワイトバランス 

81 

カスタムホワイトバランスち同時に登録されます。 

撮像感度 

86 

— 

測光モード 

9已 

— 

コントラスト補正 

99 

— 

彩度補正 

98 

— 

フィルター効果 

97 

カラーフィルターとモノク□フィルターはそれぞれ別に登録できます。 

フォーカスフレーム 

76 

11点□ーカルフォーカスエリアの場合は任意の1つが登録されます。また、フレ 
ックスフォーカスポイントの場合は画面内のピント位置も同時に登録されます。 

フォーカスモード 

100 

— 

画像サイズ 

110 

— 

画質 

112 

— 

フラッシュモード 

92 

— 

調光モード 

116 

内蔵マニュアル発光の発光量も同時に登録されます。 

カラーモード 

88 

— 

シャープネス 

120 

— 
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登録 1 〜已 

このカメラでは已通りまでの登録び可能です。例えば、1には 
人物を撮るためのポートレート用の登録、2にはスポーツシー 
ン用の登録、などと使い分けることがでさます。 


初期設定では、！〜已いずれも未登録（フルオートび登録されている状態）になっています。登録機能 
を使う場をは、 L ソ下の方法で任意の設定を登録してください。 

• 1〜已のすべてに登録する必要はありません。登録機能を使わない場合、1つも登録しなくても差し支えあ 
りません。 

•登録された内容は、カメラの電源を切っても電池を巧いても保持されています。設定値リセット（^ 

P .192) で未登録状態 （ 1〜已すべてにフルオートが登録されている状態）に戻ります。 

•レノ（一の位置で設定が決まつてしまラ機能は登録でさません。 



广新しい設定を登録するつ 

1.撮影モード位置〇で、前ぺージの頃目すべてを営録したいが態 
に設定します。 



2.1 08ぺージの要領で、撮影モードメニューー ro 3 j 一 r 営録 J 
か6 r 実行する J を選び、実行ボタンを巧しまず。 

•液晶モニター/ファインダーには、これから登録しようとしている登録内容一 
覧 と、登録先を選ぶ画面が表示されます。 

• メニューボタンを巧すと、登録されずに元の撮影モードに戻ります。 



(次ページへ続く *^) 
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施（続を） 




3.十字キーのちちで登録巧の番号を選び、中央の実行ボタンを 
巧します。 

•設定が登録されます。 


C 登録を呼び出す 〕 




1•撮影モードダイヤルを MR(=Memory Recall 、 営録呼び出し） 
に合わせまず。 

• 最後に呼び出した登録番号が呼び出されます(初期設定では登録1)。登録番号 
を変更しないとさは、このまま撮影でさます。 

2.十字キーのちちで、呼び出したい番号 
を選びます。 

•番号を選ぶと、その番号の登録内容一覧が表 
示されます。 

•呼び出しを中止するとさは、撮影モードダイ 
ヤルを MFUU 外に合わせてください。 



3. 十きキー中央の実行ボタンを巧します。 

^( Q )>) • 設定が呼び出されます。 


•登録を呼び出した後、そこからさらに設定の変更を加えることができます。変更を加えた後、前ページの 
要領で再度それを登録することもでさます。改めて登録しない限り、新たに加えた変更が登録されること 
はありません。 

•続けて別の登録を呼び出す場合は、撮影モードダイヤルを一度 MR 於外に変えてから、再度 MR に合わせ 
て < ださい。 

•登録の呼び出しを頻繁に行なう場合は、撮影モードダイヤルに直接登録1〜已を割り当てることができます。 

一 P.129 
128 




































初期設定では、撮影モードタイヤルのシーンセレクター位置(絵表示部分）には、シーンセレクターび 
設定されています。これを1〜已の登録呼び出し番号(一 P .128) に変更することがでさます。登録を 
頻繁に使われる場含に便利です。 

108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ュ—— ► ro 3 j — r シーンセレクター 
設定 J か6 r 登録呼び出し J を選び、実 
行ボタンを巧します。 



呼び出し方法 


撮影モード位置〇で、撮影モードダイヤルを回して呼び出したい番号 （ 1〜 5) を選びます。 



•シーンセレクター設定を瞪録呼び出し]に設定していても、新規登録方法は変わりません(一 P .127)。 

ただし、登録番号は絵表示で表されます。 

•シーンセレクター(一 P .48 〜 49) は使えません。 



シ■ンセレクターの設定(登録をダイヤル操作で！呼び出ず) 


CXI 


登録 

シ—ンセレクタ—の設定 
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ノイズリダクション 


長時間露光時にはノイズが目立ちやすくなります。このカメラでは、シャッター速度が0.已秒 m 上の場 
ちはノイズリダクション*が機能して、長時間露光時に目立ちやすい粒状ノイズを低減させます。 

このノイズリダクションの有無を切り替えることがでをます。初期設定は「あり」です。 

*リダクシヨンニ Reduction (低減、肖 U 減） 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ユーー ro 3 j 一 r ノイズリダクシヨ 
ン J か6巧望の設定を選択し、実行ボタ 
ンを巧します。 



• ノイズリダクションが「あり」の状態で0.已秒於上の撮影を行なうと、撮影後、最長30秒間ノイズ軽減処理 
(ノイズリダクション）が行われます。この間は液晶モニター/ファインダーが消なし、次の撮影はでさませ 
ん /。 

•高温下での使用や長時間の連続使用などでカメラの温度が上昇すると、0.已秒より短い露光時間でちノイズ 
リダクションが作動する場合があります。この場合も液晶モニター/ファインダーが消灯し、次の撮影はで 
さません。 

• ノイズリダクションを「なし」にすると、ノイズ軽減処理が行われません。撮影のタイミングを優先させた 
い場合に便利です。ただし、長時間露光時にはノイズが目立ちやすくなりますので、ノイズリダクション 
「あり」をおすすめします。 


モニター 自動感度アップ 


このカメラでは、暗い場所でも液晶モニターを見やすくするため、一定じ(下の暗さになるとモニター 
の感度が自動的にアップします（モニター自動感度アップ機能)。この機能の有無を切り替えることが 
でさます。初期設定は「あり」です。 
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108 ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ユーー ro 3 j 一 r モニタ自動感度ア 
ップ J か6巧望の設定を選択し、実行ボ 
タンを巧します。 



•モニター自動感度アップ機能を「なし」にすると、暗い場所で被写体が見にくくなることがあります。 


M モー ド時の モニター 


M モード（一 P .62) でフラッシュが発光しない場合 r は、露出設定(実際に設定されたシャッター速度と 
絞り値）に応じて画面の明るさが変化します。撮影される画像の明るさを前もって確認することびでを 
ます。 

初期設定 r 露出設定に従ラ」では、このよラに露出設定に応じて画面の明るさが変化しますが、これを 
常に一定の明るさ「常に適正」にすることがでさます。フラッシュを発光させずに暗い被写体を撮影す 
る場合や、 PCT -1 00(別売)を使ってシンク□コード付きフラッシュを使用する場をに便利です。 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 

ユ- ► r 〇 3 J -► TM モード時のモニ 

夕 J か6巧望の設定を選択し、実行ボタ 
ンを巧します。 


邮■露出關に従う 
苗に適正 


>1■常に適正」を選択すると、液晶モニター/ファインダー内の M モードを表す闕がホくなり、画面の明るさ 
と実際に撮影される画像の明るさが異なることをお知らせします。また、撮影前のヒストグラムは使えま 
せん。 


M モ—ド時のモニタ— 

ノイズリダクシヨン/モニタ—自動感度アップ 
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デジタル ズーム 


デジタルズーム機能を働かせるかどラかを選びます。 

また、デジタルズーム機能を働かせる場をは、デジタルズーム域での撮影時の画像サイズを「トリミン 
グ」と「あり」とから選びます。初期設定は r あり」です。 

トリミング：デジタルズーム機能は働をますび、拡大倍率は2倍のみとなります。また、画素補間さ 
れませんので、2倍デジタルズームで撮影した場合 r の画像サイズはじ(下の表のよラにな 
ります。 

あり ：デジタルズーム機能が働をます。 1.1 倍〜 4.0 倍まで拡大でさます。また画素補間によ 

つて、デジタルズーム域で撮影してち画像サイズは変わりません。 

なし ：デジタルズーム機能は働をません(光学ズームのみ)。 



108ぺージの要領で、撮影モードメニ 
ユー^ ro 3 j ^ r デジタルズーム J か 
6巧望の設定を選択し、実行ボタンを巧 
しまず。 



•「トリミング」を選択時、デジタルズームで2倍に拡大した場合の画像サイズは1；(下のようになります。 


元の画像サイズ 

デジタルズーム後の画像サイズ 

3264 X 2448 

1600 XI 200 

3264 X 2176 3:2 

1600 XI 064 

2已 60 X 1 920 

1600 XI 200 

2080 XI 已60 

1600 XI 200 

640 X 480 

640 X 480 
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再生モ—ド 



この章では、再生モードでの各種設定に 
ついて説明しています。モード切り替え 
レノ 一は囚位置(再生モード）に合わせ 
て < ださい。 



再生モード中は、ファインダー/液晶モ ニ 
ター内の左上に囚が現れます。 


デジタルズ— 
ム 


国 


再生モ—ド 
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1 コマ再生 



ちい画像 新しい画像 

•十字キーを巧し続けると（または、ダイヤルを回し続けると)、画像が早送りされます。 

•最新画像を表示中に十字キーのちを押すと（または、ダイヤルをちに1回回すと）、最ちちい画像に戻ります。 
逆も同様です。 

•クイックビュー(一 P .42) でち再生モードと同じ操作が可能です(再生モードメニューを除く）。 


画面表示の切り替え（囚再生モード晚 


再生モードおよびクイックビュー時には、表示切り替えボタン、拡大/縮ルレバー(縮小 (一) 側）と十字 
キーにより、ちページの通り画面の切り替えがでさます。 

•個々の表示内容については、2日、21ページをご覧ください。 
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■ 画面表示の切り譬ス(再生モ—ド) 
In マ再生 


13已 



































暗 


►明 


• ヒストグラム表示の画像中、明るすぎて白く飛んでしまラ部分および暗くて黒くつぶれる部分が約1秒間 
隔で点滅して、階調が再現されないことをお知らせします（白飛び黒つぶれ警告)。 

* 動画のヒストグラム表示はありません。 

* 撮影前にヒストグラムを確認することもでさます（フラッシュ非発光時のみ有効、詳しくは 一 P .4 己)。 

※ヒストグラムについて 一 P .47 


[ ヒストグラム(輝度)表示 j 

画像のヒストグラム(輝度分布）と撮影データび表示されま 
す。1コマ再生時およびクイックビュー中に、 

■十字キーの上側を巧すとヒストグラム表示になりま 
す。下側を押すと元に戻ります。 (<(^>] 

■ 左ちキーを巧すとコマを選択することがでさます。\、豆^ 


B ® 表おの切り替え（囚再生モード賊（続き） 


インデックス再生 



— ―一 

进 JB ^ 


2DD4.aS.DG 


虹] 


9コマ分を一度に液晶モニター/ファインダー 
に表示します。十字キーの上下左ちでコマの 
移動びでをます。見たい画像をすばやく探し 
たいとさに便利です。 

■拡大/縮ルレバーの一側を押すと、インデック 
ス再生になります。ちラー度巧すと元に戻り 
ます。 


>インデックス中に動画が含まれる場合は、動画撮影開始時の 
画像が静止画として現れます。 




画素数 
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画像の回転 





1コマ再生時およびクイックビュー中に十字キー 
の下キーを押すと、画像が回転します。カメラ縦 
位置で撮った画像を見るとさに便利です。 

■ 十字キーの下側を1回巧すと左方向(反時計回り）に90°回転 
します ( A )。 続けて1回押すと、元の表示からち方向（時計回 
り）に90°回転した画像に変わり（己)、さらにもう1回押すと 
元の表示に戻りますに)。 

動画(動画撮影開始時の画像）は回転でさません。 



•いったん回転させた後別のコマを表示させ、再びそのコマの再生に戻ると、回転された状態で再生されま 
す。 

•パソコンに取り込んだ画像は、お使いのソフトウェアによっては回転していない状態で表示されることが 
あります(付属の DiMAGE Viewer では正しく回転された状態で表示されます)。 

• SD メモリーカードを SD-CF アダプターに取り付けてご使用の場合、 SD メモリーカードのプ□テクトスイ 
ッチが r 書さ込み禁止」位置になっているとさは、画像の回転はでさません。 


画面表示の切り替え(再生モ—ド) 
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肪再生 


再生モードおよびクイックビュー中に、画像の一部を拡大する（最大10倍）ことがでさます。 



(^TO) 


1.再生モード位置またはクイック 
ビュー中に、拡大/縮かレバーの 
拡大側を巧します。 

•画像が拡大されます。最初の拡大倍率 
は、再生モードメニューー[囚 3] タブ 
一 r 開始倍率」で、2倍、4倍、10倍から 
選ぶことができます（一 P .1 目己）。 

• RAW 画像および動画は拡大再生でさ 
ません。 


画像全体の中で 
現在表示されて 
いる部分 



2•十字キーの上下ちちで、表示エ 
リアの移動がでをます。 

•キーを巧すたびに、表示画面の長さの 
1/8ずつ移動します。シフトボタンを 
押したまま上下左ちの十字キーを押す 
と、1/4ずつ移動します。 

また、拡大/縮かレバーで拡大倍 
率を変更でをます。 

• 1 . 1倍〜10倍の範囲内で、倍率が選択 
でさます。押し続けると連続して倍率 
が変わります。 

•シフトボタンを巧したまま拡大/縮ルレ 
バーを巧すと、倍率を1つ飛ばしで選択 
でさます。 
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•拡大再生中にダイヤルを回すと、拡大倍率を保持したまま画像 
のコマ送り/コマ戻しがでさます。ただし、オリジナルの画像 
サイズが異なっていたり、画像の向き(縦横)が異なっている画 
像を表示させたとさは、等倍で表示されます。 



画像を手早く消ちずる 



再生モード位置またはクイックビュー中にクイックビュー/消去ボタン 
を押すと、画像を1コマずつ簡単に消去することびでさます。 

操作ち法についてはクイックビューの項目をご覧ください。一 P .42 


■ 画像を手早く消去ずる 
拡大再生 
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再生モード時のリモコン操作 


別売のワイヤレスリモコン RC - D 1 を使えば、カメラか5離れてカメラの操作ができます。 

十字キ ー( 上）〜カメラ本体の十字キー(上）と同じ働きをします（ヒストグ 
ラム表示） 

十字キー(左ち）〜カメラ本体の十字キー(左ち）と同じ働さをします（コマ 
送り、コマ戻し)。 

十字キー(下）〜カメラ本体の十字キー(下）と同じ働さをします(再生画像 
の回転、ヒストグラム表示の解除） 

表示切り替えボタン〜1コマ再生の[撮影データ表示あり]« [撮影データ 
表示なし]を切り替えます(-^ P . 13已)。 

}広大/縮小ボタン〜カメラ本体のお大/縮ルレバーと同じ働さをしますけ広大再生^ P .138、 1コマ再 
生トーインデックス再生の切り替え 一 P .1 3已)。 

V_ J 




再生モードでカメラに向けてワイヤスリモコンを操作しま 
す。 

•でさるだけカメラの正面に向かってリモコンを操作してくださし、。 
足図の範囲外から操作すると、リモコンの信号がグリップやレン 
ズにさえぎられて、カメラの受信部まで届かないことがあります。 
•また、レンズフードやワイド/テレコンバーターなどのレンズアク 
セサリーを取り付けている場合、左図の範囲内からの操作であっ 
てち、リモコンの信号がさえぎられてカメラの受信部まで届かな 
いことがあります。 

•カメラを兰脚などに取り付けてから操作してください。 

• 逆光時や堂光灯の近くではリモコン操作でさないことがあります。 
• カメラ本体のボタンやキーち通常通り使えます。 

• 再生モードでのワイヤレスリモコン RC - D 1の詳細な動作について 
は、230ページの一覧表をご覧ください。 


140 












画像をテレビで見る 


付属の AV ケーブル AVC - 已日0でカメラとテレビを接続して、撮影した画像をテレビに映して見ること 
がでさます。 

1.テレビとカメラの電源を切 D ます。 

2•端子カバーを開け、 AV ケーブルのミニプラグ側を、 
カメラの AV 出力端子に是し込みます。 

• ミニプラグ上の今マークが、カメラの前面側（レンズ側）を向く 
ようにして差し込んでください。 


3. AV ケーブルのも5—方の、黄をのプラグをテレビの 
ビデオ入力端子(通亂よ黄ち)に、白色のプラグを音声 
入力端子(通常は白色)に是し込みます。 

4. テレビの電源を入れ、テレビの[入力切り替え]などで、 
ビデオ入力端子か6の入力に切り替えます。 

•詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。 

5•カメラのメインスイッチを入れ、モードダイヤルを 
囚位置(再生モード)に合わせます。 


•上記の操作で、カメラの液晶モニターやファインダーに現れる画像が、そのままテレビに映ります。通常 
の再生モードと同様に表示の切り替え等行なラことがでさます。 

• 動画撮影時の音声はテレビ側から再生されます。 

•カメラ背面の液晶モニターやファインダーは点灯しません。 

•テレビに映る画像はパソコンの画像と比べると、システムの違いにより画質が多少劣化します。 

•上記の操作で万一画像がテレビに映らない場合は、ビデオ出力形式を確認してください。 - P .182 



■ 画像をテレビで見る 
再生モ—ド時のリモ n ン操作 
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再生 モー ドゾ ニュー 


モード切り替えレバーが撮影モード位置 囚 にあるときにメニューボタンを巧すと、次ページの設定が 
可能です。メニューボタンと十字キーを使って設定します。 



感 


1.撮影モード位置囚で、メニ 
ューポタンを巧しまず。 

•メニュー画面が現れます。 


2•十字キーのちちで、因1 
〜囚3のいずれかを選びま 
ず。 

3.十字キーの上下で、巧望の 
頃目を選びます。 


4.十字キーのち側で、設定巧 
容を表巧させます。 


竣 


5.十字キーの上下で、巧望の 
設定を選びまず。 



目.十字キー中巧の実行ボタン 
を巧して決定しまず。 
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7 .メニューボタンを巧して元の画面に戻ります。 

咬 ツ •シャッターボタンの半巧しでも戻ります。 

•設定中にメニューボタンを押すと、設定が中断され、再生モードに戻ります。 


囚 

1 

消去 

(一 P .144) 

このコ7 

フォルタ'内全コマ 
カード内全コマ 
コマを指定 

フ オー マット 

(一 P .146) 

実行する 

プ□テクト 
(一 P .147) 

このコ7 

フォルタ’内全コマ 
カード内全コマ 
コマを指定 
全コマ取り消し 

再生フォルタ' 

(一 P .149) 

◎全フォルダ 
指定フォルダ 

L フォルダ選択 
卜 P .149) 

(※り 

動画編集 0 X 2) 

卜 P . ISO ) 

実行する 


囚 

2 

スライドシヨー 
(一 P .1 已 3) 

実行する 

DP 0 F 指定 
(一 P .1 已 4) 

このコ7 

フオルタ'内全コマ 
カード内全コマ 
コマを指定 


囚 

2 

L 曰付プリント 

あ0 

(一 P .1 已 6) 

◎なし 

L インデックスプリント 

作成する 

(一 P .1 已 7) 

作成しない 

■■取り消し 

フオルタ’内全コマ 

(一 P .1 已 8) 

カード内全コマ 



因 

3 

画像 コピー 

このコ7 

卜 P .1 已 9) 

コマを指定 

メール画像作成 

このコ7 

(一 P .162) 

コマを指定 

開始倍率 
(一 P .16 己） 

◎ X 2.0 

X 4.0 

XI 0.0 


使用中の CF カード内のフオルダの一覧び表示さ 
れます。1つ上の r 再生フオルタ'」で[指定フオル 
夕']を選択しないと、この項目は選べません。 


《2「動画編集」は、動画撮影されたコマを再生画面 
に表示させている場合のみ選択でさます。 


◎印は初期設定値です。 
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画像の消去 


画像を消去します。！；!下の4通りの消去方法があります。 

このコマ （1 コマ消去）：再生中の画像を1コマだけ消去します。 

フォルダ内全コマ消去：フォルダ内の画像すべてを消去します。 

カード内全コマ消去 ： CF カード内の画像すべてを消去します。 

コマを指定 ：指定した画像だけを消去します。 

• [フォルタ’内全コマ消去]は、[囚 1] タブの「再生フォルダ」で[指定フォルダ]を選択している場合に選ぶ 
ことがでさます。149ページに記載の要領で巧象となるフォルダをあらかじめ選んでおいてください。 

コマずつ手早く消去する方法ちあります。 - P .43 


いったん消去した画像を復活させることはできません。 



• 142 ぺージの要領で、再をモードメ 
ニューー r 囚リー r 消去 J か6巧 
望の設定を選択し、実行ボタンを巧 
します。 




「このコマ」「フォルダ内全コマ」 r 力ード内全コマ」の場合 


ロマを指赴の場合 

0^ 3 .の確認画面へ 


2 .でコマを指定後、 3 .の確認画面へ 


2. r コマを指定 J の場合、十字キーで消去するコマを指定し、中央の実行ボタンで実行し 
ます。 
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下キーで 
指定を解除 


3.お 認 後、消去します。（下図は指定コマ消去の場合） 

中央で実行 




左ちで[はい]を 
選択 


感 


消去を指定したコマには[ゴミ箱 
の絵記号]が表示されます。必要 
なだけ左記の操作を繰り返します。 



上のメツセージが現れる場合は、 
画像がプ□テクト(誤消去防止） 
されています。該当する画像は 
消去でさません。一 P .147 



消去完了 

メニューボタンで元の画面へ 


>3 .の画面で、「はしりを常に先に選択した状態にすることもできます。一 P .197 


画像の消去 


14已 



















「はい」を選んで中央で実行 



フ 


厶 


フオーマツト完了 
メニューボタンで元の画面へ 


•フォーマツト中はアクセスランプが 
点灯します。点灯中はカードを抜か 
ないで < ださい。 


スランプ 


> CF カードのフオーマットは、上記の要領でカメラ側で行なつてください。パソコンでカードをフオーマッ 
卜すると、カメラがカードを認識しないことがあります。カメラ拟外でフオーマットした場合は、撮影前 
にカメラで再フォーマツトしてください。 




CF 力ードのフオーマツト(初期化) 


カード内の画像やフオルダをすべて消去するとさには、 CF (コンパクトフラッシュ）カードのフオーマ 
ットが便利です。 

フオーマツトを行なうと、プ□テクトをかけた画像も含めてずべての画像が消去されます。 


1-142 ぺージの要領で、再生モードメ 
ニュ— ► r 囚リー r フォーマット J 
か6 r 実行する J を選び、実行ボタン 
を巧します。 


2•十字キーで力ードのフオーマツトを行ないます。 




7 t - け庶 7 UU 


巧片: H ■柳 
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• 142 ぺージの要領で、再生モードメ 
ニユー ー r 囚1 J 一 r プ□テクト J 
か S 巧望の設定を選択し、実行ボタ 
ンを巧します。 


r このコマ」「フォルダ内全コマ」 r 力ード内全コマ」の場合 
メニューボタンで元の画面へ 


卜けた引3 

■圳れ 
リ EKE 

わな捕. 


r コマを指定」の場合 
2 .に進んでコマを指定 


r 全コマ取り消し」の場合 


]MSI 


「はい」を選んで 中央で実行 


メニューボタンで 
元の画面へ 


プ□テクト(誤消ち巧止） 


撮影した画像を□ックし、間違って消去しないようにすることがでさます。じ(下の已通りのプ□テクト 
方法があります。 

再生中の画像1コマだけにプ□テクトをかけます。 

1コマだけプ□テクトを取り消す場含にも使用します。 

フオルダ内の画像すべてにプ□テクトをかけます。 

CF カード内の画像すべてにプ□テクトをかけます。 

指定した画像だけにプ□テクトをかけます。 

プ□テクトを取り消す場含にも使用します。 

CF カード内の画像すベてのプ□テクトを取り消します。 

► [フォルダ内全コマプ□テクト]は、[囚 1] タブの r 再生フォルダ」で[指定フォルダ]を選択している場合 
に選ぶことがでさます。149ページに記載の要領で対象となるフォルダをあらかじめ選んでおいてください。 


このコマ （1 コマプ□テクト） 

フオルダ内全コマプ□テクト 
カード内全コマプ□テクト 
コマを指定 

全コマプ□テクト取り消し 


プ□テクト(誤消去防止) 

CF 力—ドのフォ—マット(初期化) 
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プ□テクト(說白•去防止）（続を) 


2. r コマを指定 J の場合、十字キーでプ□テクトするコマを指定し、中央の実巧ボタンで 
実行します。 



左ちでプ□テクトする 
画像を選択 




上キーで 
画像を指定 



下キーで 
指定を解除 


miii 


ぶ巧; 




プ□テクトを指定したコマには 
[カギの絵記号]が表示されます。 
必要なだけ左記の操作を繰り返 
します。 


CB 



中央でプ□テクト画像 
の選択を完了 






•十字キー中央の実行ボタンを押すと、プ□テクトが完了します。 
その後メニューボタンで元の画面に戻ります。 


• 十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、指定した画像 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 



1 叫 -[]1?& 

齒 

IU1 孔 "1 日 5J 


•再生時、プ□テクトのかかった画像には、液晶モニター/ファインダー内 
に[カギの絵記号]が表示されます。 
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再生フオルダの激尺 


画像を撮影すると、画像ファイルが作成され、カード内のフォルダに保存されます。画像の再生やス 
ライドショー、全コマ消去や全コマプ□テクト、 DPOF (プリント)指定の取り消しは、カード単位だ 
けではなくフォルダ単位でも行ラことびでをます。 

同じ CF カード内にフォルタ’が2つ存在する場を、再生モードにすると、初期設定ではすべてのフ 
ォルダ内の画像が順に再生されます。特定のフォルダ内の画像を見たい場合や特定のフォルダ内の全 
コマを消去したい場含などに、一時的にその巧象となるフォルダを選ぶことびでさます。 

※フォルダ構成、フオルダ名とファイル名について 一 P .1 84〜187 


特定のフォルダの選びち 




142ぺージの要領で、再生モードメ 
ニュー ー r 囚1 J 一 r 再生フォルダ J 
か S r 指定フォルダ J を選び、実行ボ 
タンを巧します。 

「 L フォルダ選択」が八イライト湖るく）表 
示され、カード内のフォルダを選べるように 
なります。 


2•同じく142ぺージの要領で、再生モ 
—ドメニ ユーー r 囚 1 J 一「しフォ 
ルダ選択 J か6巧望のフォルダを選 
び、実行ボタンを巧しまず。 



liil 


:1 h 

二:-*部む〜 

■■■■-'.' V - 

聊 の 




•ここで選んだ再生フォルダは、その時のみ有効です。いったん撮影モードに切り替えると、選んだ再生フ 
ォルダは解除され、それまで撮影していたフォルダに戻ります。 


■ 再生フオルダの選択 
プ马 h クト(誤消去防止) 
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動画の編集 



撮影済みの動画か5不要な部分を消去して新たな動画を作成します。 
元の動画は、残すことも消去することもでさます。 


[動画編集]は、動画び撮影されたコマを再生画面に表示させている 
とさに選択でさます。 


1.動画が撮影されたコマを再生画面に表示させます。 

2.1 42ぺージの要領で、再生モードメニユー ー r 囚1 J 一 r 動画編集 J か6 r 実行する J 
を選び、実巧ボタンを巧しまず。 

• 動画がカメラ内部のメモ U に読み込まれた後、編集(消去する部分)の開始点を選ぶ画面が表示されます。 





3.十字キーのちちで、編集(消去する部分)の開始 
点を指定しまず。 

• 左ち キーの ち キーを 巧すたびに映像が1 フレームず つ送ら 
れ、左 キーを 巧すたびに1 フレーム ずつ戻されます。 キー 
を 押し続けると早送り/早戻しされます。 




4•編集(消まする部分)の開始点を指定した5、十 
字 キーの 下 キーを 巧します。 

• 編集(消去する部分)の終了点を指定する画面(左図）が表 
示されます。 


1已〇 














5 .十字キ—のちちで、編集(消去する部分)の終了 
点を指定します。 

Vv ^ •左ち キーの ち キーを 押すたびに映像が1 フレーム ずつ送ら 
れ、ち キーを 押すたびに1 フレーム ずつ戻されます。 キー 
を 巧し続けると早送り/早戻しされます。 

• 開始点より前の点は選べません。開始点を変更したいとさ 
は、十字キーの上キーを押すと前ページ操作 3 .の画面に 
戻りますので、左ちキーで開始点を変更してください。そ 
の後、十字キーの下キーを巧すとこの画面(左図）に戻り 
ます。 



目 •編集(消まする部分) の 終了点を指定した5、 十 
字 キーの下キーを 巧します。 

• 編集後の動画(消去部分を取り除いた動画)を確認する画 
面(左図）が現れます。 





ス編集後の動画を再生して確認したいときは、中央の実行ボタンを巧します。 

• 編集後の動画(消去部分を取り除いた動画)が再生されます。 

•再生が終わると、再び上記6.の画面が表示されます。十字キーの下キーを押して操作8.に進 
んでください。編集後の動画(消去部分を取り除いた動画)を保存する画面が現れます。 

編集後の動画を再生しないとをは、そのまま十字キーの下キーを巧して操作 
8.に進んでください。 


動画の編集 


(次ページへ続く 
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動画の編集(続を) 



8•中央の実行ボタンを巧します。 

(<〇>) KTF の画面が表示されますので、十字キーのち 

Vzy ちで[はい]か[いいえ]を選んで、実巧ボタン 

を巧します。 


(15 けれ»居巧方が 


t 化] 


•編集後の動画のサイズがカードの残り 
容量よりち大さい場合は、編集後の動 
画の保存はでさません。 


• [いいえ]を選んだとさは、編集後の動画は保存されませ 
ん。画面は操作8.のままですので、メニューボタンを巧 
して、動画編集を終了してください。 

• [はい]を選んだとさは、編集後の動画が保存されます。 
保存後は、確認と元の動画を残すか消去するかを選ぶ於下 
の画面が表示されます。 


PLCTDDD 1 kUV it 
&なか嚴巧な 

!巧みが 
巧わ 


IMUeI 



9.十字キーのちちで、元の動画を消去するとをは 
(<〇>)[はし、]を、巧すときは[いいえ]を選んで、実行 
ポタンを巧します。 

•メニュー画面に戻りますので、メニューボタンを巧して、 
動画編集を終了してください。 


•編集後の動画に対しても、同様に動画編集を行なラことがでさます。元の動画から2ケ所拟上の編集を行な 
いたい場合に便利です。 


1已2 















スライドシヨー(画像の自動再生) 


カードに記録されている画像を、最初から順に已秒ずつ自動的に表示させることがでさます。 

再生フォルダ（一 P .149) として[全フォルタ']を選んでいる場合は、すべてのフォルタ'内の画像が順 
に表示されます。特定の （1 つの)フォルダ内の画像だけをスライドシヨー再生したいとさは、149ぺ 
ージに記載の要領で、巧象となるフォルダをあらかじめ選んでおいてください。 



1-142 ぺージの要領で、再生モードメ 
ニユーー r 囚 2 J 一「スライドシヨ 
— J か sr 実行する J を選び、実行ボ 
タンを巧します。 

• スライドシヨーが開始されます。 

•スライドの表示時間(已秒)は変更でさません。 



スライドシヨー再生中の操作 



十字キー左で巻さ戻しがでさます。 

十字キーちで早送りがでさます。 

十字キー中央で、一時停止^再生開始を繰り返します。 



2.スライドシヨーを終えるとまは、十字キーの下キー、または、メ 
ニューボタンを巧します。 

•元の再生モードに戻ります。 

•フォルダ内のすべての画像が再生されると、スライドショーは自動で停止し 
ます（繰り返しはされません)。 

•動画もスライドショーで再生されます。 
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DPOFf 錠 


このカメラで DPOF * 指定した CF (コンパクトフラッシュ）力ードを、 DPOF 対応のプリント店に渡せ 
ば、画像のプリントをしてもらうことがでさます。また DPOF 対応のプリンタに CF カードをセットす 
ると、パソコンを使わずに直接画像をプリントすることができます。このような場合に、どの画像を 
何枚プリントするかを、あらかじめカメラで指定しておくことができます。 

•円 ctBrid 邑 e 対応プリンタをお使いの場合、力ードを取り出さなくても、カメラを直接プリンタに接続して 
そのままプリントすることがでさます。 - P .198 

* DPOF ニディーポフ 、 Digital Print 日 rder F 日 「 mat の略。 CF 力ード等のメディアに入っているデータの 
ラち、どれを印刷するのかを指定する方法。 

〔 DPOF 指定 ] 

どの画像を何枚プリントするかを指定することがでさます。1ソ下の4通りの指定方法があります。 

このコマ （1 コマプリント）：再生中の画像を1コマだけ DPOF 指定します。 

フォルタ'内全コマプリント：フォルダ内の画像すべてを DPOF 指定します。 

カード内全コマプリント： CF カード内の画像すべてを DPOF 指定します。 

コマを指定 ：指定した画像だけを DPOF 指定します。 

• ロォルダ内全コマプリント]は、[囚 1] タブの「再生フォルダ」で[指定フォルダ]を選択している場合に 
選ぶことがでをます。149ページに記載の要領で対象となるフォルダをあらかじめ選んでおいてください。 

• RAW 画像と動画、および Adobe RG 巨（に〇で撮影した画像には DP 日 F 指定はできません。 



1-142 ぺージの要領で、再生モードメ 
ニュ—一 r 囚 2 J 一 rDPOF 指定 J 
か6巧望の設定を選び、実行ボタン 
を巧します。 




「このコマ」「フォルダ内全コマ」 r 力ード内全コマ」の場合 


ロマを指赴の場合 

腐2」こ進んで枚数を指定 


原 3.に進んでコマと枚数を指定 
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2 •にのコマ j r フォルダ巧きコマ j r 力ード巧きコマ J の場合、十きキーの上下で巧望の枚 
数を選んで実行します。 

• 1コマプリントの場合、指定した1コマのプリント枚数を選ぶことができます （0 〜9枚)。 

•フォルダ内全コマプリント、カード内全コマプリントの場合、全コマとも同じプリント枚数しか選べませ 
ん （0 〜9枚)。 


上キーで枚数±曽 
下キ-で枚数減 

AW な 


中央で決定 



メニューボタン 
で元の画面へ 


3.1 ■コマを指定 J の場合、十字キーちちで DPOF 指定ずるコマを指定、十字キー上下で枚 
数を選び、中央の実行ボタンで実行します。 


• コマ指定プリントの場合、各コマごとに希望のプリント枚数を選ぶことができます （0 〜9枚)。 




左もで DPOF 指定する 
画像を選択 


枚数増 枚数減 




DPOF 指定したコマには[プリ 
ンタの給記号]と枚数び表示され 
ます。必要なだけ左記の操作を 
繰り返します。 


(次ページへ続く 

1已已 






DPOR 館(続を) 



•十字キー中央の実行ボタンを押すと、 DP 日 F 指定が完了します。 

その後メニューボタンで元の画面に戻ります。 

•十字キー中央の代わりにメニューボタンを巧すと、指定した画像 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 



•再生時、プリント指定された画像には、液晶モニター/ファインダー内に 
[プリンタの絵記号]と枚数が表示されます。 


•他のデジタルカメラで DP 日 F 指定したカードをこのカメラに入れると、 


他のカメラでの設定はキャンセルされます。 


r 曰付プリント J 

プリントする際に、プリンタ側で曰付を入れることがでさます。曰付の入る場所(画面内/画面外、ヴ 
イズ等）は、お使いのプリンタによって異なります。 

• プリントされるのは年月日だけです。時刻は入りません。 

•プリンタによっては、この機能に対応していないものもあります。 

• 画面内ち下への曰付の写し込み(一 P . 121 ) とは別なので、重ならないようにしてください。 
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142 ぺージの要領で、再生モードメニ 
ユーー r 囚 2 J 一 r L 日付プリント J 
か6 r あり J を選び、実巧ボタンを巧し 
ます。 



r インデックスプリント J 

フォルダに記録されているすべての画像をまとめてプリントす 
ることがでさます（インデックスプリント）。このカメラでは、1 
コマずつのプリントとをわせて、このインデックスプリントの 
作成を指定することがでさます。初期設定ではインデックスプ 
リントはされません。 

•インデックスプリントの対象となるフォ j レダは、再生メニューー 
「囚1」一「再生フォルダ」の設定に従います（一 P . M 9)。 

• 1枚のプリントに印刷される画像の数や印刷内容は、プリンタによ 
つて異なります。動画と RAW 画像はインデックスプリントには入 
りません。 

•インデックスプリント設定後に撮影した画像は、インデックスプ 
リントには含まれません。プリントの直前に作成されることをお 
すすめします。 


おわお 

麵 





142ぺージの要領で、再生モードメニ 
ユーー r 因 2J 一 r L インデックスプ 
リント J か6巧望の設定を選び、実行ボ 
タンを巧します。 
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DPOR 館(続を) 


广 DPOF (プ IJ ント)指定の取が肖し ] 

1 已 4 〜 1 已 7 ぺージで指定した DPOF (プリント)指定をすべて取り消すことびできます。インデックス 
プリントも取り消されます。 

フォルダ内全コマ：フォルダ内のすべての画像の DPOF (プリント)指定を取り消します。 

カード内全コマ ： CF カード内のすべての画像の DPOF (プリント)指定を取り消します。 

• [フォルダ内全コマ]は、[囚 1] タブの r 再生フォルダ」で[指定フォルダ]を選択している場合に選ぶこと 
がでさます。 149 ページに記載の要領で巧象となるフォルダをあらかじめ選んでおいてください。 

※力ードとフォルダの関係について 一 P. 18 已 



をわかみ iTP 

rp n BHM 


「はい」を選んで中央で実行 



メニューボタンで 
元の画面へ 
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画像の コピー 


ある CF カードに記録された画像を、別の CF カードにコピーすることがでさます。 

この コマ （ 1コマコ ピ ー) :再生中の画像を 1コマ だけコピーします。 

コマを指定 ：指定した画像だけをコピーします。 

1 . コピーする画像が入った CF 力ードをカメラに入れます。 

2.1 42ぺージの要領で、再生モードメ 
ニューー r 囚 3 J 一 r 画像コピ ー J 
か6巧望の設定を選び、実行ボタン 
を巧しまず。 




r このコマ」の場合 

4」こ進んでコピー実行 


ロマを指定」の場合 

3•でコマを指定後、4.に進んでコピー実行 


3.1 ■コマを指定 J の場合、十字キーでコピーずるコマを指定し、中巧の実行ボタンで実行 
します。 



上キーで 
画像を指定 



下キーで 
指定を解除 


—a 呂 
涵巧— 


コピー指定したコマには[チエツ 
クマーク]が表示されます。必要 
なだけ左記の操作を繰り返しま 
す。 




■ 画像の n ピ— 
DPOF 指定 


(次ページへ続く 
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画像のコピ ー（ 続を) 



中央でコピーする画像 
の選択を完了 



• 十字キー中央の実行ボタンを押すと、4.のコピー実行画面に進 
みます。 

• 十字キー中央の代わりにメニユーボタンを巧すと、指定した画像 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 


4.画面の指示にしたがってコピーを実行します。 

この状態でしば5 く待ちます。 



CF 力ードを交換した後、十字キ 
一 中央の実行ボタンを押します。 
• CF 力ードを交換せずに同ーカー 
ド内で コ ピーすることち可能で 
す。 

•メニューボタンで元に戻ります。 




中央で確認 


^ メニューボタンで元 
の画面に戻ります。 
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• CF 力ード内に "KM_CP" のフォルタ’が新たに作成され、コピーされた画像はその中に保存されています。 
コピーするたびに新しいフォルタ’が作成されます。フォルダ名の先頭の3おの数字はフォルダの通し番号 
です。詳しくは 一 P. 18己、18目 
(KM 二 Konica Minolta、CP 二 C 叩 y の意味） 

•コピーした画像が見つからない場合は、再生フォルダの選択で、 "101KM_CP" 等後ろ己文字が 
"KM_CP" のフォルダを選んでくださし、。一 P.149 
•動画も コピーで さます。 

• プ□テクトされた画像をコピーした場合、コピーされた画像にはプ□テクトがかかっていません。 


コピー中またはコピー後に、液晶モニターにじ(下のメッセージが現れた場をは 


画像が多すぎます 
指定し直してください 

指定した画像全体のファイルサイズが大さくて、内蔵メモリにコピーでさませ 
ん。画像の数を減らして指定し直してください。 

カードに空さが 
ありません 

指定した画像全体のファイルサイズが大さくて、内蔵メモリから CF カードに 
すべての画像をコピーすることはでさませんでした。（一部コピーされた場合 
ちあ0ます。） 

サイズが大をすぎます 

大さなサイズの動画ファイルを指定してコピーしようとすると、左のメッセー 
ジが現れることがあります。指定した画像サイズが大さすぎて内蔵メモリにコ 
ピーできません。カメラとパソコンを US 巨ケーブルで接続し（一 P.209)、 パ 
ソコン経由でコピーしてください。 


■麗の n ピ— 
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ゾール画像作ぶ 


CF カードに記録された画像から 、 E メール添付に適したメール画像（画像サイズ： 640 X 480、 画 
質：スタンダード）を作成します。元の画像はそのまま残ります。 

この コマ （1 コマ 作成）：再生中の画像1 コマから、メール 画像を新たに作成します。 

コマを指定 ：指定したすべての画像から、メール画像を新たに作成します。 



1•元画像が入った CF 力ードをカメラに 
入れ、142ぺージの要領で、再生モ 
—ドメ ニュ — ► r 囚 3 J -► r メール 
画像作が J か6巧望の設定を選び、実 
行ボタンを巧します。 




「このコマ」の場合 


r コマを指定」の場合 

3.の確認画面へ 


2.でコマを指定後、3.の確認画面へ 


2. r コマを指定 J の場合、十字キーでメール画像作ぶするコマを指定し、中央の実巧ボタ 
ンで実行します。 




左ちでメール画像作成 
する画像を選択 


•ぶなみ叫を苗’ 



下キーで 
指定を解除 


乂 一 ) レ画像作成指定したコマに 
は[チ王ックマーク]び表示され 
ます。必要なだけ左記の操作を 
繰り返します。 
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中央でメール画像作成す 
る画像の選択を完了 


占 d 一 

到ごを—— 


•十字キー中央の実行ボタンを押すと、3.の確認画面に進みます。 
•十字キー中央の代わりにメニューボタンを巧すと、指定した画像 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 


3. メール画像作巧が完了すると、 KTF のお認画面が現れます。 

中央で確認— 


102 KM EMI こ保存しました 

mum 


© 


メニューボタンで元 
の画面に戻ります。 


コピー先のフォルダ名が 
表示されます。 



>再生時、プリント指定された画像には、液晶モニター/ファインダー内に 
[メールの絵記号]が表示されます。 


(次ページへ続く 
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メ—ル画像作成 






メール画像作ぶ(続を) 


• CF 力ード内に " KM _ EM " のフォルタ’が新たに作成され、作成されたメール画像はその中に保存されてい 
ます。フォルダ名の先頭の3巧の数字はフォルダの通し番号です。詳しくは 一 P .18 己、186 

(KM 二 Konica Minolta、EM 二 E-mail の意味） 

• メール画像作成した画像が見つからない場合は、再生フォルダの選択で、 "1 01 KM _ EM " 等後ろ己文字が 
" KM _ EM " のフォルダを選んでください。一 P .149 

•プ□テクトされた画像からメール画像を作成した場合、作成された画像にはプ□テクトがかかっていませ 
ん。 


作成中または作成後に、液晶モニターにのメッセージが現れた場をは 


画像が多すぎます 
指定し直してください 

指定した画像全体のファイルサイズが大さくて、内蔵メモリにコピーでさませ 
ん。画像の数を減らして指定し直してください。 

作成でさません 

指定した画像がカードの容量を超えているか、動画あるいはすでに作成済み 
のメール画像で、メール画像を作成でさません。 
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開胤宜率 


拡大再生(^ P .138) で最初の拡大倍率(通常再生か5拡大/縮ルレバーの拡大側を1回押したとさの拡 
大再生倍率)を、2倍、4倍、1日倍か5選びます。初期設定は2倍（ X 養。 ◎) です。 



142ぺージの要領で、再生モードメニ 
ューー r 囚 3 J 一 r 開始倍率 J か6巧望 
の設定を選び、実行ボタンを巧します。 



開始倍率 
メ—ル画像作成 


16已 

































動画撮影モード 



この章では、動画撮影モードでの各種設定 
について説明しています。モード切り替え 
レノ ' C 一は,位置(動画撮影モード）に含わ 
せて < ださい。 

• 動画の再生は、再生モード囚で行ないます。 



動画撮影モード中は、ファインダー/液晶モ 
ニター内の左上に,が現れます。 
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2. シャツターボタンを巧し 
て撮影を開始します。 

• 撮影中は〇同国岛が表示され 
ます。ち下の数値は撮影可能 
な残り時間です。 



3•撮影を止めるときは、もう一度シャツターボタンを 
巧します。 

•カードがいっぱいになると、シャッターボタンを再度巧さなく 
てち自動的に撮影が終了します。 


參動画のファイルサイズは、初期設定（画像サイズ目40 X 480、1已 fps ) で1秒あたり約已吕 0 K 巨です。 

1 28 M 巨の CF カードには、約3分49秒間記録することができます。 

※その他の設定でのファイルサイズおよび記録時間について 一 P .1 14 

• 撮影時間は最長で約1已分です。 

• 暗い場所で動画撮影を行なラと、撮影時間が短くなることがあります。 


wmm 


動画の撮影を行なラことがでさます。音声（モノラル）も同時に記録されます。 


■ 



1•モー ド切り替え レバー 
をスに合わせます。 

• 液晶モニター/フアインダー 
に、撮影可能な残り時間 
(分：秒)が表示されます。 





■ 動画撮影 
動画撮影モ—ド 
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動画脇(編き) 


動画撮影時の設定について 


撮影中ち切り替え 
可能 

光学ズーム(ズームリングによるズーム、下記ま参照)、デジタルズーム、マクロ 
撮影 

撮影前に設定可能、 
撮影中は切り替え 
不可 

画像サイズ、フレームレート、手ぶれ補正機能の入/切、画面表示の切り替え、露 
出補正、ホワイトバランス"、フィルター、液晶モニターとファインターの切り替 
え、フォーカスモード （ AF — MF )、 MF でのピント合わせ 

動画時は設定は 
固定 

ファイル形式 (Motion JPEG / MOV )、 露出モード （ P モード)、撮像感度(才一 
卜)、 測光モード(中央重点的平均測光） 

動画時は設定は 
不可 

シーンセレクター、フラッシュ、スポット AE □ック、フルタイム AF 、 マニュア 
ルフォーカス時のピント確認、ダイレクトマニュアルフォーカス 

^カスタムホワイトバランス値は、静止画と動画とで別々の設定になります。 


ズームについて 

•動画撮影中に光学ズーム（ズームリングによるズーム）を行なラと、レンズ鏡銅がこすれる音(ザーといラ 
音)が録音されます。 


ピントについて 

• ピントは画面の中央部分の被写体に合います。また動画撮影中もピント合わせは行われ続けます。 

その他 

•カードへの記録速度の関係上、カードによっては、カード容量に残りがあっても途中で撮影が終了してし 
まラことがあります。 

•動画撮影モードでのワイヤレスリモコン RC - D 1 の詳細な動作については、230ぺージの一覧表をご覧く 
ださい。 
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動画の再生 


撮影した動画を再生します。 



モード切り替えレバーを再生モ 
—ド位置囚に合わせます。 


2.十字キーのちちで再 
生したい動画を選び 
ます。 

•動画撮影開始時の静止画 
像が表示されます（ち上 
図）。 


3. 十字キー中巧の実行ボタンを巧 
して、動画再生を開始します。 

• ち上の数値は経過秒数です。 

•音声ち同時に再生されます。 



再生中の操作 




十字キー左で早戻し 
十字キーちで早送り 





十字キー上下で音量の調節 
再生一時停止中は、上キーで静止画切り出し画面に 


十をキー中々で 

時停止•再生開始の繰り返し 


獲 


表示切り替えボタンで 
表示の有無の切り替え 




最後まで再生されると、自動的に動画開始画面に戻ります。 

途中で終えるとさは、メニューボタンを巧してください。 


■ 動画の再生 
動画撮影 


• 動画再生中は、十字キーの左ちでコマの切り替えを行なラことはでさません。 
•動画のヒストグラム表示や拡大再生はでさません。 
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動画の再生(続を) 


r 動画か！5静止画を切り出ず（セレクトショット ） J 

撮影済みの動画からお気に入りの画面（シーン）を静止画として切り出して保存でさます。 


1.動画を再生し、静止画として巧巧したい画面 
(<〇>)(シーン)で十字キー中巧の実行ボタンを巧し 

Vzy ます。 

• 動画再生が一時停止します。 

•十字キーの左ちを押すと、静止画として保存したい画 
面（シーン）を選ぶことがでさます。 




2. 十字 キーの上キーを 巧します。 

• ち図のメッセージが現れます。 


a 山な Eli 止を扎 t 巧ちなが? 

ZJKJ 9SSSM 


3.十字キーのちで[はい]を選び、十字キー中 
(<〇>)巧®実行ポタンを巧しまず。 

Vvy • 保存確認(保存先フォルダ名と保存ファイル名)のメッ 
セージが現れます。 


•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、動画再生の一時 
停止状態に戻ります。必要なら、1.〜3.の操作を繰 
り返してください。 


1 口 謂! i 口 

picTiHii ，が吐加*!も ai 

CEl 


• この操作で保存された静止画の画像サイズは、再生していた動画の画像サイズと同じです。 

•この操作で保存された静止画の画質は、スタンダード相当になります。ただし、動画の圧縮率と静止像の 
画質とは一致しませんので、切り出された静止画には画質の情報は記録されていません。 
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画像サイズ風画撮影ゾニユ ー) 


動画の画像 サイズを 指定することができます。8 日日 X 6 日日や 64 日 X 48 日に 設定すると、高解像度の 
動画が得5れます。320 X 24日では長時間の撮影が可能です。 



1.動画撮影モード位置スで、メニュ ー 
ポタンを巧します。 

•動画撮影メニューが現れます。操作方法は撮 
影モードメニューと同じです。 

2.1 08ぺージの3•〜5•の要領で、「マ 
1 J - r 画像サイズ J か6巧望の設定を 
選択し、実行ボタンを巧して決定します。 



• メニューボタンを巧すか、または、シャッターボタンを半押しすると元の画面 
に戻ります。 


フレームレート(動画撮影ゾニユ ー) 


初期設定のフレームレート1已 fps * では、1秒間に1已コマの画像が記録されます。3日 fps にすると、 
テレビと同等のなめらかな動さの画像を得ることがでさます（ファイルサイズは大さくなります)。 

* fps 二 Frame per second (1 秒間当たりのフレーム数) 



1.動画撮影モード位置スで、メニュ ー 
ポタンを巧します。 

•動画撮影メニューが現れます。操作方法は撮 
影モードメニューと同じです。 

2. 108ぺージの3•〜5•の要領で、 r ス 
1 J - r フレームレート J か6巧望の設 



定を選択し、実行ポタンを巧して決定します。 




雲ミ 



フ 

レ 

I 

ム 

レ 



(次ページへ続く 
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フレームレート風画握露メニュ ー)( 続を) 


• 動画の画像サイズに800 X 目00を選んだときは、フレームレートは1已 fps 固 
定となります(変更でさません)。 

• メニューボタンを巧すか、または、シャッターボタンを半押しすると元の画面 
に戻ります。 


•画像サイズ800 X 600、または、画像サイズ640 X 480/320 x 240 でフ 
レームレート 30 fps の設定で動画撮影ずる場合は、データ転送速度 10 MB / 秒 
じ Lb の CF カードのご使用をおずずめしまず。 


ナイトムービ ー( 動画撮影ゾニユー) 


暗い場所で動画撮影する際は被写体び見にくくなります。ナイトムービーを [ ON ] にして感度を上げ 
ると、暗い場所でちモニター画面や撮影画像が見やすくなります。 



1.動画撮影モード位置マで、メニュ ー 
ボタンを巧しまず。 

•動画撮影メニューが現れます。操作方法は撮 
影モードメニューと同じです。 

2 J 08ぺージの3•〜5•の要領で、「マ 
リー r ナイトムービ ー J か6巧望の設 
定を選択し、実行ボタンを巧して決定します。 




• メニューボタンを押すか、または、シャッターボタンを半巧しすると元の画面 
に戻ります。 


•ナイトムービーに N ] でも、液晶モニター/ファインダー画面はカラーのまま 
です。 


•ナイトムービーを [ ON ] にすると、暗い場面ではノイズが増加し、多少ざらつ 
いた感じになることがあります。 
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動画モードリセツト(動画撮影ゾニュ ー) 


動画モードリセツトを行なラと、カメラの動画撮影モードのをな設定がフルオートに戻ります。 
•撮影モードリセツト（^ P .119) が静止画用のリセツトであるのに対し、こちらは動画用のリセツトモード 
です。静止画には影響しません。 



1.動画撮影モード位置スで、メニュ ー 
ポタンを巧します。 

•動画撮影メニューが現れます。操作方法は撮 
影モードメニューと同じです。 

2.1 08ぺージの3•〜5•の要領で、 r ス 
1 J - r 動画モードリセット J か6 r 実 
行する J を選び、実行ボタンを巧します。 



厳酸丹誦 


「はい」を選んで中央で実行 



□同 


•動画モードリセツトを実行すると、 l ^ TF の項目が （） 内の状態にリセットさ 


れます。 

-動画の露出補正 （±0) -動画のフィルター （±0) 

-動画の手ぶれ補正（作動） -動画の画像サイズ (640 X 480) 


-動画のホワイトバランス（オート） -フレームレート （1 已 fps ) 

•ナイトムービー ( ON ) -動画の彩度補正（±日） 

• 動画のコントラスト補正 （±0) 

• フオーカスモード（才ートフオーカス） 



ナ動 
イ画 
トモ 
ム I 
I K 
ビ IJ 
I セ 

S \\j 

撮動 
影画 

-隱 

ユメ 


ユ 


gSiFij 



•動画撮影モード（マ)で、シフトボタンを巧しながらクイックビュ ー/ 
消去ボタンを巧すと、上記「動画モードを初期値に戻しますか？」の 
メッセージが表示されます。動画撮影モードメニューから選ぶ手間が 
省略でさます。 
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セットアップモード 



この章では、セットアップモードでの各 
種設定について説明しています。メニュ 
一び表示されている時に、少を選択して 
十字キー中央の実行ボタンを押すと、セ 
ットアップモードに入ることがでさます。 
• 撮影モード • 再生モード • 動画撮影モード 
のいずれのメニューからでち可能です。 
•シフトボタンを押しながらメニューボタ 
ンを押すと、すぐにセットアップモード 
に入ることができます。 
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セットアップモード少には、どのモードからでち入ることびでをます。177ページの設定が可能です。 
メニューボタンと十字キーを使って設定します。 






1•メニューボタンを巧します。 
•メニュー画面が現れます。 

2•十字キーのちちで、クを選 
び、実行ボタンを巧しまず。 

•セツトアップメニュー画面が現れ 
ます。 


3•十字キーのちちで、少1 
〜少4のいずれかを選びま 
す。 

4.十字キーの上下で、巧望の 
頃目を選びます。 


5.十字キーのち側で、設定巧 
容を表示させます。 



與^ . 式薩 

M- 

7HI 

taJv 4 レ 

が かが 




七ットアップモードゾニユー 


■ セットアップモ—ドメニュ— 
セットアップモ—ド 


(次ページへ続く 
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セツトアップモードメニュー(続を) 



巨.十字キーの上下で、巧望の 
設定を選びます。 



7. 十字キー中巧の実行ボタン 
を巧してミ夫定しまず。 



こ V 

[ shift ] 



メニューボタンを巧すか、 0[ E 1 スの 
いずれかを選んで実行ボタンを巧すと、 
元のモードに戻ります。 


前ページ1.、2.の手順の代わりに、本体側面のシフトボタ 
ンを巧しながらメニューボタンを押すと、すぐにセットア 
ツプメニューに入ることができます。 

画 EN リ 
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^3 


モニター明るさ 

モニター 

(一 P .178) 

EVF 

コンパ’ーター 
卜 P .179) 

◎なし 

ワイドコンバーター 
テレコンバーター 

USB 接続 

◎マスストレージ 

(一 P .180) 

PTP 

日時設定 
(一 P .181) 

実行する 

ビデオ出力 

NTSC 

卜 P .182) 

PAL 

言語/ Lang . 

(現在設定されている 

(一 P .182) 

言語） 


^2 


シヨートカットー賣 
(一 P .183) 

表示する 

ファイル No . メモリー 

あ0 

(一 P .187) 

◎なし 

フオルタ'形式 

◎標準形式 

(一 P .188) 

曰付形式 

フオルダ選択 
(一 P 190) 

(※り 

L 新規作成 
(一 P 190) 

実行する 


《1使用中の CF カード内のフオルダの一覧が表示さ 
れます。 


手ぶれ補正 
(一 P .196) 

◎標準 
露光中のみ 

消去確認画面 
(一 P .197) 

"はい"が先 
◎ "1/1 いえ"が先 


設定値リセット 
(一 P .192) 

実行する 

操作音 
(一 P .194) 

◎音1 
音2 
なし 

AF 音 

(一 P .194) 

◎音1 
音2 
なし 

シャッター音 
(一 P .194) 

◎音1 
音2 
なし 


3 (大さい） 

音量 

◎2 

(一 P .194) 

1(ルさい） 

0 (消音） 


10分 

パワーセーブ 

已分 

(一 P .19 己） 

◎ 3分 


1分 


セットアップモ—ドメニュ— 


4 


◎印は初期設定値です。 
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液晶モニターとフアインター ( EVF ) の巧るを調整 


液晶モニターとファインダー （ EVF ) の明るさを11段階から調整することがでさます。 



175〜17目ぺージの要領で、セッ 
トアップモードメニユーー r 少 1 J 
一 r モニター巧るさ J か6 [モニター] 
(液晶モニター）または [EVF] (ファ 
インダー）を選び、実行ボタンを巧し 
まず。 




2•十字 キー のちちで、モニターの明る 


さを調整します。 


3. 十字キー中巧の実行ボタンを巧して、 
モニターの明るさを決定します。 




表示切り替えボタンを巧し続けても、上の明るさ調整画面が 
現れます。十字キー左ちで調整後、中央の実行ボタンを巧し 
てください。セツトアップメニューに入る必要はありません。 
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別売アクセサリーのワイドコンバーター ACW -1 日日、または、テレコンバーター ACT -1 日日をこの力 
メラに取り付けて使用する場を、取り付けたコンバーターをこのメニューで指定することで、カメラ 
がそれぞれのコンバーターに適した状態に設定されます。詳しくは、ワイドコンバーター ACW - 10日 
/テレコンバーター ACT - 100の使用説明書をお読みください。 



175〜176ぺージの要領で、セットア 
ップモードメニューー r-^ij ^「コン 
パータ ー J か6 [取り付けたコンパータ 
—] を選び、実行ボタンを巧しまず。 



•撮影モードに戻ると、このメニューで選んだアクセサリーの絵記号が液晶モニター/ファインダーの上部 
に表示されます。 


ワイドコンバーター 


テレコンバーター 
































USB 接続の欄 


カメラを us 目ケーブルでパソコン等に接続する際の、接続の種類を選ぶことがでさます。 


マスストレージ 

カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む時に使用します。 

カメラが US 巨マスストレージとしてパソコンに認識されます。 

PTP 

撮影した画像を円な巨 rid 旨 e 対応のプリンタで印刷する場合や、その他の PTP 対 
応機器に転送する場合に使用します。 

※円 ctBrid 呂 e 対応のプリンタでの印刷方法について 一 P .198 

*PTP 二円 cture Transfer Protocol の略。画像ファイルの転送における通信 
上のミ夫まり（通信プロトコル）のひとつ。 



175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ップモー ドメ ニューー r ク 1 J 一 
rusB 接続 J か6巧望の設定を選び、実 
行ボタンを巧しまず。 
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• 175 〜 17 目ぺージの要領で、セッ 
トアップモードメニユー ー r 少1 J 
一旧時設定 J か6 r 実行する J を選 
び、実巧ボタンを巧しまず。 

>曰時設定画面が現れます。 



2.十字キーで、日時と年月日の並び順を設定しまず。 


^ をもで項目を還択 


象 下確 

[ mm , . ■ . 


パ 

浊 .m uf 

13 :ぷ 


城 . W ut 

1-5 II 

か fl '- 日 


も■■日 


必要なだけこの操' 
•十字キー(上/下); 

が早送りされます 
•メニユーボタンち 
値はキャンセルさ 
す。 


感 


3•十きキー中巧の実行ボタンを巧すと、時計がスタートします。 


曰 DtISS 


曰時や年月曰の並び順の修正び必要な場合は、(下の手順で行なって<ださい。 

• 21 00年までの日付が記憶されており、撮影のたびに数値を設定する必要はありません。 

日付/時刻を設定してくださし VI のメッセージが出たときは- 

日時の設定が失われています。このメッセージが現れたら、於下の 
2.、3.の手順で日時を再設定してください。 [ はい]を選んで十字 
キー中央の実行ボタンを押すと、曰時設定画面が現れます。 






日時設定 

USB 接続©種類 

直 

言 

'返肺 

競 

倘娜 


数ま 
たり 
し戻 
定に 
設面 
、画 
との 
す元 
押れ 
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ビデオ出力おぶの切り替え 


ビデオの信号形式にはいくつかの方式があり、国や地域によって異なります。曰本やアメリカ、韓国 
等では NTSC 方式、ヨー□ッパの多くの国々（フランスを除く）やオーストラリア、中国等では PAL 方 
式が採用されており、両者の間には互換性がありません。このカメラの画像を日本国外のテレビで見 
る際には、その国に合わせた信号形式に設定してください。 

このカメラでは、 NTSC と PAL の2つの設定が可能です。 



175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ップモー ドメ ニユー ー r 少 1 J 一 r ビデ 
才出力 J か6巧望の設定を選び、実行ボ 
タンを巧しまず。 




液晶モニターやファインダーに表示される言語を、8力国語の中か5選ぶことがでさます。 



75〜17目ぺージの要領で、セッ 
トアップモードメニユーー r 少 1 J 
- r 言語/ LangJ か 6 十字キーのち 
キーでち側に移動し、実行ボタンを 
巧しまず。 

•言語設定画面が現れます。 
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2. 上下ちちの十字キーで巧望の言語を 
選び、実行ボタンを巧します。 

• 選べる言語は拟下の通りです。 

-日本語 

-英語 （ English ) 

-ドイツ語 （ Deutsch ) 

-フランス語 （ Frangais ) 

-スペイン語 （ Espaftol ) 

-中国語（中文） 

•イタリア語 ( Italiano ) 

-スウェーデン語 （ Svenska ) 



シヨートカツト- 


このカメラは、特定のキー（ボタン）を押し続けたり、複数のキー（ボタン）を同時に巧すことで、メニ 
ユーで選ぶことなくすばやく設定を切り替えることびでさます（ショートカツトキー)。どのキー（ボタ 
ン）とキー（ボタン）とでどの設定を変更でさるか、一覧を表示させることがでをます。 



175〜17巨ぺージの要領で、セットア 
ップモー ドメ ニユー ー r 少 2 J 一「シヨ 
—トカットー覽 J か6 r 表示する J を選 
び、実行ボタンを巧します。 



SHIFT + Menu 
SHIFT + 囚/命 
W 眼押し 


に夕-明るさ設定 
フォ-カシングスクリ-ン 
SETUP メこ:!-呼出 
〇/ストドリセット 
■カスタム設定 


■ 言語設定/シヨ—トカット-覧 
ビデオ出力形式の切り替え 


(次ページへ続く 
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シヨートカットー覽(続を) 


液晶モニター表示 

説明 

ぺージ 

i ボタン長押し 

モニタ-明るさ設定 

液晶モニター、または、ファインダー （ EVF ) の明 
るさを調整する（その時に画像を表示させている方） 

178 

SHIFT + i 

フォ-カシングスク IJ - ン 

フオーカシングスクリーン（画面の背景表示、 
標準/方眼/目盛り線)を切り替える 

46 

SHIFT + Menu 

SETUP にユ-呼出 

セットアップモードメニューを呼び出す 

174 

176 

SHIFT + 囚/命 

〇/スモ-ドリセット 

撮影モードリセット、または、動画モードリセッ 
卜を行なラ（その時に選択しているモードの方） 

119 
173 

WB 長巧し 

bSd カスタム設定 

ホワイトバランスのカスタム設定を行なう 

83 


ファイルとフオルダ 


广 フォルタ’構成 ] 

ある画像を撮影すると、画像1つにつさ1つまたは2つのファイルが作成され、 CF カード内のフォルダ 
に保存されます。カード内の主なファイルとフォルダの構成はちページの通りです。これらのファイ 
ルやフオルダは、カメラをパソコンに接続すると見ることがでさます。 - P .209 
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力ード . 


Tn-rn-r 


DCIM 


10 日 KM 日 2 日 


撮影した画像の入る 
フォルダ 


PICT0001.JPG 


—円 CT0002.MRW 
円 CT0002.THM 


—円 CT0003.M0V 
円 CT0003.THM 


スタンダード•ファイン•エクストラファインの 
場合、 JPEG ファイルが 1 つ作成されます。 

RAW の場合、 RAW ファイルとサムネールファ 
イルが作成されます。 RAW+JPEG の場合は、 
サムネールの代わりに JPEG が作成されます。 

動画の場合、 M 日 V 働画)ファイルとサムネール 
ファイルが作成されます。 


円 CTO 日日 4.JPE カラープ□ファイルを埋め込んだ JPEG ファイ 
円 CTO 日 04.THM ルの場合、拡張子は. JPE になり、サムネールフ 
アイルも作成されます。 


コピーされた画像は" KM_CP" というフオルダに入ります。一 P.1 已 9, 


メール用として作成された画像は" KM_EM" というフオルダに入ります。 
一 P.1 目2〜 




IVHSC 


1日 1KM_CP 

- 广1 

1 02KM_EM 

-I I 日付別にフォルダを作成することもできます。一 P .188 
10340820 

L | ' ] 新規フォルダを作成して、撮影した画像をその中に記録していくこと 

in^pn も可能です。一 P . 190〜 

•新規作成フォルダの後半已文字は" KM 日 20" になります。前半3文字 
け; T 巧!ノ7ルゾ>1 (の数字）は、同じ CF カード内のフォルダの通し番号の最ち大さい番 
号に1を加えた数字(足の例では "104") になります。 


DPOF (プリント）指定を行なうと作成されます。一 P. 1 己 4 〜 
•削除すると設定したプリント指定が取り消されます。 


■ ファイルとフオルダ/フオルダ構成 
シヨ—トカット-覧 


(次ページへ続く 
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ファイルとフォルダ(続を） 


C フオルダ名とファイル名 〕 



曰付形式の例：10140820 

~1 V 

フオ J レダの通し番号 年(西暦の下1巧)月曰 
(100〜） 


フォルダの通し番号識別文字 
(100〜） 


フォルダ名は、標準形式の場合、"フォルダの通し番号3紀 ’ + " 識別文字已文字" 

日付形式の場合、"フォルダの通し番号3お"+ "年姻暦の下1做月日"となります。 

フォルダ番号（フォルダの通し番号）は1日日から始まり、フォルタ’び作成されるたびに1つずつ増えて 
行さます。 

標準形式の場ち、識別文字は" KM 日 20" です。 " KM " はコニカミノルタを、 "020" はこのカメラ 
(DiMAGE A 2 日日）を意味します。 

標準形式/曰付形式いずれのフォルダの場合 r も、画像をコピーすると" KM _ CP "、 メール画像を作成す 
ると" KM _ EM " といラ識別文字のフォルタ’が作成されます。 

新規フォルダを作成することもでさます。作成されるフォルタ'名は、識別文字は" KM 日2日"、通し番 
号は、同じ CF カード内の最も大さいフォルタ'通し番号に1を加えた番号になります（前ページの例で 
は "1( D 4 KM 020")。 

•標準形式フォルダの識別文字已文字、および、日付形式フォルダの年月日已文字は、カメラをパソコンに接 
続してカードの内容を表示させたとさ、または、カメラで再生してヒストグラムを表示させたとさ> 

P .136) に確認できます。 

•フォルダの削除は、カメラをパソコンに接続してパソコン側で行なうか（一 P .209 〜）、カメラ側でカード 
をフ オー マツ ト してください（一 P .14 目）。 
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ファイル名について 

例：円 CT 日日日 1 JPG 

1 r~ 

ファイル番号 拡張子（ファイルの種類を識別する部分） 

(0001〜） 

円 CT の後の 4 おのファイル番号（ファイルの通し番号）は、撮影するたびに 1 つずつ増えて行さます。 
•カメラ側で消去された画像のファイル番号は欠番となります。フォルダ内の画像をすべて消去すると、フ 
ァイル番号は再び" 0001" から始まります湖期設定のファイル No. メモリーなしの場合、一 P.187)。 

• "円 CT9999" まで進むと新たなフォルタ’が自動的に作成され(前ページの場合だと "1 日已 KM02 日"）、そ 
の中で再び"円 CT 日001"から画像の記録が開始されます。 

•各フォルダ内では、常にファイル名は" P に T 日001"から（すでにファイルが存在する場合はその次の番号 
から）始まります(初期設定のファイル No. メモリーなしの場合、一 P. 187)。 

※続き番号にするにはーファイル No. メモリーを「あり」にする、 P.187 
•お使いのパソコンの設定によっては、拡張子が表示されない場合があります。 


〔 ツノ マイ J レ Ntj. メモ U — 1 

フォルタ'が変わると、初期設定のファイル No . メモ Ij-r なし」では、ファイル名は再び" P に TOO 日1 
から始まります。これを続さ番号にすることびでをます。 

なし：ファイル No . メモリーは機能しません。 撮影 フォルダを変えたり、日付形式フォルダで日付が 
変わってフォルタ'が変わったりすると、ファイル番号は日日日1に戻ります。同ーフォルタ'内に 
すでにファイルが存在する場合は、その続さ番号から始まります。 

あり：ファイル No . メモリーが機能します。フォルダの変更、全画像の消去、力ードの交換やフォー 
マットを行なっても、ファイル番号はそのまま続をます。 

175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ップモードメニユー ー r 少 2 J 一「ファ 
イル No •メモリ ー J か6巧望の設定を選 
び、実行ボタンを巧します。 


(次ページへ続く 
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■ ファイル MP メモリ— 

フオルダ名とファイル名 






























ファイルとフォルダ(続を） 


イメージ図 

ファイル No. 
メモリー 
「なし」 1 

1 1 

n - 

n - 

A 

- PICT 0001 
0002 
0003 
- PICT 0001 
0002 
0003 J 

^ n - 

ファイル No . 

メモリー - 

1 ■あり」 

しむ 

- PICT 0001 
0002 
0003 
- PICT 0004 

000已 
0006 


r フオルダを日付別に分ける（日付お式フオルダ） 1 

初期設定の標準形式フォルダ （ 1日 0 KM 020 等)を曰付形式フォルダに変更し、曰付別のフォルダに分 
けて保存や再生を行なラことがでさます。 


力ード 


〇 

DCIM 


[ __I — 

100 KM020 

ご 

〕1408; 

□ 


10140820 


円 CT 日日日 1.JPG 
円 CT0002.M0V 等 


標準形式フォルダで保存されたフォルダと画像は 
そのまま残ります。 


日付形式フォルダに変更すると、一日の撮影ごとに 
自動的にフォルダが1つ作成されます。 


10240821 
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173 〜 174 ぺージの要領で、セットア 
ップモー ドメ ニュー - rA 2 j - r フォ 
ルタお式 J か6旧付お式 J を選び、実 
行ポタンを巧します。 


威 菅 


•撮影した画像は必ず日付別のフォルダに保存されます。撮影フォルダの選択(-^ P . 190)はでさません。他 
のフォルダの画像を再生するには、一時的に再生フォルダを選択してください。 - P .149 
•新規フォルダの作成(一 P .191) で、日付形式のフォルダを作成することはでさません。 

•初期設定では、フォルタ’が変わるたびに中のファイル番号は円 CT 0001 に戻ります。 

※続き番号にするにはーファイル No . メモリーを「あり」にする、 P .187 


-日付お式フォルダにした場合の再生について- 

このカメラでは、再生モードで初期設定ではすべてのフォルダの画像が順に再生されます。曰付 
形式フォルダで撮影し、その中のある特定の曰に撮影した分の画像を見たい場合 r は、再生フォル 
ダの選択で見たい曰のフォ j レダを選択してください。 

※再生フォルダの選択 - P .149 


日付形式フオルダ 
ファイル ZP メモリ— 
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ファイルとフォルダ(続を） 


广 フオルダ選択 J 

同じ CF カード内にフオルタ’び2つじ(上存在する場合、撮影した画像が保存されるフオルダ(撮影フオル 
ダ）を選ぶことびでさます。 



175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ップモードメニュー ー r ク 2 J 一 r フォ 
ルタ選択 J か 6 巧望のフォルダを選び、 
実行ポタンを巧します。 



广新規フォルダの作成 ） 

ご自分で新規に撮影フォルダを作成することができます。 

•作成されるフォルダ名は自動的に巧まります。^次ページ参照 

•日付形式フオルダト P .188) と併用することはできません。日付形式フォルダにしていると、撮影した画 
像は新規フォルダでなく常に日付形式フォルダに保存されます。 



175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ップモー ドメ ニユー ー！ >2 j 一 r 新規 
作ぶ J か6 r 実行する J を選び、実行ポ 
タンを巧しまず。 
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作成されるフオルタ'名は、識別文字は" KM 日2日"、フオルタ'(の通し）番号は、同じ CF カード内の最も 
大をいフオルダ(通し）番号に1を加えた番号になります。 


力ード 



左図の例で新規にフオルダを作成すると、 

"1 日 4 KM 日2日"といラフオルタ’が作成されます。 


新規フオルダの作成 
フオルダ選択 
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醜値リセット 


カメラのほとんどの設定を、お買い上げ時の初期設定に戻すことがでさます。 



175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ッ プモー ドメ ニユー ー！ >3 j 一 r 設定 
値リセット J か S r 実行する J を選び、 
実行ボタンを巧します。 


ソ下のメッセージが出ます [はい] を選んで、 



中央で リセリト 実行 




リセットされる内容はの通りです。 


ダイヤルやボタンで設定するちの 

項目 

の IZjZl 

なた 

ぺージ 

画面表示(撮影時） 

撮影データあり 
標準 

4已 
46 

画面表示(再生時） 

撮影データ表示あり 

13已 

露出補正 

±0 

己2 

調光補正 

±0 

已2 

手ぶれ補正 

作動 

已6 

ドライブモード 

1コマ撮影 

64 

セルフタイマー撮影 

1日砂セルフタイマー 

66 

ブラケット撮影 

露出ブラケット日 .3 

71 

連続撮影 

通常連続撮影 

73 

フオーカスエリア 

ワイドフォーカスエリア 

76 

ホワイトバランス 

オート（自動設定） 

81 

プリセットホワイトバランス 

昼光 

82 

撮像感度 

オート（自動設定） 

86 


項目 

ミ / lilZjZl 

巧た 

ぺージ 

カラーモード 

ナチュラル ( sRGB ) 

88 

フラッシュモード 

通常発光 

92 

測光モード 

多分割測光 

9已 

フィルター効果 

±0 

97 

彩度補正 

±0 

98 

コントラスト補正 

±0 

99 

フォーカスモード 

ワンショット AF 

100 


項目 

ミ凡ウ 

なた 

ぺージ 

カスタムホワイトバランス 

1.，2.とら昼光 

83 

登録 

1〜已すべて「フルォーり 

127 
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撮影モードメニュー 

項目 

ミ凡ウ 

な疋 

ぺージ 

画像サイズ 

3264X2448 

110 

画質 

フアイン 

112 

スポット測光エリア 

中央固定 

116 

調光モード 

自動 

116 

AEL ボタン 

押す間 AEL 

118 

シャープネス 

標準 

120 

写し込み 

なし 

121 

アフター ビュー 

なし 

122 

フルタイム AF 

なし 

123 

DMF 

なし 

124 

シーンセレクター設定 

シーン選択 

129 

ノイズリダクション 

あ0 

130 

モニター自動感度アップ 

あ0 

130 

M モード時のモニター 

露出設定に従ラ 

131 

デジタルズーム 

あ0 

132 


再生モードメニュー 

項目 

=/1| 1=1=1 
巧疋 

ぺージ 

再生フォルダ 

全フォルダ 

149 

日付プリント 

なし 

1已6 

開始倍率 

X 2.0 

16已 


動画撮影メニュー 

項目 

=/1| 1=1=1 
巧疋 

ぺージ 

画像サイズ 

640X480 

171 

フレームレート 

1已 fps 

171 

ナイトムービー 

ON 

172 


セットアップモードメニュー 

項目 

ミ几ウ 

な疋 

ぺージ 

モニター明るさ 

標準 

178 

EVF 明るさ 

標準 

178 

コンバーター 

なし 

179 

USB 接続 

7スストレージ 

180 

ファイル No. メモリー 

なし 

187 

フォルダ形式 

標準形式 

188 

操作音 

音1 

194 

AF 音 

音1 

194 

シャツター音 

音1 

194 

音量 

2 

194 

パワーセーブ 

3分 

19己 

手ぶれ補正 

標準 

196 

消去確認画面 

"いいえ"が先 

197 


圓設定値リセット 
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操作音と音量の設定 


カメラを操作すると操作音が出ます。その音や音量を変えることがでさます。 



175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ップモードメ ニユーー r 少 3 J か6 [■操 
作音 J rAF 音 J r シャッター音 J r 音罰の 
いずれかの頃目と設定を選び、実行ボタ 
ンを巧します。 



操作音、 AF 音、シャツター音は音1、音2、なしの3通りから、音量は4段階から選ぶことができます。 
音量は、操作音、 AF 音、シャッター音のすべてに反映されます。 



ボタンを巧す、ダイヤルを回す 

音1 

操作音 

音2 

等カメラの操作時に出る音 


なし（音は出ません） 



AF (オートフオーカス）でピント 

音1 

AF 音 

が合ったとさに出るピント確認 

音2 


立 

なし（音は出ません） 


シャツター音 


シャッターを切ったとをに出る 

立 


音1 


音2 


なし（音は出ません） 



3 (大をい） 

な 

曰里 

2仲） 

1(ルさい） 


0(消音） 
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! K ワーセーブまでの時間変星 


このカメラは、初期設定では約3分 m 上何も操作をしないでいると自動的に省電力設定になり、液晶モ 
ニターやファインダーが消なします（パワーセーブ ー P.28)。 このパワーセーブまでの時間を、1分、 
3分、已分、1日分のいずれかに変更することができます。 

•約30分間何も操作をしないでいると、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。 

175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ッ プモー ドメ ニュー ー！ >3 J 一 りの 
—セーブ J か S 巧望の設定を選び、実行 
ポタンを巧します。 


•パワーセーブ状態から復帰するには、シャッ 
ターボタンを軽く押すなど何らかの操作を行 
なって < ださい。 




■ パワ—セ—ブまでの時間変更 
操作音と音量の設定 


19已 





























手ぶれ補正機能のィ倒随 


手ぶれ補正機能が働いている場合、シャッターボタンを半押しすると、手ぶれ補正機能が作動し始め 
ます。シャッターボタン半巧し中の画像の動さが不自然に感じられる場合、手ぶれ補正機能の作動を 
露光中のみに制限して、半押し中の手ぶれ補正機能を解除することがでさます。 

※手ぶれ補正について 一 P. 已目 



175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ップモードメ ニユ — ► r 少 4 J -► r 手ぶ 
れ補正 J か S 巧望の設定を選び、実行ボ 
タンを巧しまず。 



• シャッター速度が遅い場合には、「露光中のみ」だと手ぶれ補正の効果が現れにくくなります。このよラな 
場合は、「標準」に設定すると改善されることがあります。 
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画像消去の際には、ちのよラな確認画面が現れます。通常はあ5 
かじめ"いいえ"が選択された状態になっていますが、これをち図 
のように"はい"を先に選択した状態にすることができます。 


间巧 M をぶい 

i "w ; . ぃ： n 



175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ップモードメ ニユーー i >4 j 一 r 消ま 
お認画面 J か5巧望の設定を選び、実行 
ポタンを巧します。 




































PictBrid ち e 巧应プリンタでの印刷 


PictBrid 旨 e* (ピクトブリッジ)対応のプリンタをお使いの場合、カメラとプリンタを付属の USB ケー 
ブルで直接接続して、そのまま画像をプリントすることがでさます。パソコンを使わず手軽にプリン 
卜が楽しめます。 

* Pict 目 rid 呂 e ニデジタルカメラで撮影した画像を、パソコンを使わずに印刷するための規格。これに対応して 
いるカメラとプ U ンタであれば、メーカーを問わず、カメラから直接印刷することび可能。 

• RAW 画像、動画、および Adobe RG 巨り CC) で撮影した画像は、円 ctBrid 邑 e 対応プリンタではプリントで 
さません。 

•プリントの途中で電池がなくなると、印刷は中断されます。フル充電した電池か、別売りの AC アダプター 
AC-1 1の使用をおすすめします。 


r USB 接続の変更 ] 

175〜17目ぺージの要領で、セットア 
ッ プモー ドメ ニューー r ク 1 J 一 
rusB 接続 J か6 rPTPj を選び、実行 
ポタンを巧します。 


广カメラとプリンタの接続 J 

1. プリンタの電源を入れます。 

2. プリンタ側で用紙設定などを行う場合は、プリンタの設定を行います。 

•用紙サイズやレイアウト等は、後でカメラ側でち設定でさます。 

•プリンタ側で日付写し込みを行う場合、カメラ側での写し込み(一 P.121) や DP 日 F 指定での日付プリン 
卜（一 P. 1已 6) と重ならないようにしてください。 
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邮 


r プリント方法 j 

J； (下の3通りのプリント設定方法が可能です。 


3.カメラに力ードを入れ、メインスイッチを 
巧して電源を入れます。 

4- USB ケーブルの大きいほうのコネクタを、 
プリンタの USB ポートに差し込みます。 
•奥まで確実に差し込んでください。 

5•シフトボタン下の端子カバーを開け、付属 
の USB ケーブルのミニプラグを USB 端子 
に是し込みます。 

•ミニプラグ上の和マークが、カメラの前面側（レン 
ズ側）を向くようにして差し込んでください。 

•l^TF のよラに画面が現れます。 



[1] 画像を見なが6直接プリントを巧なラー P .200 

画像を確認しながら枚数を決める場合に便利です。 

[2] メニュー画面によりプリント設定を巧なう 一 P .202 

すべての画像を同一枚数プリントする場合に便利です。インデックスプリントも指定できます。 
また用紙設定など各種プリント設定ち、このメニュー画面で行ないます。 

[3] DPOF (プリント)指定を ffi 用する 一 P .20 巨 

あらかじめカメラでプリントする画像を指定しておく場合に便利です。 

プリンタによっては対応していない機種があります。 


PictBr 互 ge 巧応プリンタでの印刷 
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Pic 旧 ridge 対庶プリンタでの印刷（続を) 


こ [1] 画像を見なが!5直接プリントを行なう1 


カメラとプリンタを接続すると、じ(下の画面が現れます。この画面でそのままプリント設定やプリン 
卜を行なラことびでをます。画像を確認しながら、それぞれの枚数を決める場をに便利です。 


感 



1.十字キーのちちでプリントする画像を選びます。 

•その画像を1枚だけプリントする場合は、2.、3.の操作を 
飛ばして、直接4.の実行ボタンを巧す操作に進んでくださ 
い。 


2.十字キーの上下でプリントずるが数を選びます。 

• 上側で最大20枚まで枚数が増えます。下側で枚数が減り 
ます。 


3.必要なだけ1.、2.の操作を繰り返します。 

•他の画像に移動すると、それまでのプリント合計枚数が 
T@ta] 欄に表示されます。 


4. 十字キー中巧の実行ボタンを巧します。 

• ちのプリント設定確認画面が表示されます。 

※用紙サイズ等変更する場合は 一 P .202 


5.確認後、再度十字キー中央の実行ボタンを巧し 
まず。 

•プリントが始まります。 



■ 

プリント指定枚数 

: 3枚 

用紙サイズ 

:プリンタの設迅こ従う 

レイアウト 

:プリンタの設迅こ従う 

印刷品質 

:プリンタの設定に従う 

情報印刷 

:プリンタの設迅こ従う 



200 



















目.ちの画面が現れた6、十字キー中巧の実行ボタ 
ンを巧します。 






を II み 3 ) 


•拡大/縮ルレバーの縮小(一)側を巧すと、1コマ表示とインデックス表示を切り替えるこ 
とがでさます。 ^P.135 

•拡大/縮ルレバーの拡大 （+) 側を押すと、画像の拡大再生がでさます。 ->P.138 


な ? が nmt なむ 
■ 件 It 


か t ■ 巧 itLlU 


• 左のメッセージが現れた場合は、プリンタの問題(用紙切れなど）によりプ 
リントでさません。十字キー中央の実行ボタンを押して、いったんプリン 
卜を中止してください。 

•プリント中や上記エラーメッセージ表示中に実行ボタンを押すと、プリン 
卜は途中で中止されます。 US 巨ケーブルを外すか、カメラの電源を切って 
ください。再度プリントする場合は、設定を確認後、前ページの手順に従 
ってプリントしてください。 


PictBr 互 ge 巧応プリンタでの印刷 
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Pic 旧 ridge 対庶プリンタでの印刷（続を) 


广 [2] メニュー画面によりプリント設定を行なう ） 

カメラとプリンタを接続後メニューボタンを押すと、じ(下の設定 
が可能です。142ぺージの再生モードメニューと同じ要領で、メ 
ニューボタンと十字キーを使って設定します。 




AM 


一括枚数指定 
(一 P.203) 

全 コマ 

全 コマ 取り消し 

インデックスプリント 
卜 P.204) 

実行する 


/ V 3 

DP 日 F プリント 
(一 P.20 巨） 

実行する 


◎印は初期設定値です。 


• 1^；>12はカメラ側-プリンタ側のどちらでも設定す 
ることができます。カメラ側にない項目について 
は、プリンタ側で設定してください。 

•プリンタによっては選択でさない項目もあります。 


A ；»2 


用紙サイズ 
(一 P.20 己） 

◎プリンタの設定に従ラ 

L 

はがさ 

2L 

A4 

Card size 

100 mm X 已 0mm 

4"x6" 

8" X 10" 

Letter 

レイアウト 
(一 P.206) 

◎プ U ンタの設定に従ラ 
フチなし1コマ/1枚 

1コ7/1枚 

2コ7/1枚 

4コ7/1枚 

印刷品質 
(一 P.20 巨） 

◎プリンタの設定に従う 
FINE 

情報印刷 
(一 P.206) 

◎プリンタの設定に従ラ 
なし 
曰付 

ファイル名 
日付+ファイル名 
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一括枚数指定•全コマプリント I 
カード内のすべての画像を同一枚数プリントします。 

♦動画等プリントでさない画像は省さます。また、フォルダ単位でなく、すべてのフォルダの画像がプリン 
卜されます。 

1.1 42 ぺージの要領で、メニューボタン ー rJ 一 r— 巧 
枚数指定 J 一 r きコ 7 J を選択し、実行ボタンを巧しまず。 


2.十字キーの上下でプリントする枚数を選び、実行ボタンを 
巧します。 

• 上側で最大20枚まで枚数が増えます。下側で枚数が減ります。 


3.メニユーボタンを巧して、元の画面に戻りまず。 

4. 200〜201ぺージのん〜目•の要領で、実巧ボタンを巧し 
てプ U ントします。 


■ 

プリン脂定枚数 
用紙サイズ 
レイアウト 
印刷品質 

3 枚 

プリンタの設定に従う 
プリンタの設定に従う 
プリンタの設定に従う 

情報印刷 

プリンタの設定に従う 

□Q 


>操作3.ですベての画像に一括枚数指定した後、200ページの操作1.〜3.の要領で、一部の画像のプリント 
枚数を変更することがでさます。ほとんどすべての画像を1枚ずつプリントするが一部は印刷しない、など 
の場合に便利です。 



Pic 亩ユ dge 巧応プリンタでの印刷 
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Pic 旧 ridge 対庶プリンタでの印刷（続を) 


r -括枚数指定.全コマ取り消し1 
設定したプリント指定をすべて解除します。 

1 . 1 42ぺージの要領で、メニユーボタン ー r 1 J 一 r — 巧 
枚数指定 J 一 r をコマ取り消し J を選択し、実行ボタンを巧 
します。 



2.十字キーのちで r はい J を選び、実行ボタンを巧します。 


占お?峭4化， 

障ぶ .J nn» 


「インデックスプ IJ ント1 

カード内のすべての画像をまとめてプリントします。 


• 1枚の用紙にプリントされる画像の数や印刷内容は、お使いのプリンタによって異なります。 


•インデックスプリント作成後に撮影した画像は、インデックスプリントには含まれません。プリントの直 


前に作成されることをおすすめします。 

1•メニューボタン - FA ^ fij ^ r インデックスプリント J 一 
r 実行する J を選択し、実行ボタンを巧しまず。 


2.ちのプリントお認画面が現れた5、確認後、実行ポタンを 
巧します。 

•プリントが始まります。 

3- r プリントが終了しました J のメッセージが現れた6、十字 
キー中央の実行ボタンを巧します。 


\\ . 

刪細 "fH 


国 

プリント指定枚数 
用紙サイズ 
レイアウト 

3枚 

プリンタの設定に従う 
プリンタの設定に従う 

印刷品質 
情報印刷 

プリンタの説蹤う 
プリンタの設定蹤う 

の 
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r 用紙サイズ 1 
用紙サイズを設定します。 

1•メニユーボタン ー rA ^2 j - r 用紙サイズ J 一 r (現な設定 
中の用紙サイズ) J を選択し、実行ボタンを巧します。 

• 用紙サイズ選択画面が現れます。 


2.上下ちちの十字キーで巧望の用紙サイズを選び、実行ボタ 
ンを巧しまず。 



■ TrJ 



れ《化1か 

1 ; 

の 


1 1 

柏 * 化お 

吐い:!。 

1 

\\Iimp\iiM 

m 

け- 

Zl 

H ■，か 

M 

[Mttm 

■ , . - ca 


用紙サイズ 

大ささ（単位： mm ) 

プリンタの設定に従ラ 

— 

L 

89 mm X 1 27 mm 

はがさ 

1 00 mm X 1 48 mm 

2 L 

127 mm X 178 mm 

A 4 

21 Omm X 297 mm 

Card size 

已 4 mm X 8 已 .6 mm 

1 00 mm X 1已 Omm 

100 mm X 1 已 Omm 

4" X 目" 

101 .目 mm X 1 已 2.4 mm 

8" X 1 0" 

203.2 mm X 2 已 4 mm 

Letter 

216 mm X 279.4 mm 



















Pic 旧 ridge 対庶プリンタでの印刷（続を) 


r レイアウト•印刷品質•情報印刷 I 
上記の項目をそれぞれ設定することがでさます。 

メニユーボタン ー rA ^2 J か6巧望の項目と設定を選択し、 
実行ポタンを巧します。 


州りが叩 
I 肝 16 

_の"田_ 


广 [3] DPOF (プリント）指定を使用する J 

1已4ページ〜の DPOF 指定で設定した枚数をプリントします。カメラをプリンタに接続する前に、あ 
らかじめ枚数を決めてカメラ側で設定しておく場合に便利です。 

•プリンタによってはこの機能に対応していない機種もあります。 


1•あ6かじめカメラで DPOF 指定(一 P .1 54〜)を行い、そ 
の後カメラとプリンタを接続します。 

2•メニューボタンー rA ^3 j 一 rDPOF プリント J 一 r 実行 
ずる J を選択し、実行ボタンを巧しまず。 


3•ちのプリント確認画面が現れた5、確認後、実行ポタンを 
巧します。 

•プリントが始まります。 

4- r プリントが終了しました J のメッセージが現れた6、十字 
キー中央の実行ボタンを巧します。 


断 jot 肺 I 


プリント指定枚数 
用紙サイズ 
レイアウト 
印刷品質 
情報印刷 


3枚 

プリンタの設定に従う 
プリンタの設定に従う 
プリンタの説蹤う 
プリンタの設定に従う 
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パソコンへの接続 


パソコンをお持ちの場合、撮影した画像をパソコンに取り込み、保 
存や整理を行なラことびでさます。 

* セットアップモードメニュー[术 1 ] の rusB 接続」が、初期設定の 
「マスストレージ」になつていることが前提です。一 P .1 80 





0 0 0 0 


J Pic き~赛 U ヴ n ンへの讓 
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USB 接続の irf 領竞 


次のパーソナルコンピュータ （j; (下、パソコン）をお持ちの場合、カメラをパソコンに接続して、画像 
をパソコンに取り込むことが可能です （USB マスストレージ対応)。接続には付属の US 目ケーブル 
US 目-3をお使いください。 


コンピュータ 

IBM PC/AT 互換機 

Apple Macintosh シリーズ 


Windows® XP (Home/Professional)、 

Mac OS 9.0 〜9.2.2、 


Windows® Me、 

Mac OSX vlO.1.3 〜 vlO.l. 已、 

0S 

Windows® 200日 Professional、 

vl0.2.1 〜 vl0.2.8、 


Windows® 98/98 Second Edition 

vlO.3 〜 vlO.3 ■已 


がインストール済み 

がインストール済み 

その他 

USB ポート標準装備 

USB ポート標準装備 


• ご使用の日 S の環境において、 US 巨ポートがパソコンメーカーに動作保証されていることが必要です。詳細 
はパソコンメーカーにお問い合わせください。 

•同時に使われる US 巨機器によっては、正常に動作しない場合があります。 

• US 巨ポートは、パソコンに標準で内蔵されているポートのみをサポートします。 US 巨八ブ経由で接続した 
場合は正常に動作しない場合があります。 

• 上記環境のすべてのパソコンについて動作を保証するちのではありません。 

最新の動作環境情報(互換性情報）については、齊社ホームぺージ (http://ca.konicaminolta.jp/) から「互換 
性情報」をご覧いただくか、興社お客様フォトサポートセンターにお問い合わせください。 

お持ちのパソコンにより、画像を表示させる方法は異なります。 


[Windows® XP、Me、 2日日0、 Macintosh の療合 ] 

付属の US 巨ケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになれます。一 P.209 〜 


[Windows® 98または 98SE の場合 I 

付属のディマージュビューア ーCD-R 日 M から、 USB ドライバをパソコンにインストールする必要があります。 
一 P.220 〜 

その後 US 巨ケーブルでカメラとパソコンを接続してお使いください。一 P.209 〜 


• USB 2. 日対応パソコンに接続した場合は、フルスピードモード （12Mbps) でのデータ転送となります。 
A イスピードモード (480Mbps) には対応していません。 
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パソコンと^ずる 



1.パソコンの電源を入れます。 

2•カメラに CF 力ードを入れ、メインスイッチを巧 
して電源を入れまず。 


3- USB ケーブルの大をいほうのコネクタを、パソ 
コン本体の USB ポートに是し込みまず。 

• 奥まで確実に差し込んでください。 

4•シフトボタン下の端子カバーを開け、付属の 
USB ケーブルのミニプラグを USB 端子に是し込 
みまず。 

• ミニプラグ上の令マークが、カメラの前面側（レンズ側）を 
向くようにして差し込んでください。 

• US 巨接続は、接続する際にはカメラやパソコンの電源を入 
れたまま行なうことができますが、取り外す際には21目ぺ 
ージ〜の指示にしたがってください。 


• USB 接続中は、カメラを約10分間程度操作しないでいると自動的にカメラの電源が切れます（日 S によっ 
ては「デバイスを停止させないで取り外しました」等のメッセージが現れます)。接続後はすみやかに画像 
のコピー等の操作を行なってください。コピー等データの交信中は、自動的に電源が切れることはありま 
せん。また必要な画像をパソコンに取り込んだ後は、113巨接続を解除されることをおすすめします。^ 
P.21 目〜 

• Windows® 98/98 Second Edition 使用時に、接続後持斤しい八ードウエアの追加ウィザード]の画面で 
止まった場合は、ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。^ドライバをインスト 
ールしていない場合は220ページへ、すでにインストールしている場合は223ページへ 
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パソコンに画像ファイルをコピー • 巧をずる 


画像ファイル(動画ファイルも含む）を、パソコンにコピーして保存します。 

•カメラをパソコンに接続して作業を行なラ場合は、カメラの電池容量にま意してください。データ交信中 
に電池がなくなると、パソコンのエラーやカード内の画像データ破損の原因となります。別売りの AC アダ 
プター AC-1 1 の使用をおすすめします。 

•カメラとパソコンを接続しているとき、特にデータの交信中（アクセスランプ点口中）には、カメラのメイ 
ンスイッチを切る、 US 巨ケーブルを取り外す、カードや電池を取り出すといった操作は行なわないでくだ 
さい。パソコンの エラー や、カード内の画像データ破損の原因となります。 

•カードのフォーマットは、原則としてカメラ側で行なうことをおすすめします（一 P.14 目)。パソコンで力 
ードのフォーマットを行なうと、カードが使えなくなることがあります。 

•パソコンでカード内の画像データのファイル名を変更したり、カメラによる画像データ!;(外のデータを書 
さ込んだりしないでください。カメラで再生でさないだけでなく、カメラの機能に支障をさたすことがあ 
ります。 


〔 Windows®XP の楊合（カメラびパソコンに認識されると、の画面び現れまず） I 

1. [フォルダを開いてファイルを表巧する] 

を選び、 [OK] をクリックしまず。 

.• [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーす 
る]でも操作できます。その場合はメッセージに従 
って操作を進めてください。詳しくは各パソコン 
メーカーにお問い合わせください。 

•パソコンの設定によっては、この画面が現れない 
ことがあります。その場合は、画面左下の[スター 
卜]一[マイコンピュータ]一[リムーバブルディ 
スク]を開いてください。[リムーバブルディスク] 
が見つからない場合は、パソコンを再起動してく 
ださい。 


尸巧紀 i 做£脚'触星严脚ノ， 


n m 

W ん R の- 
IDlii-Sal-TrJI-SiJrtl 

.曲 I . .■じ 

づ"づがク T の：け；ノ 

一-. . — ■•け, L ■ いグ : 

C 化* 



み I [ kw jtA- 
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2. [DCIM] フォルダをダブルクリックして開きます。 

• リムーバブルディスクのドライブ名（左図の例では F :) は、ご使用のパ 
ソコンによって異なります。 

• に CIM ] 於外のフオルダ （[ M に C ] 等）は削除しないでください。 


3-[100KM020] 等のフォルダをダブルクリックして開 
をます。 

• フォルダ名の初期設定は [100 KM 020] です。カメラの設定を変更 
したりすると、名前が変わつたり複数表示されたりすることがありま 
す。※フォルダの詳細は 一 P . 184〜18目 


フオルダを開けると、 [ P に TOOOl ] 等の画像ファイルが表示されます。 

•お使いのパソコンの設定により、[円 CTO 日 01] [円 CT 0 日 01. JPG ] など、拡張子にの場合は". JPG ") 
が付く場合と付かない場合があります。 


4•巧巧したいフォルダまたはファイルを、パソコンにコピーします。 

•フオルダごとコピーする場合は、 [10 日 KM 020] 等のフオルダごと、[マイドキュメント][マイピクチ 
ヤ]等にコピーします。 


フオルダごとコピーする場合 


5HVD —の 

な•を-沒 

コ… 

が1扑づ 
，。子4 H 山 

立 





か-1|■で〜けげ 

臣；- 




，に A 


ク u ックするとち側に 
フオルダの一覧が表示 
されます。 


で H 正 b- 


’ A 


D -か 5 VW U 
如 - tw けけ 


[100 KM 020] を 
[マイピクチヤ]に 
コピーする例 


※コピーの方法（ドラッグアンドド□ップ）について 一 P .2 1已 


(次ページへ続く 


パソ n ンに疆ファィ| 
ルを n ピ！保存畫 ■ 
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八 ° ソコンに画像フアイ J レをコピー • 巧存ずる(続を) 


ファイルごとにコピーする場合 



afi IKSW d-AIT け巧 S 


ぶ 


が 


山*， 

-か/ド*ぶ; I 
1_1 


.叫回" 



I W 山じ- 
h W 曰-かプ V が *: J 
n. .^co-ftp 也-、 

■ .^WD 片ブ正 > 

:ーリム - J 口.け切の 


i_]100KM020 

•fa をが口 -&■"* 

• LJ RHW 山 h 
I y W h 円 -5 

々•こみ— 


圍編 


W 啦 r 



圓國 K 




化 TUOtdM 


WTHM - J 。 


[ PICT 0001. JPG ] 

を[マイピクチヤ]に 
コピー する例 

•画像の見えちは、パソ 
コンの設定によって異 
なります。 


•コピー先のフォルダに同じ名前のファイルが存在すると、元の画像を上書さしてちいいか確認するメッセ 
ージが表示されます。上書きしない場合は、あらかじめコピー先のファイル名を変更しておくか、別のフ 
オルダにコピーしてください。 
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L Windows @2000, Me ， 98, 98 SE の場台 



1 •デスクトップ上の r マイコンピュータ J をダブルクリック 
して開をます。 

•カメラ内の力ードが、 ru ムーバブルディスク」として現れます。（ド 
ライブ名(足下の例では E ) は、ご使用のパソコンによって異なります。) 
現れない場合は、パソコンを再起動してください。 

※それでも r リムーバブルディスク」が現れない場合は 一 P .223 

2. r リ ム ー j V ブルディスク J をダブルクリックして開をます。 

•「 DCIM 」 フォルタ’が現れます。 


ご 

DCIM 

ご 


100 KM 020 


3. [DCIM] フォルダをタブルクリックして開まます。 

•その他のフォルダ （[ M に C ] 等）は削除しないでください。 

4. [1 00 KM020] 等のフォルダをダブルクリックして開まます。 

•フォルダ名の初期設定は [10 日 KM 日 20] です。カメラの設定を変更したりすると、名前が 
変わったり複数表示されたりすることがあります。 ※フォルダの詳細は-^ P .184 〜 


フォルダを開けると、 [ P に TO 日 01] 等の画像ファイルび表示されます。 

•お使いのパソコンの設定により、[円 CT 00 日 1] [円 CT 日001 JPG ] など、拡張子にの場合は". JPG ") が 
付く場合と付かない場合があります。 


パソ n ンに麗ファィ| 
ルを n ピ！保存畫 ■ 


(次ページへ続く 
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パソコンに画像ファイルをコピー•巧存ずる(続を) 

5•保巧したいフォルダまたはファイルを、パソコンにコピーします。 



ファイルごとに、 
コピーす る場合 


II 二 ^ 

100KM020 
II 卜 


のけ 


:〇が心ム-> 

か hW がが *DI 

時 : y jaiMt 


ぶぶ 

jra FicTTflw.jpo 
兵与 f ェ■む斗 


け 


[100 KM 020] 

[円 CT 0001. JPG ] を 
[マイドキュメント]に 
コピー する例 


•同じ名前のファイルをパソコン上の同じフォルダにコピーすると、元の画像を上書さしてちいいか確認す 
るメッセージが表示されます。上書きしない場合は、あらかじめパソコン上のファイル名を変更しておく 
か、別のフォルダにコピーしてください。 

•[マイドキュメント]於外に保存する場合は、あらかじめ保存先のフォルダを表示させておきます。 


〔 Macintosh の療舍 I 

L 力ード内のフオルダを直接開ける場合 I 


>中 tt けい ly 袖! 



Macintosh では、力ードがデスクトップ上に、 「 NCLNAME 」 「名 
称未設定」などの名前で現れます。（それ m 外の名前になることち 
あります。） 

•現れない場合は、パソコンを再起動してください。 

1.デスクトツプ上の力ードアイコンをダブルクリックし 
て開をまず。 
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2-P.213 〜 214 の 3 •〜 5 •の手順に従つて、力ード巧のフォルダまたはファイルをパソコ 
ンにコピーします。 

•[マイドキュメント]の代わりに、任意の保存先フォルダを選んでコピーしてください。 


r イメージキヤプチヤを利用する場合 (Mac OS X のみ ）I 

Mac OS X では、 OS に付属の r イメージキヤプチ 
ヤアプリケーション」を使って、カード内の画像フ 
アイルを簡単にパソコンにコピー-保存でさます。 
詳しくは、 0 S のヘルプ画面等をお読みください。 
•同様に日 S 付属の iPhoto を使うと、画像フ 
アイルの管理が簡単に行なえます。詳しく ち掌 J 

は、 iPhoto のヘルプ画面等をご覧ください 。 .ipnow 


ノ〇ノコンでのコピー方法（ドラッグアンドド□ップ) 



丸が : 

' B 

图たか 

a U が H ■か>卜 


ち， f ピ齡 

巧 


7±J^ 

国たか 
〇と 3 がか:を 
か f ピ阳 

aw 


み 


み W 

M たかけ 
a 白マイ 

ii ' 

a 


■ 


- 供 此 b の 

mSMggsa 

マイ 


パソコンでコピーを行なうには、マウスによるドラッグアン 
ドド□ップが便利です。 

1.マウスをアイコンに合わせ、をボタンを巧します。 


2. マウスのボタンを巧したままマウスを移動させます 
(この操作を「ドラツグ」といいまず)。 


3.コピー先(の名前)び反転した5、をボタンを離しま 
すにの操作を「ド□ップ」といいまず)。 


パソ n ンに麗ファィ| 
ルを n ピ！保存畫 ■ 
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撞窗を解除ずる 


必要な画像をパソコンにコピーした後は、すみやか 
に!;(下の要領で USB 接続を解除されることをおすす 
めします。 US 目接続した状態でカメラ内の CF 力ード 
を交換する場をも、まず m 下の操作を行なってくだ 
さい。 


[ Windows ® XP 、 Me 、 2日日日の場を] 

お使いの Windows ® によって表示や文言が異なりますが、基本操作は同じです。 

1. カメラのアクセスランプわ I な!打していないことを5崔認します。 

2. タスクバー（パソコンの画面ち下）に表示されている[八ードウエ 
アの安全な取り外し]または [ A - ドウエアの取り外しまたは取 
り出し]のアイコンををクリックしまず。 


3. [ USB 大容量記憶装置デバイス 
を安全に取り外します（または停 
止します)]または [ USB デイス 
クの停止]ををクリックします。 


4. 安全に取り外しできるというメッ 
セージが現れた S 、 因または 
[ OK ] をクリックします。 





瓦 USB ケーブルを取り外します。 

6. カード交換時は、メインスイッチを巧してカメラの電源を切ってか!5カードを交換しまず。 
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•複数の USB 機器を接続している場合は、前ページの操 
作2.でアイコンを左クリックする代わりに、ダブルク 
U ックまたはちクリックする方法が便利です。於下の 
手順に沿ってください。 

7 .八ードウェアの取り外し画面(ち図）が現れたら、 

US 巨を選択して[停山をクリックする。 

2. 八ードウ I アデバイスの停止画面が現れたら、カメ 
ラを選択して [ OK ] をクリックする。 

3 . 安全に取り外しできるというメッセージが現れたら、 
[日のまたは因をクリックする。 

4. US 巨ケーブルを取り外す。 


[ Windows ® 98または98 Second Edition の場合] 

1. カメラのアクセスランプわ I 点！打していないことを5崔認します。 

2. USB ケーブルを取り外します。 

3. カード交換時は、メインスイッチを巧してカメラの電源を切ってか5カードを交換します。 


[ Macintosh の場合 

1. カメラのアクセスランプび点なしていないことを確認します。 

2. カードのアイコンをゴミ箱へ移しまず。 

3. USB ケーブルを取り外します。 

4. カード交換時は、メインスイッチを巧してカメラの電源を切ってか!5カード 
を交換します。 




接続を解除ずる 
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が!/™产 
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1 . 画像を巧巧したフォルダ（マイドキュメント 
など）をダブルクリックして開けます。 

2. 見たい画像をダブルクリックします。 

•各ファイルに関連付けされたソフトウェアが自動的に起 
動します。起動しない場合や意図しないソフトウェアが 
起動した場合は、先にソフトウェアを起動させ、その後 
[ファイル]一[開く]を選んでください。 


r 必要なソフトウェア J 

I JPEG ファイル I 

スタンダード、ファイン、エクストラファインの各画質で撮影された画像で、最後に 「. JPG 」 が付さます。 
一般的な画像表示ソフトで開くことがでさます。お持ちでない場合は、付属のディマージュビューアー CD - 
ROM 内の DiMAGE Viewer をインストールしてお使いください。一 DiMAGE Viewer 使用説明書参照 


r RAW ファイル 1 

RAW 画質で撮影された画像で、最後に r . MRWJ が付さます。一般的な画像表示ソフトでは開くことがでさ 
ません。付属のディマージュビューアー CD - R 日 M 内の DiMAGE Viewer をインストールしてお使いください。 
一 DiMAGE Viewer 使用説明書参照 


/じ/コンで画像フアイ J レを開< 
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[MOV フ 7 イル ] 

動画撮影のデータが保存されたファイルで、最後に r.M 日V」が付きます。再生するには QuickTime 等の動画 
再生ソフトウエアが必要です。お使いの Windows パソコンにインストールされていない場合は、付属のディ 
マージユビユーア ーCD-R 日 M 内の QuickTime をインストールしてお使いください。一 P.226 
• DiMAGE Viewer で動画を見る場合も、先に QuickTime をインストールしておく必要があります。 

参 Macintosh の場合、通常 QuickTime はインストール済みですので、そのままで動画再生が可能です。 


r JP ロァィル 1 

Adobe RG 巨り CC) でに C プ□ファイルを埋め込んだ JPEG 画像で、最後に 「.JPE」 が付きます。 DiMAGE 
Viewer などカラーマネジメントに対応したソフトを使う必要があります。一 P.90 


r THM ファイル 1 

RAW ファイル、 JPE ファイルのサムネール画像で、最後に r.THM」 が付きます。 DiMAGE Viewer のサム 
ネール表示用などに使われます。このファイルを開く必要はありません。 


パソ n ンで画像— 
ファイル巧開ぐ ■ 
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USB ドライバのインス I ル ( Windows @98/98 SE のみ) 


Windows® 98/98 Second Edition をお使いの場合、付属のディマージュビューア ーCD-ROM から、 
パソコンに USB ドライバソフトウエアをあらかじめインスI-ールしておく必要があります。 



1•デイマージユビユーア ー CD - ROM をパソコ 
ンの CD - ROM ドライブにセットします。 

•左の画面が現れます。 

2. [ USB デバイスドライバインストーラの起 
動]をクリックします。 

3. 画面の指示に従い、インス!ルを開始しま 
す。 


み 

で … 化 " J 



; rp 

} Vr-Ll 1 


4.八ソコンを再起動します。 


■:… -nJcrru し ti 


■ す 


• このカメラ （DiMAGE A2 日日）の Windows® 98/98SE 用のドライバをインストールした後に、それ政前 
の DiMAGE シリーズデジタルカメラ用の Windows® 98/98SE 用ドライバをインストールすると、 
DiMAGE A 200の US 巨接続がでさなくなることがあります（逆の順序でインストールすると問題ありませ 
ん)。両方お持ちの場合は、 DiMAGE A 200のドライバをインストールするだけで、それ!;(前のカメラの 
US 巨接続ちできるようになります。 

•お使いのパソコンの環境によっては、インス!ル中に Windows システム CD-R 日 M をセットするメッセ 
-ジが表示されることがあります。この場合はディマージュビューア ーCD-R 日 M を Windows システム CD- 
R 日 M に差し替え、メッセージに従って操作してください。 

ドライバのインス!-ールが完了すると、続いてカメラとパソコンを接続します。一 P.2 日9〜 
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[ 接続時に追加ウィザードが現れた場合 j 

お使いのパソコンの環境によっては、前ページの要領でドライバをインス!-ールして「インス!-ール 

を完了しました。」のメッセージが表示 



■マ T 


带诚 I リ 


■ 1 " 内？ 化 ■ 


三で- 




，口, ttoL - T ■:化 k 
占 fCTKiT 厂んう•けザ 

賴依础 S ? で"かわ腸 


を]^^^山で i 苦測威品如餓 

厂 7 IW - ?* W 片：<が 
r 口 > H け〇けの 

广 



されてち、正しくインス!-ールされてい 
ないことがあります。左の画面が表示さ 
れた場をは、次の手順に沿ってください。 


I . [次へ >] をクリックします。 


2. [使用中のデパイスに最適なド 

ライパを巧索する(推奨)]を選択 U 

し、[次へ >] をクリックします 。 SB 

5.と 

Q ■フ 


3. DiMAGE ビューア ー CD-ROM 


をパソコンの CD - ROM ドライブ S 
にセットしまず。 



み 


の卜 

4-版索場所の指定 ] を選択し、[参のん 
照]をクリックします。 


(次ページへ続く 
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USB ドライバのインス I ル （Windows®9 扫 /98SE のみ）（続を) 



印 urn 


つ PH.JWrtffi 申 




5•検索場所を、に D-ROM]- 
[Win98] - [USB] の順に指定 
しまず。 



目.[次へ >] をクリックしまず。 


7. ドライバが巧出されインストー 
ルの準備がでをると、[次へ >] を 
ク ij ツクしまず。 

8•インストールが完了すると、[完 
了]をクリックします。 


9•パソコンを再起動しまず。 


•お使いのパソコンの環境によっては、インストール中に Windows システム CD-R 日 M をセツトするようメ 
ツセージが表示されることがあります。この場合はディマージュビューアー CD-ROM を Windows システ 
ム CD-R 日 M に差し替え、メッセージに従って操作してください。 
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びでまないときは 


Windows® パソコンをお使いの場合で、カメラをパソコンに接続してもリムーバブルディスクが現れ 
なかった場合は、 m 下の方法で USB ドライバをいったん削除(アンインス!-ール）し、その後再度接続 
し直してください。 

L ソ下の弊社ホームページち合わせてご覧ください。 
http://ca.konicaminolta.jp/support/faq/ts/ts001 /index.html 

1.カメラに力ードを入れ、カメラとパソコンを接続しまず。一 P .209 

•パソコンにはカメラ政外の周辺機器を接続しないでください。 

2•[マイコンピュータ]をちクリックし、[プ□パティ]を選びまず。 

• Windows® XP の場合は、[スタート]から[マイコンピュータ]を選び、ちクリックすると[プ□パティ] 
が現れます。 

• Windows® Me、 2000、98、 98SE の場合は、デスクトップ上の[マイコンピュータ]をちクリックす 
ると[プ□パティ]が現れます。 


Windows® XP Windows® Me、 2000、 



USB 讀ぎさな：3と養 H 

USB ドラ V ハ？ン K 卜—ル I 


(次ページへ続く 
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USffl ^ がでをないとまは(続を） 

3. r システムのプ□パテイ J 画面か6、 r デバイスマネージヤ J を選びます。 


• Windows® XP、 20日0の場合は、「八ードウエア」タブをクリックし、中段の「デバイスマネージャ」を 
クリックします。 

• Windows® Me、 98、 98SE の場合は、「デバイスマネージヤ」タブをクリックします。 


Windows® XP、 2000 


Windows® Me、 98、 98SE 



4. rusB コント□—ラ J r ユニパーサルシリアルバ 
スコント□—ラ J r その他のデバイス J のいずれ 
かにな下の頃目のいずれかが表示されますので、 
それを選びまず。 

[ USB 大容量記憶装置デ/ V イス] 

[カメラ名郝 ( DiMAGE ) を含む頃目] 

[薛社名 ( KON に A MINOLTA ) を含む頃目] 

• 項目の左側に「+」が表示されているときは、まず「+」を 
クリックしてください。 

•上記の項目が見当たらない場合は、「？」または「！」マー 
クで表示されている項目を選んでください。 
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•該当する項目が見つからない場合は、209ページの要領でカメラが正しくパソコンに接続されているか 
どうかを確認してください。 


5.前ぺージ操作4.で選んだ頂目を削除します。 

• Windows® XP. 2000の場合は、画面上部の「操作」メニューから「削除」を選びます。 

• Windows® Me、 98、 98SE の場合は、「削除」をクリックします。 

Windows® XP、 2000 Windows® Me、 98、 98SE 




目.削除のお認画面が現れるので、 roKj をクリックします。 


7•カメラの電源を切り、パソコンを再起動します。 

• Windows® XP. 2000、 Me の場合は、この後209ぺージの要領で、再度 USB 接続を行ないます。 

• Windows® 98/98SE の場合は、この後ドライバをインストールし（一 P.22 日)、その後再度 USB 接続を 
行ないます（一 P.209)。 


USB 接続びでさないとさは 
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QuickTime のインストールと使い方 ( Windows ® のみ) 


動画の再生には QuickTime 等の動画再生 
ソフトが必要です。お使いの Windows ® パ 
ソコンにインストールされていない場ち 
は、付属のディマージュビューアー CD - 
ROM からインス I -ールしてください。 

• Macintosh の場合、通常 QuickTime はイ 
ンストール済みですので、そのままで動画 
再生が可能です。 


- QuickTime 目動作環境- 

•コンピュータ： 

• CPU : 

•必要メモリ： 

• 0 S : 


旧 M - PC / AT 互換機 
Intel Pentium プ□セツヴ 
1281\/1巨必上の実装メモリ 
Windows ® XP / Me / 2000 
Professional /98 Second Edition / 
9 吕オペレーテイングシステム 


〔 インス hJ レ方法 ) 



1•ディマージユビユーア ーCD-ROM をパソコ 
ンの CD-ROM ドライブにセツトしまず。 

•左の画面が現れます。 


2. [QuickTime インスIラの起動]をクリツ 
クします。 


3.画面の指示に従い、インストール作業を巧な 
います。 

•インストール途中に【インストール種類の選択】画面が 
現れますが、そこでは「基本的なインストール」を選択 
してください。「最小限のインストール」でインストー 
ルした場合 、 DiMAGE Viewer での動画再生•補正時 
に一部機能が正常に動作しないことがあります。 
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操作方法 


0 

な W け Irw 
PM * 


1 - QuickTime を起動させます。 

• QuickTime Player のアイコンをダブルクリックするか、画面ち下の[スタート]から 
[プ□グラム(巨)] 一 [ QuickTime ] 一 [ QuickTime 円 ayer ] を選択します。 


如 * Iti I 


「3 H …り HIE ? L - t 寸 I わ A かりたドみ 

OJ け 




2. ロアイル （ E)] か S [ 新規 Player 
TBI でムービーを開 <...(Q)] を選がしま 

す。 


LPIm^ で LJF3L 
■■か心 II 日 SNh を 

か [ 


イイ化が 
A ント必 


OfrUP 



に イ - 



^3. 再生したい動画を選択し、 欄く (Q)] 
' をク IJ ックします。 



HDWOtni 

一广广 _ 

つ i 

1*1； F 与:.いで ん:: 

1 = 斗却。 


4. 動画ファイルを再をします。 

•動画の再生時には、 

画面両端にわずかに黒い帯が現れます。 





QuickTimm のインスト—ルと使い方 


操作ち法について、詳しくはヘルプをご覧くださし、。 
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Adobe Photosh 叩 Album 2.0 Mini (Windows® のみ) 


付属のディマージュビューアー CD-ROM を 
Windows® パソコンに入れると、 Adobe Photoshop 
Album 2.0 Mini (アドビフォトシヨップアルバム 
2.0 ミニ）をインスI-ールすることびでをます。 
[Adobe Photoshop Album 2.0 Mini インストーラ 
の起動]をクリックし、画面の指示に従ってインスト 
ールしてください。 


Adobe Photoshop Album 2.0 Mini を使うと、デ 
ジタルカメラで撮影した写真をパソコンに取り込み、 
手早く整理し、アルバムを作成したり、簡単な補正を 
行なラことびでさます。 

また、インターネットに接続して弊社のオンラインラ 
ボサービスを利用することで、画像のプリントを注文 
したり、オンラインアルバムに画像を保管することび 
でをます。 

参 Adobe Photoshop Album 2.0 Mini は、 
Winclows®98/98 Second Edition では動作しませ 
んので、ごを意ください。 


弊社のオンラインラボ （http://onlinelab.jp/) へアクセスすると、上記の他にもさまざまなヴービスが 
楽しめます。どうぞご利用ください。 Windows® でも Macintosh でもご利用になれます。 


デイマージュ PC カゾラドライバ 


付属のディマージュビューア ーCD-R 日 M を Windows® パソコンに入れると、 [DiMAGE PC camera 
ドライバインスI-ーラの起動]が選択でをますが、これは他のディマージュカメラの機能です。 
DiMAGE A 200ではこの機能は使用でをません。 
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その他 


C 焦点距離換算表 1 


このカメラの実焦点距離を、3已 mm フィルム換算の焦点距離に当てはめると L ソ下の通りに 
なります。 


実焦点距離 

7.2 

9 

13 

21 

27 

34 

38 

已 0.8 

3已 mm フイルム換算焦点距離 

28 

3已 

已 I 

83 

106 

134 

149 

200 


Adobe PhtDtoshop Album 2b IVlini 

ディマ—ジユ PC カメラドライバ 
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リモコン動作一覧表 



撮影モード（〇)のとき 

• ドライブモードで[リモコン撮影]に設定してください。一 P .68 


① 

撮影ボタン^ 

巧すとすぐにシャッターが切れます。 

② 

2 秒後撮影ボタン※ 

巧してから約2砂後にシャッターが切れます。 

③ 

十字キ ー(±/ T ) 

-(無力） 

十字キ ー( 左/ち） 

-(無力） 

④ 

拡が +) ボタン" X 

デジタ)レズーム します(ズーム倍率 アッ ス 

縮小 (-) ボタン"" 

デジタルズームします(ズーム倍率ダウン） 

⑥ 

表示切り替えボタン 

巧すごとに、液晶モニター/ファインダーの！面を切 
り曾えます。臨影デ-夕あり]一臨影デ-夕あり+ヒストク’ラ心 
一口才一カスフレームのみ]一[表示なし]一隔影データあり]一… 
…贼觸順） 


《バルブ(長時間露光)撮影の場合は、一度押すとシャッターが開いたま 
まなり、再度押すとシャッターが閉じます。 


撮影モードメニューー [ 03 ] タブー[デジタルズーム]で[なし]に 
設定している場合は、このボタンは無効になります。 


動画撮影モード（3¢)のとき 


① 

撮影ボタン 

巧すと動画撮影を開始し、もう一度巧すと動画撮影を終了しま 
す。 

② 

2 秒後撮影ボタン 

巧すと約2秒後に動画撮影を開始し、もう一度巧すと動画撮影 
を終了します（撮影開始は2秒後、終了は直ちに)。 

③ 

十字キ ー(±/ T ) 

-(無力） 

十字キ ー( を/ち） 

-(無力） 

④ 

J 広大 （+) ボタン※※※ 

y ’ ジタ J レズームします(スーム倍率 アツ: 7) 

縮小 （一) ボタン※※※ 

デジタルズームします(ズーム倍率ダウン） 

⑥ 

表示切り替えボタン 

巧すごとに、液晶モニター/ファインターの圍を切り督えます。 

臨影デ-夕あり卜臨影デ-夕あり + t ： ストク’ラ心一廣示なしい臨影デ-夕あり] 

一……似 P 銅順） 


《《《撮影モードメニュー^ [〇3]タブ^ [デジタルズーム]での設定にかかわら 
ず、このボタンは有効になります。 
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再生モード（囚）のとき(静止画/動画) 


①撮影ボタンは r 無効 J 



®2 秒お撮影 
ボタンは r 実行 
ボタン J の役割 


再生モード時は、ワイヤレスリモコンのそれぞれのボタン(撮影ボタンを除く）は、カメラボディ背 
面の各ボタン/キーと同じ働さをします。リモコンのそれぞれのボタンとボディ背面の各ボタン/キ 
一との対応は上図の通りです。2秒後撮影ボタンは、（十字キー中央の)実行ボタンと同じ働さをし 
ます。 

本文中のボディ背面の各ボタン/キーを、リモコンのそれぞれのボタンに置き換えてご覧ください。 


リモ n ン動作-覧表 
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別责アクセヴ u — 


ここでは代表的なアクセサリーについて紹介しています。本使用説明書の作成後に発売されたアクセ 
サリーと組みをわせた場合の互換性や使用方法等については、裏表紙記載のお客様フォトサポートセ 
ンターにお問い合わせください。 

し AC アダプター AC -1 1/外部電源パック EBP - 100 1 

屋内など家庭用電源 ( AC 電源)が使える場合は、 AC アダプターの使用が便利です。 

また AC 電源が使えない場所で長時間の撮影を行なう場含は、外部電源パックがご利用になれます。リ 
チウムイオン電池 NP -1 日0を2個使用します。 

• AC アダプター AC -1 1のパッケージには、 AC -11 本体と、国内向け ( AC 10 日〜12 0 V 仕様) AC 〕ー ド、欧 
州向け ( AC 22 日〜 240 V 仕様) AC 〕ー ドが含まれています。 
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しプ□グラムフラッシュ曰目00 HS ( D ) /3600 HS ( D ) /2曰00 ( D ) 

内蔵フラッシュでは光が届かないような距離でも、より大光量のプ□グラムフラ 
ッシュを用いれば、美しいフラッシュ撮影びでさます。カメラのオート□ックア 
クセヴリーシューに直接取り付けてお使いになれます。 



別売りのフラッシュ 
を使う際には、アク 
セヴ U —シューのキ 
ヤップを外してお使 
い < ださい。 



プ□クフムソフツシユ 

己600 HS ( D ) 


•これらのフラッシュを取り付けた場合、フラッシュのオートズーム位置(照射角）はカメラの3已圓フィルム 
換算相当の焦点距離よりもやや広角側に設定されます。フラッシュ背面の 24 mm の表示またはランプが点滅 
したら、ワイドパネルの使用をおすすめします。マニュアルズームの場合は、やや広角側の照射角を設定 
してください。これらを考慮せずに撮影すると、画面周辺が暗くなることがあります。 

• 2 已 00( D ) を取り付けた場合、フラッシュの調光モード切り替えスイッチに関係なく P - TTL 調光になりま 
す。 


PC フラッシュ アダプター PCT -100 



PC フラッシュアダプター PCT -1 日日を カメラのオート□ックアク 
セサリーシューに取り付けることで、シンク□コード付さの外部フ 
ラッシュ（シンク□電圧4 日日 VJ ^ TF ) を 使用でさます。 

• PC フラッシュ アダプター PCT -1 00は齊社デジタルカメラ DiMAGE 
7/已用のアクセサリーですが、このカメラと組み合わせてちお使いい 
ただけます。 

• PC フラッシュアダプター PCT -1 0 日はカスタムサービス 対応製品で 
す。詳しくは裏表紙記載のお客様フォトサポートセンターにお問い合 
わせ < ださい。 


別売アクセヴリ— 
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別売アクセサ u — (続を) 


〔マク□ツインフラッシュ2400/マク□リングフラッシュ1200 ] 

マク□撮影用のフラッシュです。ツインフラッシュは草花や昆虫の撮影に、リングフラッシュは資料 
等の撮影に適しています。マク□フラッシュコント□ーラーび必要です。 

•これらのフラッシュ使用時は、テレマク□(一 P . 已日、已 1) の使用をおすすめします。ワイドマク□だと画 
面周辺が暗くなることがあります。 


〔巧電器 BC - 900用 AC コード ） 

充電器 BC -9 日日に 付属の AC ]- ドは AC 1 日日 V 〜12 0 V 仕様です。日本、アメリカ、 九ナダ 、台湾で 
はそのままお使いいただけます。その他の国または地域で使われる場含は、その国や地域に応じた AC 
コードを、弊社アフターサービス窓□、または、お買い求めの販売店にてお求めください。詳しくは 
コニカミノルタカメラ統合ポータルサイト （ http :// ca . konicaminolta . jp /) の「よくあるご質問」でも 
ご覧いただけます。 


[地域 II 

； AC コード ] 

日本向け（100〜12 0 V 仕様） 

※アメリカ、カナダ、台湾でちそのままお使いいただけます。 

AC コード APC -170 

ヨー□ッパ(イギリスを除く）、韓国、シンガポール向け 
(220 〜24 0 V 仕様） 

AC コード APC -1 已〇 

イギリス、香港向けに20〜24日 V 仕様） 

AC コード APC -1 目0 

中国向け （220 〜 240 V 仕様） 

AC コード APC -1 已1 

才ーストラ U ア、ニュージーランド向け （22 日〜24日 V 仕様） 

AC コード APC -230 
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C ク□—ズアップレンズ CL 49-200 1 

マルチコーティング処理による高画質なマク□撮影が、レンズの先端に装着するだけで手軽に楽しめ 
ます。レンズ先端に装着し、カメラをテレマク□(一 P . 已0、已 1) にして撮影します。最大撮影倍率は 
1 . 12倍 （3 已 mm 換算）で、このとを31 mmx 23 m の被写体を画面いつぱいに撮ることびでをます。 


〔 ノイ J レター関連ノゾクセた U— J 

フィルター等を使用する場合は、 49 mni 径、または 49 mni 一 62 mni のフィルターアダプターと 62 mni 径を 
組み合わせてお使いください。 49 mni 一已已 mm のフィルターアダプターは、リングやフィルターの一部 
が画面に写り込むのでご使用になれません。 

• PL (円偏光)フィルター 

49 mm 径は、焦点距離已 0 mm (3 已圓フィルム換算)未満でフィルターやレンズの一部が画面に写り込むことが 
あります。目 2 mni 径をフイルターアダプターと組み合わせて使用されることをおすすめします。 


その他 


下記のよラなケースやバッグ、ストラップ、予備の充電式リチウムイオン電池などもご用意しており 
ます。詳しい情報については、裏表紙記載の弊社ホームページをご覧ください。 

•カメラケース CS - DG 701 

• デジタルユーティリティバッグ DUB -100 

• 本革ネックストラップ NS - DG 1 000 

•ディマージュネックストラップ（グレー) NS - DG 3000 

• 充電式リチウムイオン電池 NP -800 

• SD メモリーカード用コンパクトフラッシュアダプター SD - CF 1 
•ワイドコンバーター ACW -100 

•テレコンノ（一夕一 ACT - 100 

•ワイヤレスリモコン RC - D 1 


別売アクセヴリ— 
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脚璋かな？とおった 5 


故障かな？と思ったとさは、次のことを調べてみてください。それでも調子が悪いとさや分か5ない 
とさは、裏表紙記載の弊社お客様フオトサポートセンターにお問いをわせください。 


症状 

原因 

対策 

ぺージ 


RAW 画質で撮影した、ま 

RAW 画質で撮影したり、連続撮影などで続けて 

73 


たは、連続で已コマ政上撮 

已コマ政上撮影すると、撮影後、液晶モニタ/フ 

74 


影した 

ァインダーが一瞬真っ暗になります。 

112 


バルブ撮影をした、また 

ノイズ軽減処理（ノイズリダクション)が行われ 

10已 

130 

液晶モ—ター/フ 

は、シャッター速度日.已秒 

るためです。この機能を解除することちでさま 

アインダーが真つ 

於上の長時間露光をした 

す。 

暗になる 

パワーセーブが作動した 

液晶モニターやファインダーは、（初期設定で） 

約3分!;!上何も操作をしないでいると、節電の 
ため自動的に消灯します。 

28 


カメラをテレビまたはノく 

接続中は液晶モニターやファインダーの表示は 

141 


ソコンに接続している 

消灯します。 

209 

液晶モニター/フ 
アインダーが白黒 
になる 

カラーモードをモノク〇 

他のカラーモード（ナチュラル ( sRG 巨）、ビビッ 

88 

に Ik 定した 

ド ( sRGB ) 等）に設定を変更してください。 


カメラが再生モード囚に 

モード切り替えレノ（一を〇またはスにしてく 

44 

シャッタか切れ 

なっている 

ださい。 

166 

電池容量が少なくなって 
いる(赤色)が表示さ 
れている） 

(赤色)が表示されたとさは、 UHS 連続撮影、 
動画撮影はでさません。 

27 

ない 

0000が表示され 

CF カードがいっぱいであ 
る 

画像を消去するか、カードを交換してください。 


シャッターが切れ 

画像サイズや画質を変えると撮影でさることち 

34 

ない 

あります。 
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症状 

原因 

対策 

ぺージ 

オートフォーカス 
でピントが合わな 
い 

オートフオーカスの苦手 
な被写体(一 P .40) を撮 
ろラとしている 

フォーカス□ック撮影、または、マニュアルフ 
ォーカス撮影を行なってください。 

39 

40 
102 

被写体に近づさすぎてい 
る 

カメラより約已日 cml ； Lb 離れたものにしかピント 
が合いません。それ於上近くを撮影する時には、 
マク□撮影を行なってください。 

38 

已〇 

撮影残り画像数が 
黄色になってシャ 
ッターが切れない 

カメラの内蔵メモリがい 
つぱいである 

CF カードへの書さ込みが終わる（二白色に戻る） 
までしばらくお待ちください。 

73 

74 

測光モード表 
示至がホくなる 

被写体が明る過ぎ、また 
は暗過ぎて、カメラの測 
光範囲を超えている 

明る過ぎるときは、 ND フィルターを使うか、被 
写体を暗くします。暗過ぎるときは、フラッシ 
ュを発光させるか、被写体を明るくします。 

— 

P モードでシャツ 
ター速度と絞り値 
がホくなる 

被写体が明る過ぎ、また 
は暗過ぎて、シャッター 
速度や絞り値の範囲を超 
をている 

A モードでシャツ 
ター速度がホくな 
る 

被写体が明る過ぎ、また 
は暗過ぎて、シャッター 
速度の範囲を超えている 

シャッター速度が点滅しない範囲で絞り値を設 
定してください。 

60 

S モードで絞り値 
がホくなる 

被写体が明る過ぎ、また 
は暗過ぎて、絞り値の範 
囲を超えている 

絞り値が点滅しない範囲でシャッター速度を設 
定してください。 

61 

M モードでシャツ 
ター速度と絞り値 
がホくなる 

設定したシャッター速度 
と絞り値では写真が大幅 
に露出オーバーまたはア 
ンダーになる 

シャッター速度か絞り値を変更してください。 

63 


故障かな？と思った 5 
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が庭かな？とおつたら(続を) 


症状 

原因 

対策 

ぺージ 

フラッシュ撮影し 
たちのが全体的に 
暗い 

フラッシュ光の届く範囲 
で撮影しなかった 

フラッシュの調光距離（フラッシュ光の届く距 
離）より撮影距離が遠い場合、フラッシュ光が 
被写体に届かず暗い画像となる事があります。 
また、撮像感度を変更するとフラッシュの調光 
距離ち変化します。 

41 

87 

高速シャッターでフラッシ 
ュ撮影を行なったため、フ 
ラッシュの発光が追いつか 
なかった 

内蔵フラッシュで1/10日0秒、プ□グラムフラ 
ッシュで1/2已日秒、またはそれより低速側を目 
安にシャッター速度を設定してください。 

— 

フラッシュ撮影し 
たちのの下部が暗 
い 

レンズフードを付けたま 
ま撮影した 

内蔵フラッシュで撮影する時は、レンズフード 
を外してください。 

106 

写真がぶれている 

暗いところでフラッシュ 
を使わずに撮影したので、 

手ぶれを起こした 

シャッター速度が遅くなるので、手ぶれ補正機 
能または兰脚の使用をおすすめします。フラッ 
シュを使う方法ちあります。 

40 
已6 

手ぶれ補正機能を 
使ったのに写真が 
ぶれている 

マク□撮影など、近距離 
の被写体を撮影した 

近距離の被写体に対しては、補正でさないぶれ 
があります。兰脚の使用をおすすめします。 

已1 

画像にを分な光が 
入っている 

逆光で広角側で撮影した 
ため、レンズに余分な光 
が入った 

レンズフードを取り付けてください。 

106 

スミア(縦に伸び 
る光の帯)が発生 
したり、画面の一 
部が黒くつぶれた 
りする 

カメラを太陽に向けるな 
ど、強い逆光下で撮影し 
た 

これらの現象は、液晶モニターやファインダー 
で確認でさます。絞りを絞る、 P モードで撮影 
する、 ND フィルターを使うといった方法により 
緩和することができます。 

— 
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症状 

原因 

対策 

ぺージ 



画像のコピー、メール画像の作成、曰付形式フ 

1己9 


異なるフォルダを選択し 

ォルダの設定、新規フォルダの作成を行なラと 

162 

画像が記録されて 
いない 

ている 

複数のフォルダがでさます。画像が記録された 
フォルダを選んでください。 

188 

190 


画像の記録中に CF カード 

アクセスランプ点灯中は、カードを取り出さな 



を取り出した 

いで < ださい。 


撮影残り画像数が 




減らなかったり、 

JPEG 画像が圧縮される場合、画像によって圧縮率や圧縮後のファイルサイ 

34 

-気に2 コマ 減っ 

ズが変動するためです。故障ではありません。 

た0する 





フラッシュを発光させて 



カスタムホワイト 
バランスの設定時 
にエラーが表示さ 
れる 

近距離でカスタムホワイ 
トバランス設定を行なつ 
た、または鮮やかな色の 
被写体で設定しよラとし 
た 

フラッシュを発光させる場合は、少し距離を開 
けてください。また、設定は白い被写体に向け 
て行なってください。 

84 

液晶モニター/フ 

高温下で長時間撮影した 



ァインダー内の手 

ため、カメラ内部の温度 

カメラの温度が下がるのを待ってから撮影を再 

已6 

ぶれ補正機能表示 

上昇により手ぶれ補正機 

開して < ださい。 

が赤色で点滅する 

能が解除された 




フイルターやフードをご使用の場合は、いったん取り外してお試しください。 


画面の隅が暗くな 

フイルターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画面にフイルターや 


る 

フードが写り込むことがあります。また、レンズの光学的な特性により、画 
面周辺部が暗く写る場合(光量低下)があります。 



故障かな？と思った 5 
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が庭かな？とおつたら(続を) 


症状 

原因 

対策 

ぺージ 

撮影した画像の色 
がおかしい(パソ 
コンでの再生時） 

モニターの設定が最適で 
ない 

このカメラで撮影した画像 
は、 sRG 巨の環境で見たと 
さに最適に再現されるよう 
設計されています (Adobe 
RG 巨を除<)。 sRG 巨で規 
定されている色温度は約 

6已〇 0K、 ガンマイ直は 2.2 で 
す。 

色温度の設定 

6已 00K に設定してください。設定方法はモニター 
の使用説明書をご覧ください。 

ガンマ値の設定 

Macintosh の場合は「モニタ調整アシスタント」で 
2.2 にしてください。設定方法は Mac 0S のヘルプ 
等をご賣ください。 Windows では標準が 2.2 なの 
で、変更のお、要はありません。 

— 

いつち同じ箇所に 
明るい点が写る 
(パソコンで確認） 

CCD ノイズの大さな箇所があるように思われます。一度カメラをお預かりし、 
確認および調整をさせていたださます。 

— 

特定のコマだけ再 
生でさない 

何らかの要因で、画像ファイルが損傷を受けているちのと思われます。画像 
ファイルの読み出し/書さ込み中などにカードを抜く、ケーブル接続解除、電 
源を切るなどの操作により、損傷を受ける場合がありますのでごま意くださ 
し、。損傷を受けたデータにつきましては、弊社では一切の責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

— 

パソコン上で画像 
ファイルを開こう 
とするとファイル 
を開けないといラ 
メッセージが表示 
される 

Adobe RGB 
acc) 設定で撮影 
した画像がアプリ 
ケーシヨンソフト 
で認識されない/ 
プリントされない 

プ□ファイルを埋め込んだ画像ファイルの拡張子は r.JPEJ となります。こ 
のファイル形式にアプリケーションが対応していない、あるいは、このファ 
イル形式をプリンタが認識しないらのと思われます。付属の DiMAGE 

Viewer のご使用をおすすめします。 

90 

219 
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症状 

原因 

対策 

ぺージ 

「力ードエラー」の 
メッセージが出て 
撮影でさない 

「カードエラー確認」と言ラメッセージが出ている状態で、十字キー中央の 
実行ボタンを巧してください。エラーメッセージが消えた後に、いったんメ 
インスイッチを日ドドにして CF カードを取り出してください。 

メインスイッチを ON にして、 r カードが入っていません」と表示されればエ 
ラーは解除されています。 

再度 CF カードを入れてください。再び「カードエラー確認」表示が出る場 
合は、その CF カードはご使用いただけません。他の CF カードをご使用くだ 
さい。動作確認済みの CF カードについては、齊社ホームページ 
( http :// ca . konicaminolta . jp /) の互換性情報をご覧になるか、弊社お客様 
フォトサポートセンターまでお問い合わせください。 

— 

「このカードは使 
えませんフ オー 

7ットします 
か？」のメッセー 
ジが出る 

パソコンでフ オー マット 
を行い、ファイルシステ 
ムを変更した 
または 

他の CF カード機器でフォ 
ーマットを行った 

十字キー左ちでメッセージ下の[はい]を選んで、 
十字キー中央の実行ボタンを押してください。 

(通常の フオー マット （ P . 14目）はクイック フオー 
マットですび、このメッセージ表示後に フオー マ 
ットすると物理 フオー マットび行われます。カー 
ド内の全データ消去だけでな<、カードのパーテ 
ィシヨンの再構築から完全にやり直されます。） 

CF カード自体の不具合ち考えられますので、他 
の CF カードをお持ちの場合は、 CF カードを替 
えてお試しください。 

— 

カメラが正常に作 
動しない 

カメラの電源を日 FF にして電池を一度取り出し、入れ直してください 。 AC 
アダプター等使用時は、一度コードを抜いてください。温度が上がっている 
とさには、カメラの温度が下がってからこれらの処置を行なってください。 
それでも直らない場合や何度も繰り返す場合は故障ですので、お買い求めの 
販売店または齊社お客様フォトサポートセンターにご相談ください。 

— 


故障かな？と思った 5 
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取り巧い上のま意 


广使用溫度にっいて つ 

• このカメラの使用温度範囲は日〜40たです。 

•直射日光下の車内など極度の高温下や、湿度の高いところに放置しないでください。 

•カメラに急激な温度変化を与えるとカメラ内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のような寒い 
屋外から暖かい室内に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋などに入れ、袋の中の空気を絞り 
出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度に充分なじませてからカメラを取り出してくださ 
い。 


广 電池について 1 

•電池の性能は低温になるほど低下します。低温下では、新品電池を使ラ、予備の電池を保温しておいて交 
互に使ラ、などに留意してご使用ください。 

•いったん容量切れになった電池はかならず交換してください。容量切れ後、しばらく待って、わずかなが 
ら容量が回復した状態で再びカメラの電源を入れると、カメラが正常に作動しない場合があります。 


广コンパクトフラッシュカード等記録メディアについて ] 

• 下記の場合、記録されたデータが消去(破壊)されることがあります。データの消去については当社は一切 
の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータは、別のメディア(八ードディスク等) 
にバックアップを取っておくことをおすすめします。 

1. お客様または第兰者がメディアの使い方を誤ったとさ 

2. メディアが静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 

3. メディアへのアクセス中(記録中、フォーマット中など）に、カードを取り出したり、機器の電源を 
切ったとさ 

4.. メディアの耐用回数を超えて書さ換えを行ったとさ 

• メディアをフォーマット(初期化)すると、記録されているデータはすべて消去されます。必要なデータは 
必ずノ（ックアップを取ってください。 

• メディアには寿命がありますので、長期間ご使用になるとデータの記録や再生ができなくなる場合があり 
ます。このとさは新しいメディアをお買い求めください。 


242 










r コンパクトフラッシュカード等記録メディアについて（続き ） j 

•強い静電気や電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。 

• 曲げたり落としたり、強い衝撃や高熱を与えないでください。 

• 強い静電気や強い衝撃によって記録メディアが破壊され、データの記録や再生がでさなくなる場合があり 
ます。このとさは新しいメディアをお買い求めください。 

• 端子部に手や金属で触れないでください。 

•熱、水分、直射日光を避けて使用および保管してください。 


C マイク□ドライブについて1 

•マイク □ ドライブはその特性上、コンパクトフラッシュカードと比べて衝撃や振動にそれほど強くありま 
せん。マイク□ドライブをお使いの場合、特に記録中や再生中は、カメラに衝撃や振動を与えないようご 
ミ主意ください。 


〔 がも曰画回 | i - し、て J 

• 液晶モニターとフアインダーに VF ) は精密度の高い技術で作られており、99.99%!；(上の有効画素があり 
ますが、0.01%!；(下の白や黒、ホなどの点が現れることがあります。これは故障や異常ではありませんの 
でご了承ください。なお、記録される画像には影響はありません。 

•液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。 

•寒いところで使うと、始めは画面が通常より少し暗くなります。カメラ本体内部の温度が上がってくると、 
通常の明るさになります。 

•液晶モニターに指紋等が付着してミちれたときは、乾いた柔らかい布で、傷などがつかないよラ軽くふいて 
<ださい。 


取り扱い上の；星局 
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巧り扱い上のミ館(続を) 


r その他 ） 

•カメラに強い衝撃を与えないでください。 

•バッグなどに入れて持ち運ぶとさは、カメラの電源を切ってください。 

•このカメラは防水設計にはなっていません。濡れた手で電池やコンパクトフラッシュカードの出し入れや、 
カメラの操作をしないでください。 

海辺等で使用されるときは、かや砂がかからないよう特にを意してください。水、砂、ホコリ、塩分等が 
カメラに残っていると、故障の原因になります。 

•直接太陽を撮影したり、直射日光の当たる場所に放置しないでください。また、電子ビューファインダー 
の接眼部に直射日光を差し込ませないでください。 CCD (撮像素子)の性能を損なうことがあります。 
•お客様がデジタルカメラで撮影したちのは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で 
使用でさません。また実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影を制 
限している場合があります。なお、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使 
用する場合拟外はご利用いただけません。 


^^口少日寺百トゾ—ン文 I しし•ご- 

カメラの電源を切った繳こ、「砂時計マーク（ X )」が液晶モニター/ファインダーに1曰秒ほ 
ど表示されることがあります。 

これは、 CCD (撮像素子)の調整を行なうためで、故障ではありません。 

砂時計マーク（ X )が消えるまでは、カメラの電池を取り出さないでください。 
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手入れと巧管のしかた 


r 手入れのしかたつ 

•カメラの外側を清掃するときは、柔らかいきれいな乾いた布で軽くふいてください。砂がっいたときは、 
こするとカメラに傷をっけますので、ブ□アーで軽く吹さ飛ばしてください。 

•レンズ面を清掃するときは、ブ□アブラシでホコリ等を取り除いてください。ミちれがひどい場合は、柔ら 
かい布やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くように軽くふい 
てください。レンズクリーナーを直接レンズ面にかけることはお避けください。 

•シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。 

• レンズ面に直接指で触れないでください。 

〔保管のしかた ） 

•涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学薬品のないところに保管してください。長期間の保 
存には、密閉した容器に乾燥剤と一緒にいれるとより安全です。 

•長期間使用しないとさは、カメラから電池やカードを取り出してください。 

•防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでください。 

•保管中も時々カメラを作動させるようにしてください。また、ご使用前には整備点検されることをおすす 
めします。 

〔海外旅行や結婚式など大切な撮影のときはつ 

•前ちって作動の確認、またはテスト撮影をしてからご使用ください。また予備の電池を携帯することをお 
すすめします。 

•万一このカメラを使用中に、撮影できなかったり、不具合が生じた場合の補償についてはご容赦くださし、。 


〔アフターサービスについて ] 

•本製品の修理の際には、再生部品を使用したり、再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があ 
ります。交換した部品およびユニットは回収いたします。また本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年 
間を目安に保有していますが、同等の製品に交換させていただく場合ちあります。 

• 本製品および充電器の修理に関しては、齊社の修理受付サービス「らくらくリペアサービス」をぜひご利用 
ください（■-次ページ)。その他詳しくは、別紙「アフターサービスのご案内」をご覽ください。 


手入れと保管のしかた ■ 
取り扱い上塞意 ■ 
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5< 5< U ペアサービスについて 


弊社では修理受付サービス「らくらくリペアサービス」を行なっております。お客様自らご送付の手続 
きに出向かれることなく、「(栖包後)お引き取り」^「修理」^「お届け」をワンパックにし、お客様の 
ご自宅と弊社修理センターとを直結するサービスです。 

面倒な手続さを弊社お任せでご利用いただける「らくらくリペアサービス」をぜひご利用ください。 

〔ヴービス利用料金 ） 

を国一律900円(税込)でご利用いただけまず。 

• 保証適用外の場合は、別途修理輯金と代引さ手数輯びかかります。 

•サービス利用輯金はお申し込みの際に今一度お確かめください。 


ご利用方法 ] 

1•インターネット-電話いずれかの方法で、下記 r 6<6< リペアサービス係 J へお申し 
込みください。 

2. お申し込み後1〜2曰後に薛社指定の宅配業者がお伺いいたします。その際烟包巧を持 
参いたしますので、その場で修理巧頼品を烟包の上、宅配業者にお渡しいただくか、 
もしくはお弓 I き取り日を宅配業者にご指定ください。 

•別紙「アフターサービスのご案内」にある「らくらく IJ ペアサービス修理依頼書」に必要事項をご記入の 
上、修理依頼品といっしょに捆包してください（インターネットで申し込まれたちは不要です)。 
•保証期間内の場合は、必ず保証書を添付してください。 

3. デジタルカメラの場合、修理品はお?具かり後5日程度でお届けいたします。 

• お届けの際に、代金を宅配業者にお支払いください。 

•各種クレジットカードでのお支払いはでさません。 


【6く 6くリペアサービス係】 

ナビダイヤ J レ0570-001112 ナビダイヤルは市内通話料金で通話していただけます。 

受付時間9 : 00-17 ： 00は曜、日曜、祝日を除く） 

ホームぺージ http://ca.konicaminolta.jp/ 

•ナビダイヤルは、携帯電話、 PHS 、 自動車電話、列車公衆電話、船舶電話等からはご利用できません。 
•お客様の電話機に ACR 機能び設定されている場合、ナビダイヤルをご利用になれないことびあります。 
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主な性能 


形式 

有効画素数 
撮像素子 
撮像感度 

画面アスペクト比 
レンズ構成 
フィルター径 
焦点距離 
開放絞り値 
絞り設定範囲 
撮影距離 


X — ム方式 
デジタルズーム 
フオーカス方式 
フオーカスエ U ア 


フオーカスモード 


ホワイトバランス 

測光方式 
露出制御範囲 

シャッター 


露出モード 
シーンセレクター 
デジタルエフェクトコント□—ル 
露出補正 


フラッシュ内蔵 AE / AF レンズー体型一眼レフタイプデジタルカメラ 
約800万画素 （3272 X 24 己 6) 

2/3型総画素約830万画素インターレーススキャン CCD 、 原色フィルター付さ 
AUTO 、 ISO 已0、100、200、400、800相当 
4:3、3: 2 (32 目 4 X 21 7目3: 2時のみ） 

13群16枚 
49 mm 

7.2 〜曰0.8 mm (3 己 mm フイルム換算： 28〜200 mm 相当） 

F 2.8 〜 F 3 .已 

広角： F 2.8 〜 F 11、 望遠： F 3 .己〜 F 11、 l /3 Ev ステップ 
0. 己な〜〇〇 ( CCD 面から） 

マク□時：ワイド端： 30〜目〇セチン （ CCD 面から）、テレ端： 2己〜目0セチン （ CCD 面から） 

最大撮影倍率： 0.18 (3 日 mm フィルム換算： 0.7 倍相当） 

最大撮影倍率時の被写体サイズ：約 52 mnix 39 mni 
ワイドマク□時の被写体サイズ：約 283 mnix 213 mm 
手動ズーム 

画素補間モード(最大4倍）とトリミングモードに倍のみ）の選択可能 
映像 AF 方式 

ワイド/11点選択/フレックスフオーカスポイント切り曾え可能 AF ポイント任意位置移 
動可能（フレックスフオーカスポイント時)、測光エリア連動/非連動選択可能 
AF : ワンショット AF 、 コンテイニュアス AF 、 フルタイム AF 

MF : 可能、フレックスデジタルマグニファイヤー機能付き、マニュアルフオーカスリング 
操作時、自動ターゲット位置拡大表示可能 

オート、プリセット（昼光、日陰、曇天、白熱灯、白色堂光灯、昼白色堂光灯、フラッシ 
ュ光)、カスタム（1、 2) 

多分割測光 （2 日6分割)、中央重点的平均測光、スポット測光 
P/A モード：広角 ： Ev - 1〜18、望遠 ： Ev 0.5-18 
S / M モード：広角 ： Ev -2 〜18、望遠 ： Ev -1 .己〜18 

CCD 電子シャッターとメカニカルシャッターを併用シャッター速度：目 UL 目（最長30 

秒)、30秒〜1/3200秒 （ P / A モード時。 A モードでは上のル絞り時に1/3200秒ま 

で可能。 S / M モード時は1/ I 600秒まで可能）最長速度は撮像感度によって異なる 

P (プ□グラムシフト可能)、 A 、 S、M 

ポートレート、スポーツ、夕景、夜景ポートレート•夜景 

彩度、コントラスト補正、フィルターが選択可能 

±2 Ev ( l /3 Ev ステップ） 


轰讓 ■ 

らくら5ぺ「ノヴ—ビ K について I 
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をな性能(続き) 


フラッシュ制御方式 
フラッシュモード 
内蔵フラッシュガイドナンバー 
内蔵フラッシュ連動距離 
内蔵フラッシュ充電時間 
調光補正 
ファインダー形式 
ファインダー画像表示液晶 

ファインダー視野率 
アイポイント 
ファインダー巧角視野率 
視度調整 

表示切り曾え機能 
A / D 変換 bit 数 
内蔵メモリ 
記録媒体 

記録画素数（静止画） 


画質（静止画） 

記録ファイル形式 


Exit Print 

PRINT Image Matchin 旨 El 
Piet 巨 ridge 
カメラカラースペース 
カラーモード 

シャープネス 
Exif Ta ぎ睛報 

消去機能 


自動調光、マニュアル発光フラッシュ同調速度：全速 
通常発光、赤目軽減発光、ス□ーシンク□、後幕シンク □ 

8(150 100 • m ) 

広角：約0.日〜 3.8 な;、望遠：約0.日〜 3.0 な; （ CCD 面から、撮影感度オート時） 

約己秒 

±2 Ev ( l /3 Ev ステップ） 

TTL 電子ビューファインダー ( EVF )、 電子マグニファイヤー機能 
0.44型カラーフィルター方式 QVGA フルカラーディスプレイ 
総画素： 23.己万画素、モニター感度自動アップ 
約1000/〇 

22 mni (- l ディオプターにおいて、保護ガラスより） 

約28° 

あり一已〜+2ディオプター 
EVF — 液晶モニター切り督え可能 
12 bit 
64 M 巨 

CF 力ード （TYPE I / TYPED )、 マイク □ ドライブ、 SD / MMC 力ード （ SD - CF 1 使用時） 
32巨4 x 2448、32巨 4 x 21 76 (3 : 2モード日寺)、2己巨 Ox 1920、2080 x 1560、 
1600 X 1200、巨 40 X 480 

スタンダード、ファイン、エキストラファイン、 RAW 、 RAW+JPEG 
JPEG 、 RAW、Motion JPEG ( MOV 、 モノラル音声付き） 

DCF 2.0 準拠 DPOF ( Ver .1.1) のプリント機能に対応 
対応に xif 2.21) 

対応 

対応 

sRGB、Adobe RGB 

ビビッド （ sRG 目）、ナチュラル （ sRG 目)、ポートレート （ sRG 目 ）、 Adobe RG 目 （ ICC プ 
□ファイルあり）、モノクロ 
ソフト、標準、八ード 

撮影年月日時刻、撮影条件（露出モード、シャッター速度、絞り値、露出補正値、測光方 
式、フラッシュ発光の有無、撮像感度、ホワイトバランス、焦点距離等)、色空間情報 
あり （1 コマ/全コマ/指定コマ）全コマ/指定コマの対象をすべてのフォルタ’/任意の 
1フォルタ’切り督え可能クイックビュー（撮影モード）時の消去可能 
誤消去防止機能：あり （1 コマ/全コマ/指定コマ）全コマ/指定コマの対象をすべて 
のフォルダ/任意の1フォルダ切り督え可能 
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フオーマツト 機能 
曰付写し込み機能 
液晶 モニター 

連続撮影 


ブラケット撮影 


動画 


操作音 


手ぶれ補正 
使用電池 
外部電源 
連続再生時間 

撮影可能コマ数 


AV 出力 

PC 用インターフェース 
対応日 S 


大ささ 
質量（重さ） 


あ0 

なし、年月日、月日時刻 

1.8 型高精細 TFT カラーバリアングル液晶モニターモニター画素数： 13.4 万画素視 
野率：約100%モニター自動感度アップ 
連続撮影：約2コマ/秒 
Hi 連続撮影：約 2.3 コマ/秒 
UHS 連続撮影：約10コマ/砂 

露出ブラケット：露出ずらし量： 0.己 EV /0.3 EV 選択巧枚数： 3枚 
ホワイトバランスブラケット：ホワイトバランスずらし量：強/弱選択巧枚数： 3枚 
通常動画、ナイトムービー（共に最大1己分） 

言己録画素数 （1 フレームあたり）： 800 X 600、640 X 480、 320 x 240 
フレームレート：1已フレーム/砂、30フレーム/秒 （800 X 目00時は1已フレーム/秒固定） 
音声：あり（モノラル） 

各操作時、レリーズ時シャッター音、 AF 音 

操作音•レリーズ音 • AF 音それぞれ2種類から選択可能 

ジャイ□谓速度センサー）による検出、 CCD シフト方式、日 N / OFF 切り督え可能 
充電式専用リチウムイオン電池 X 1本 
DC 目 V ( AC アダプター使用時） 

連続再生：約330分当社試験条件による（液晶モニターのみ、同捆の充電式リチウムイオ 
ン電池使用） 

約260コマ CIPA 準拠（液晶モニターのみ、同捆の充電式リチウムイオン電池使用、 CF 力 
-ド使用、画像サイズ3264 X 2448、画質ファイン、アフタービューなし、フラッシュ 
使用日0%) 

ビデオ信号： NTSC / PAL 切り曾え巧音声信号：モノラル 

USB (USB 2.0 対応機器と接続時、フルスピードモード （12 Mbps ) でデータ転送可能） 
Windows ® XP ( Professional/Home Edition )、 Windows ® Me 、 Windows ® 2000 
Professional 、 Windows ® 98/98 Second Edition 

Mac OS 9.0 〜 9.2.2 、Mac 日 S X vl 0.1.3 〜 vl 0.1. 己、 vl 0.2.1 〜 vl 0.2.8、 vlO .3 
〜 vlO .3 .已 

114 ( 幅 ） X 80 (高さ） X 11 已（奥行さ ） mm 
約已〇日で（電池、 CF カード別） 
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をな性能(続を) 


[充電式リチウムイオン電池 NP -8 日日 I 


電圧 
容量 
大ささ 
質量(重さ） 

7.4 V 

800 mAh 

32.3 X 已1 .8 X 1已 .7 mni 
約43 で 

1 充電器目 C -90 日 1 

入力電圧 

AC 100 V 〜240 V * 

入力周波数 

已0/巨 OHz 

入力容量 

8 W 

充電出力 

DC 8.4 V 

充電時間 

約日0分 

大ささ 

68 X 73 X 28111111 

質量(重さ） 

約72 で （電池別） 


* 充電器に付属の AC コードは AC 100 V 仕様です。※海外で使用する場合は 一 P .234 


本書に記載の性能は当社試験条件によります。 

本書に記載の性能および外観は、都合により予告なく変更することがあります。 


2已〇 









掘 I 


因 


赤目軽減発光 93 

明るさ調整（液晶モニター/ファインダー）178 
アクセサリー 232 
アクセスランプ 29、30 
後幕シンク □ 94 

アフタービュー 122 
インデックス再生 13己、13目 

インデックスプ U ント 1己7 

写し込み 121 

ウルトラ八イスピード連続撮影 74 

液晶 モニター （明るさ調整）178 

液晶モニター（角度調整） 33 

液晶モニター/ファインダーの切り替え 32 

エクストラファイン 113 

オート撮影 3己 

オー トフ ォー カス 100 

オートホワイトバランス 81 

オートパワーオフ 28 

音量 194 


回 


力ード（入れ方、出し方） 29、30 
回転煩生時） 137 

拡大再生 138 

拡大/縮ルレバー 日日、13己、136、138 

画質 112 

カスタムホワイトバランス 83 

画素 110 
画像サイズ 110 
画像サイズ（動画）171 
画像 数 34、114 

カラーモード 88 

クイックビュー 42 


クイック フォー マット 241 

ク□ーズアップレンズ 23己 

言語設定 182 

誤消去防止 147 

コピー（画像）1己9 
コン ティ ニュアス AF 101 

コントラスト補正 99 
コンバーター 179 
コンパクトフラッシュカード（入れ方) 
コンパクトフラッシュカード（出し方) 


因 


再生フォルダ 149 
再生モードメニュー 142 

彩度補正 98 

撮影画像数 34、114 

撮影フォルダ 190 
撮影モードメニュー 108 

撮影モードリセット 119 

撮像感度 86 

サムネール 18己、219 

シフトボタン 17 


シーンセレクター 48 

自動再生（スライドシヨー)1己3 
視度調整 107 

絞り優先モード 己9 
シャープネス 120 

シャッター音 194 

シャッター速度優先モード 目0 

充電 2己 

消去晒傲 43、144 
消去確認画面 197 

焦点距離（換算表） 229 
シヨートカットー覧 183 

初期化 14目 


29 

30 











脚（続き） 


白飛び黒つぶれ警告 21、13 目 

ズーム リング 36 

スタンダード 113 

スポーツ 49 

スポット測光 96 

スポット測光サークル（エリア） 96 

スライドショー 1 己 3 

ずらし（ブラケット）撮影 71 

ス□ーシンク □ 93 

静止画切り出し（セレクトショット） 170 

設定値リセット 192 

セットアップモードメニュー 17 己 

セルフタイマー撮影 目目 

操作音 194 

測光モード 95 

E. 


ダイレクトマニュアルフォーカス 124 

を分割測光 96 

中央重点的平均測光 96 

調光距離 41、87 

調光補正 己2 

調光モード 116 

長時間露光 10己 

ディマージュ PC カメラドライバ 228 

ディマージュビューアー 1 己、 90、218 

デジタルズーム 曰 4、132 


手ぶれ補正 曰 6、19 目 

テレコンバーター 179、23 日 


テレビで見る 141 


テレマク□撮影 己0 

電子ビューファインダー 32 

電池（入れ方） 26 
電池（容量の確認） 27 
動画の再生 1 目 9 


2已2 


動画撮影 1 目 7 

動画の編集 1已〇 

動画モードリセット 173 

登録 126、129 
ドライブモード 目 4 


因 


内蔵フラッシュ撮影 40 
内蔵マニュアル発光 117 

ナイトムービー 172 
ナチュラル 88 
日時設定 181 

ノイズ 87 

ノイズリダクション 130 


巧 ..•••••••• 

バルブ撮影 10日 

パワーセーブ 28、19己 

半押し（シャッターボタン） 36 

ピクトブ U ッジ 180、198 〜 206 

ヒストグラム 42、4 己、 47、13 目 

曰付形式フォルダ 188 

日付プリント 1己目 

ビデオ出力形式 182 

ビビッド 3、89 

ファイルサイズ 114 

ファイル No . メモリー 187 

ファイル名•ファイル番号 187 

ファイン 113 

ファインダー（明るさ調整） 178 

ファインダー/液晶モニターの切り替え 32 

ファンクシヨンボタン 85 

フィルター効果（カラー) 2、97 

フィルター効果（モノクロ） 3、91、97 

フオーカシングスク U - ン 46 











フォーカス表示 38、101 

フオーカスモード 100 
フォーカス□ック撮影 39 

フオーマット 14目 

フォルダ構成 184 

フォルダ作成（新規）190 
フォルダ選択 190 

フォルダ選択（再生時）149 
フォルダ名•フォルダ番号 18目 

物理フォーマット 241 
ブラケット撮影 71 

フラッシュ調光距離（光の届く距離） 41、87 

フラッシュ撮影 40 

プ U セットホワイトバランス 81 

プ U ント指定 1己4 

フルタイム AF 123 

フレームレート 171 

フレックスフオーカスポイント 79 

プ□グラムシフト 己8 

プ□グラムフラッシュ 233 

プ□グラムモード撮影 3曰、己7 

プ□テクト 147 

別売りアクセヴ U — 232 

ポートレート（シーンセレクター) 48 

ポートレート（カラーモード） 89 

ホワイトバランス 81 

ホワイトバランスブラケット 72 


国< 


マイク□ドライブ 29、243 

マク□撮影 己0、日1 
マスストレージ 180、208 

マニュアルシフト 目3 

マニュアル発光 117 

マニュアルフォーカス 102 


マニュアルフオーカス時のピント確認 102 

マニュアルモード 目2 

メインスイッチ 31 

メニュー（再生モード）142 

メニュー（撮影モード）108 

メニュー(セットアップモード）17己 

メール画像 1目2 

モニター自動感度アップ 45、130 


モノクロ 91 


甲 . 

夜景ポートレート•夜景 49 
I 夕景 49 


目 


らくらく U ペアサービス 246 

U セット（撮影モード）119 
U セット（設定値）192 
U セット（動画モード）173 
U モコン撮影 目8 

レンズキャップ 24 

レンズフード 10目 

連続撮影 73 

□- カルフオーカスフレーム 38、77 
露出ブラケット 71 
露出補正 日2 
露出モード 己7 


旧 


ワイドフオーカスフレーム 38、7目 

ワイドコンパ'-夕一 179、23己 
ワイドマク□撮影 己0 

ワイヤレスリモコン 目8、140、230 

ワンショット AF 100 


2已3 











数字•アルファベット 


11点□-カルフオーカスフレーム 77 

A モード 己9 

AC アダプター 232 

Adobe Photoshop Album 2.0 Mini 228 
Adobe RGB 90 

AE □ック（シャッターボタン半押しによる） 9 目 
AE □ック撮影 104 

AEL(AE □ック） 9目、104 
AF 音 194 

AF-C (コンティニュアス AF) 101 

AF-S (ワンシヨット AF ) 100 
AUTO 撮影 3己 

AWB (才ートホワイトバランス） 81 

CCD (位置） 50 

CF 力ード（入れ方、出し方） 29、30 

COL (彩度補正） 98 

DiMAGE PC camera ドライバ 228 

DiMAGE Viewer 1 己、90、 218 

DMF (ダイレクトマニュアルフオーカス）124 

DP0F (プ U ント）指定 154 

EVF (明るさ調整）178 

EVF/ 液晶モニターの切り替え 32 

FINE (ファイン）113 

Hi 連続撮影 74 

に C プ□ファイル 90 

iPhoto 21己 

JPE 90、185、219 

JPEG 113、218 

M モード 目2 

M モード時のモニター 131 

MF (マニュアルフオーカス）102 
M 刊寺のピント確認 102 

MOV 18己、219 


2已4 


MR (登録呼び出し）128 
NTSC 182 
P モード撮影 35、57 

PA シフト 己8 

PAL 182 

PC フラッシュ アダプター 131、233 

円 ctBrid 呂 e 180、198〜206 

Ps シフト 己8 

PTP 180 

QuickTime 226 

RAW 113、11日、218 

REAR (後幕シンク □) 94 

S モード 目0 

sRG 巨 88、89 

STD (スタンダード）113 
THM 18己、219 
UHS 連続撮影 74 
US 巨接続 208〜 

US 巨マスストレージ 180、208 

W 目（ホワイトバランス） 81 
W 巨ブラケット 72 

X. 円 N (エクストラフアイン）113 








2 已已 


MEMO 


2 已 6 






MEMO 






MEMO 


2 已 8 
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コニた S ソ J レ g つ Tth イ少 一 ンヴ巧巧:ミな 


ホームぺージ 

製品の互換性情報や最新版ドライバソフトウエアの提供、よくある質問 fAQ ) とその回答など 
のヴポート情報については、製社カメラ統合ポータルサイトをご覧ください。 

http://ca.konicaminolta.jp/ 

製社 DiMAGE シリーズデジタルカメラの商品情報については、 l ^ TF のホームページをご覧くだ 
さい。 

http://konicaminolta.jp/dima 呂 e/ 


お客様フォトサポートセンター 

製社製品のデジタルカメラ、フィルムスキャナ、カメラ、交換レンズ、露出計などの機能、使 
いち、撮影方法などのお問い合わせをお受けいたします。 

ナビダイヤ J レ〇已 70-00711 1 

ナビダイヤルは、お客様び日本全国どこか!5かけても巿内通話料金で通話していただけるシステムです。 

TEL 0巨-巨已 32-620 己 

携帯電話 • PHS 等をご使用の場合はこちらをご利用ください。 

FAX 0巨-巨己 32-62 曰2 

受付時間10:00〜18:00(日，祝日定休） 


嗎 11111 

43325 53408 


9223-2724-61 P - B 41 1 
































